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ШУРУПОВЁРТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: чемодан

• Предназначен для различных работ по дереву, пластику и металлу
• Многоцелевой инструмент с регулировкой крутящего момента до 26 Нм
• Система контроля крутящего момента с обратной муфтой позволяет 
   сохранять уровень крутящего момента во время заворачивания 
   саморезов в материалы различной твердости
• Малый вес, компактный и эргономичный дизайн
• Мягкие резиновые накладки на ручке и выключателе для 
   снижения вибрации и повышения комфорта пользователя

DW268K
Потребляемая мощность  540 Вт

Макс. крутящий момент  4 - 26 Нм

Частота вращения   0 - 2500 мин-1

Макс. диаметр шурупов   6,3 мм

Держатель насадок   6,35 мм шестигранник

Вес 1,3 кг

ШУРУПОВЁРТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: чемодан

• Предназначен для различных работ по дереву, пластику и металлу
• Низкооборотистый, мощный многоцелевой инструмент с 
   регулировкой крутящего момента до 42 Нм
• Система контроля крутящего момента с обратной муфтой позволяет 
   сохранять уровень крутящего момента во время заворачивания 
   саморезов в материалы различной твердости
• Малый вес, компактный и эргономичный дизайн
• Мягкие резиновые накладки на ручке и выключателе для снижения 
   вибрации и повышения комфорта пользователя

DW269K
Потребляемая мощность   540 Вт

Макс. крутящий момент  4 - 42 Нм

Частота вращения    0 - 1000 мин-1

Макс. диаметр шурупов   6,3 мм

Держатель насадок   6,35 мм шестигранник

Вес 1,3 кг

ШУРУПОВЁРТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 8 мм магнитный держатель, переходник (13 мм, 
15 мм), головка с установкой на глубину закручивания, чемодан

• Предназначен для отделки фасадов зданий, кровли и стен
• Мощный двигатель обеспечивает высокую скорость монтажа
• Специально разработан для работы с саморезами
• Съемный регулируемый наконечник установки глубины 
   заворачивания саморезов (“установил и забыл”) для быстрого 
   выполнения и 100% повторяемости операций
• Малый вес, компактный и эргономичный дизайн
• Мягкие резиновые накладки на ручке и выключателе для 
   снижения вибрации и повышения комфорта пользователя

DW263K
Потребляемая мощность   540 Вт

Макс. крутящий момент   14,5 Нм

Частота вращения    0 - 2500 мин-1

Макс. диаметр шурупов   6,3 мм

Держатель насадок   6,35 мм шестигранник

Вес 1,3 кг

ШУРУПОВЁРТ
DW264K
Потребляемая мощность   540 Вт

Макс. крутящий момент   18 Нм

Частота вращения    0 - 2000 мин-1

Макс. диаметр шурупов   6,3 мм

Держатель насадок   6,35 мм шестигранник

Вес 1,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 8 мм магнитный держатель, переходник (13 мм, 
15 мм), головка с установкой на глубину закручивания, чемодан

• Предназначен для отделки фасадов зданий, кровли и стен
• Специально разработан для работы с саморезами
• Съемный регулируемый наконечник установки глубины 
   заворачивания саморезов (“установил и забыл”) для быстрого 
   выполнения и 100% повторяемости операций
• Малый вес, компактный и эргономичный дизайн
• Мягкие резиновые накладки на ручке и выключателе для 
   снижения вибрации и повышения комфорта пользователя

ШУРУПОВЁРТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: головка с установкой на глубину закручивания,
держатель насадок и насадка Ph2, крепление на пояс, чемодан

• Специально разработан для монтажа гипсокартонных плит 
   к деревянным и металлическим каркасам и для отделки 
   фасадов зданий, кровли и стен
• Съемный регулируемый наконечник установки глубины 
   заворачивания саморезов (“установил и забыл”) для быстрого 
   выполнения и 100% повторяемости операций
• Малый вес, компактный и эргономичный дизайн
• Мягкие резиновые накладки на ручке и выключателе для 
   снижения вибрации и повышения комфорта пользователя

DW274K
Потребляемая мощность   540 Вт

Макс. крутящий момент   10 Нм

Частота вращения    0 - 2500 мин-1

Макс. диаметр шурупов   4,8 мм

Держатель насадок   6,35 мм шестигранник

Вес 1,3 кг

ШУРУПОВЁРТ
DW275K
Потребляемая мощность   540 Вт

Макс. крутящий момент   10 Нм

Частота вращения    0 - 5300 мин-1

Макс. диаметр шурупов   4,8 мм

Держатель насадок   6,35 мм шестигранник

Вес 1,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: головка с установкой на глубину закручивания,
держатель насадок и насадка Ph2, крепление на пояс, чемодан

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1/2 дюйм. держатель

DW292
Потребляемая мощность   710 Вт

Макс. крутящий момент   440 Нм

Частота вращения    2200 мин-1

Частота ударов   2700 мин-1

Макс. диаметр болта   M20

Держатель насадки   1/2 “

Вес 3,2 кг

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ
DW294
Потребляемая мощность   710 Вт

Макс. крутящий момент   440 Нм

Частота вращения    2200 мин-1

Частота ударов   2700 мин-1

Макс. диаметр болта   M20

Держатель насадки   3/4 “

Вес 3,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3/4 дюйм. держатель

• Высокий крутящий момент 440 Нм как при закручивании, 
   так и при откручивании в режиме реверса
• Прочный стальной 3/4” держатель насадок
• Износостойкий двигатель и большая скорость вращения 
   увеличивают производительность работы
• Эргономичная обрезиненная рукоятка снижает вибрацию и 
   повышает удобство пользователя
• Прочная конструкция инструмента с металлическим корпусом 
   редуктора обеспечивает надежность при работе

• Высокий крутящий момент 440 Нм как при закручивании, 
   так и при откручивании в режиме реверса
• Прочный стальной 1/2” держатель насадок
• Износостойкий двигатель и большая скорость вращения 
   увеличивают производительность работы
• Эргономичная обрезиненная рукоятка снижает вибрацию 
   и повышает удобство пользователя
• Прочная конструкция инструмента с металлическим 
   корпусом редуктора обеспечивает надежность при работе

• Электронная регулировка числа оборотов

• Реверс

• Режим тангенциального удара

• Простая замена угольных щеток

• Чемодан в комплектации

• Специально разработан для монтажа гипсокартонных плит к 
   деревянным и металлическим каркасам и для отделки фасадов 
   зданий, кровли и стен
• Съемный регулируемый наконечник установки глубины 
   заворачивания саморезов (“установил и забыл”) для быстрого 
   выполнения и 100% повторяемости операций
• Малый вес, компактный и эргономичный дизайн
• Мягкие резиновые накладки на ручке и выключателе для 
   снижения вибрации и повышения комфорта пользователя


