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ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ТРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР       SDS-PLUS

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, 
чемодан системы TSTAK, в модели D25134K - быстросъемный БЗП патрон 13мм

D25033K 22 ìì

• Блокировка вращения для легких долбежных работ
• Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
• Возможность установки долота в 40 положениях без 
   дополнительных принадлежностей
• Механическая предохранительная муфта
• Электронная регулировка скорости
• Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе 
   уплотнений защиты двигателя от пыли
• Специальная конструкция воздуховодов для отвода исходящего 
   потока охлаждающего воздуха от глаз пользователя

ТРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР       SDS-PLUS

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, 
ограничитель глубины сверления, чемодан

• Блокировка вращения для легких долбежных работ
• Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
• Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе 
   уплотнений защиты двигателя от пыли
• Электронная регулировка скорости
• Механическая предохранительная муфта
• Большой 22 мм ударный механизм
• Коннектор для подключения интегрированной системы удаления пыли

D25313K 26 ìì
Потребляемая мощность   800 Вт

Энергия удара   3,4 Дж

Частота вращения   0 - 1150 мин-1

Частота ударов   0 - 4300 мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                 дерево / металл / бетон 30 / 13 / 26 мм

                                                     полая коронка 65 мм

Вес 3,0 кг

ТРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР       SDS-PLUS
D25323K 26 ìì
Потребляемая мощность   800 Вт

Энергия удара   3,4 Дж

Частота вращения    0 - 1150 мин-1

Частота ударов  0 - 4300 мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                 дерево / металл / бетон 30 / 13 / 26 мм

                                                     полая коронка 65 мм

Вес 3,4 кг

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная 
   задняя рукоятка
• Электронная регулировка скорости
• Блокировка вращения и отключение удара
• Механическая предохранительная муфта
• Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе 
   уплотнений защиты двигателя от пыли
• Большой 22 мм ударный механизм
• Коннектор для подключения интегрированной системы 
   удаления пыли

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, чемодан

ТРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР       SDS-PLUS

КОМПЛЕКТАЦИЯ: интегрированная система пылеудаления с Hepa-фильтром, 
многопозиционная боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, 
быстросъемный БЗП патрон 13мм, чемодан

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная задняя рукоятка
• Блокировка вращения для легких долбежных работ
• Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
• Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе 
   уплотнений защиты двигателя от пыли
• Электронная регулировка скорости
• Механическая предохранительная муфта
• Большой 22 мм ударный механизм
• Интегрированная система удаления пыли легко устанавливается 
   и снимается без использования инструментов

D25325K 26 ìì
Потребляемая мощность   800 Вт

Энергия удара   3,4 Дж

Частота вращения  0 - 1150 мин-1

Частота ударов   0 - 4300 мин-1

Макс. диаметр сверления

                                 дерево / металл / бетон 30 / 13 / 26 мм

                                                    полая коронка 65 мм

Вес 5,1 кг

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ТРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР       SDS-PLUS

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, 
ограничитель глубины сверления, быстросъемный БЗП 
патрон 13мм, чемодан

D25324K 26 ìì
Потребляемая мощность   800 Вт

Энергия удара   3,4 Дж

Частота вращения    0 - 1150 мин-1

Частота ударов  0 - 4300 мин-1

Макс. диаметр сверления

                                 дерево / металл / бетон 30 / 13 / 26 мм

                                                    полая коронка 65 мм

Вес 3,5 кг
• Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная 
   задняя рукоятка
• Блокировка вращения для легких долбежных работ
• Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
• Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе 
   уплотнений защиты двигателя от пыли
• Электронная регулировка скорости
• Механическая предохранительная муфта
• Большой 22 мм ударный механизм
• Коннектор для подключения интегрированной системы удаления пыли ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
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ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР      SDS-PLUS
D25052K 20 ìì
Потребляемая мощность   650 Вт

Энергия удара 1,9 Дж

Частота вращения    0 - 2300 мин-1

Частота ударов  0 - 6200  мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                 дерево / металл / бетон 30 / 13 / 20 мм

                                                     полая коронка 50 мм

Вес 2,6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, 
чемодан

SDS
plus

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC) подпружиненная 
   задняя рукоятка
• Электронная регулировка скорости
• Механическая предохранительная муфта
• Оптимизированная конструкция ударного механизма
• Одинаковая мощность в прямом и обратном режимах вращения
• Удобный, хорошо защищенный переключатель режимов работы

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР      SDS-PLUS
D25052KT 20 ìì
Потребляемая мощность   650 Вт

Энергия удара 1,9 Дж

Частота вращения    0 - 2300 мин-1

Частота ударов  0 - 6200  мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                 дерево / металл / бетон 30 / 13 / 20 мм

                                                     полая коронка 50 мм

Вес 2,6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка с LED подсветкой, ограничитель 
глубины сверления, чемодан системы TSTAK, набор буров SDS+ (4 шт.)

SDS
plus

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и 
   подпружиненная задняя рукоятка
• Электронная регулировка скорости
• Механическая предохранительная муфта
• Оптимизированная конструкция ударного 
   механизма
• Одинаковая мощность в прямом и обратном 
   режимах вращения
• Удобный, хорошо защищенный переключатель режимов работы ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

Боковая рукоятка с LED 
подсветкой
Боковая рукоятка с LED 
подсветкой

• Патрон SDS-max

• Патрон SDS-plus

• Быстросъемный патрон SDS-plus

• Предохранительная муфта

• Электронная регулировка скорости

• РеверсSDS
plus

SDS
max • Электронный плавный пуск

• Электронный индикатор замены 
   угольных щеток

• Простая замена угольных щеток

• Чемодан в комплектации

SDS
plus

ТРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР       SDS-PLUS

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, 
чемодан системы TSTAK, в модели D25134K - быстросъемный БЗП патрон 13мм

D25133K / D25134K 26 ìì
Потребляемая мощность   800 Вт

Энергия удара D25133K 2,9 Дж

D25134K 3,0 Дж

Частота вращения    0 - 1500 мин-1

Частота ударов D25133K 0 - 5500 мин-1

D25134K 0 - 5540 мин-1 

Макс. диаметр сверления:

                                 дерево / металл / бетон 30 / 13 / 26 мм

                   полая коронка D25133K 50 мм

D25134K 65 мм

Вес D25133K 2,6 кг

D25134K 3,0 кг
• Механическая предохранительная муфта
• Блокировка вращения для легких долбежных работ
• Долгий срок службы благодаря усовершенствованной 
   системе уплотнений защиты двигателя от пыли
• Специальная конструкция воздуховодов для отвода исходящего 
   потока охлаждающего воздуха от глаз пользователя

D25134K

Потребляемая мощность   710 Вт

Энергия удара   2,1 Дж

Частота вращения    0 - 1550 мин-1

Частота ударов  0 - 5680  мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                 дерево / металл / бетон 30 / 13 / 22 мм

                                                     полая коронка 50 мм

Вес 2,5 кг
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ТРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР       SDS-PLUS ТРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР       SDS-PLUS

КОМПЛЕКТАЦИЯ: антивибрационная  боковая рукоятка, ограничитель 
глубины сверления, чемодан системы TSTAK

КОМПЛЕКТАЦИЯ: антивибрационная  боковая рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, быстросъемный БЗП патрон 13мм, чемодан системы TSTAK

D25143K 28 ìì D25144K 28 ìì
Потребляемая мощность   900 Вт

Энергия удара   3,2 Дж

Частота вращения    0 - 1450 мин-1

Частота ударов  0 - 5350  мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                 дерево / металл / бетон 30 / 13 / 28 мм

                                                     полая коронка 65 мм

Вес 3,1 кг

Потребляемая мощность   900 Вт

Энергия удара   3,2 Дж

Частота вращения    0 - 1450 мин-1

Частота ударов  0 - 5350 мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                 дерево / металл / бетон 30 / 13 / 28 мм

                                                     полая коронка 65 мм

Вес 3,1 кг

• Блокировка вращения для легких долбежных работ
• Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
• Возможность установки долота в 40 положениях без 
   дополнительных принадлежностей
• Механическая предохранительная муфта
• Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе 
   уплотнений защиты двигателя от пыли
• Специальная конструкция воздуховодов для отвода исходящего потока 
   охлаждающего воздуха от глаз пользователя
• Высокая износостойкость инструмента

ТРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР       SDS-PLUS

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, 
ограничитель глубины сверления, чемодан

D25413K 32 ìì
Потребляемая мощность   1000 Вт

Энергия удара   4,2 Дж

Частота вращения    0 - 820 мин-1

Частота ударов  0 - 4700 мин-1

Макс. диаметр сверления

                                 дерево / металл / бетон 32 / 13 / 32 мм

                                                               полая коронка 100 мм

Вес 4,2 кг

ТРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР       SDS-PLUS
D25415K 32 ìì
Потребляемая мощность   1000 Вт

Энергия удара   4,2 Дж

Частота вращения    0 - 820 мин-1

Частота ударов  0 - 4700 мин-1

Макс. диаметр сверления

                                 дерево / металл / бетон 32 / 13 / 32 мм

                                                               полая коронка 100 мм

Вес 4,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, 
ограничитель глубины сверления, быстросъемный БЗП патрон 
13мм, чемодан

ТРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР       SDS-PLUS

КОМПЛЕКТАЦИЯ: быстрозажимной патрон; боковая рукоятка; чемодан ; долото SDS+; 
2 бура SDS+; 4 свёрла HSS по металлу; 4 свёрла по дереву;  2 перьевых свёрла по дереву; 
защитные очки; перчатки; ограничитель глубины

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и 
   подпружиненная задняя рукоятка
• Электронная регулировка скорости
• Блокировка вращения и три режима работы
• Механическая предохранительная муфта
• Долгий срок службы благодаря 
   усовершенствованной системе уплотнений 
   защиты двигателя от пыли
• Большой ударный механизм

D25414KT 32 ìì
Потребляемая мощность   1000 Вт

Энергия удара   4,2 Дж

Частота вращения    0 - 820 мин-1

Частота ударов   0 - 4700 мин-1

Макс. диаметр сверления

                                 дерево / металл / бетон 32 / 13 / 32 мм

                                                               полая коронка 100 мм

Вес 4,3 кг

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК                SDS-PLUS

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

• Система быстрой смены принадлежностей и 12 фиксированных 
   положений долот
• Большой 22 мм ударный механизм обеспечивает высокую 
   производительность
• Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе 
   уплотнений защиты двигателя от пыли
• Электронная регулировка скорости для полного контроля над 
   выполняемой операцией
• Кнопка блокировки выключателя для удобства выполнения 
   повторяемых операций
• Длинный 5 м сетевой кабель

D25330K
Потребляемая мощность   650 Вт

Энергия удара   3,4 Дж

Частота ударов   0 - 4100 мин-1

Вес 3,0 кг

• Антиротационная электронная система, отключающая электропитание 
   за доли секунды в случае заклинивания оснастки и поворота 
   инструмента на определенный угол
• Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная 

задняя рукоятка
• Электронная регулировка скорости
• Блокировка вращения и отключение удара
• Механическая предохранительная муфта
• Усовершенствованная система пылезащиты

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК                SDS-PLUS
D25430K
Потребляемая мощность   1000 Вт

Энергия удара   4,2 Дж

Частота ударов  0 - 4700 мин-1

Вес 4,0 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная 
   задняя рукоятка обеспечивают самый низкий уровень вибрации
• Система быстрой смены принадлежностей и 12 фиксированных 
   положений долот
• Идеально подходит для долбежных работ в кирпиче, бетоне и 
   каменной кладке
• Отличное соотношение мощности и веса, прекрасная 
   балансировка инструмента
• Большой ударный механизм обеспечивает высокую 
   производительность
• Электронная регулировка скорости для полного контроля над 
   выполняемой операцией
• Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе 
   уплотнений защиты двигателя от пыли

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная 
   задняя рукоятка
• Блокировка вращения для легких долбежных работ
• Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе 
   уплотнений защиты двигателя от пыли
• Электронная регулировка скорости
• Механическая предохранительная муфта
• Большой ударный механизм

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
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• Для использования с сетевыми и аккумуля-
торными перфораторами SDS-Plus

• Идеально подходит для сверления отвер-
стий до 16 мм и эффективного пылеотсоса

• Система быстрой установки и настройки
• Прочная конструкция и компактный дизайн
• 150 см прочный шланг и адаптер боковой 

рукоятки

• Идеально подходит для чистого сверления без пыли с 
D25313/D25314, диаметром до 16 мм

• Самая надежная система пылеудаления для перфора-
торов SDS-Plus

• Устройство пылеудаления имеет собственный двига-
тель, его работа не влияет на мощность перфоратора

• Отключение системы пылеудаления с задержкой 2 сек. 
для полного удаления отходов бурения

• HЕРА-фильтр улучшает фильтрацию отходов бурения, 
обеспечивая минимальный выброс пыли в атмос-
феру

• Узкий дизайн пылезаборника позволяет сверлить в 
труднодоступных местах (мин. 42 мм)

• Специальные жесткие щетки пылезаборника для за-
щиты патрона от пыли

• Большой чемодан под систему «перфоратор +
система пылеудаления»

ТРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР       SDS-PLUS

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка со встроенной подсветкой, 
ограничитель глубины ,чемодан 

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и 
   подпружиненная задняя рукоятка
• Блокировка вращения для легких долбежных работ
• Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе 
   уплотнений защиты двигателя от пыли
• Механическая предохранительная муфта
• Электронная регулировка скорости
• Специальная конструкция воздуховодов для отвода исходящего 
   потока охлаждающего воздуха от глаз пользователя 

D25263K 28 ìì
Потребляемая мощность   900 Вт

Энергия удара   3,2 Дж

Частота вращения  0 - 1450 мин-1

Частота ударов   0 - 5350 мин-1

Макс. диаметр сверления

                                 дерево / металл / бетон 30 / 13 / 28 мм

                                                    полая коронка 65 мм

Вес 3,1 кг

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

SDS
plus

• Блокировка вращения для легких долбежных работ
• Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
• Возможность установки долота в 40 положениях без 
   дополнительных принадлежностей
• Механическая предохранительная муфта
• Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе 
   уплотнений защиты двигателя от пыли
• Специальная конструкция воздуховодов для отвода исходящего 
   потока охлаждающего воздуха от глаз пользователя
• Высокая износостойкость инструмента

ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÛËÅÓÄÀËÅÍÈß ÄËß ÏÅÐÔÎÐÀÒÎÐÎÂ SDS-PLUS

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
D25300DH

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
D25301D
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ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР      SDS-MAX

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

• Редуктор в “масляной ванне” с цепной передачей гарантирует 
   полную смазку компонентов и превосходное рассеивание высокой 
   температуры в редукторе
• Система Активного Контроля Вибрации (AVC) в сочетании с 
   “плавающей” задней рукояткой и амортизированной боковой 
   рукояткой обеспечивают самый низкий уровень вибрации
• Возможность установки дополнительной рукоятки на корпусе 
   перфоратора (слева или справа) для удобства вертикального сверления
• Уникальная система уплотнений для максимальной защиты от 
   попадания пыли

D25601K 45 ìì
Потребляемая мощность  1250 Вт

Энергия удара   12 Дж

Частота вращения 210 - 415 мин-1

Частота ударов  1430 - 2840 мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                                                    Бетон 45 мм

                Проходной бур / Полая коронка 65 мм / 100 мм

Вес 6,8 кг

ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР      SDS-MAX
D25602K 45 ìì
Потребляемая мощность   1250 Вт

Энергия удара   12 Дж

Частота вращения  210 - 415 мин-1

Частота ударов  1430 - 2840  мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                                                    Бетон 45 мм

                Проходной бур / Полая коронка 65 мм / 100 мм

Вес 6,9 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР      SDS-MAX

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

D25603K 45 ìì
Потребляемая мощность   1250 Вт

Энергия удара   12 Дж

Частота вращения  210 - 415 мин-1

Частота ударов   1430 - 2840 мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                                                    Бетон 45 мм

                Проходной бур / Полая коронка 65 мм / 100 мм

Вес 6,9 кг

ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР      SDS-MAX
D25721K 48 ìì
Потребляемая мощность   1350 Вт

Энергия удара   13 Дж

Частота вращения под нагрузкой 132 - 265 мин-1

Частота ударов  1225 - 2450  мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                                                    Бетон 48 мм

                Проходной бур / Полая коронка 80 мм / 115 мм

Вес 8,7 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР      SDS-MAX

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

D25722K 48 ìì
Потребляемая мощность   1400 Вт

Энергия удара   14 Дж

Частота вращения  137-275 мин-1

Частота ударов  1260-2520 мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                                                    Бетон 48 мм

                Проходной бур / Полая коронка 80 мм / 125 мм

Вес 9,1 кг

ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР      SDS-MAX
D25723K 48 ìì
Потребляемая мощность   1400 Вт

Энергия удара   14 Дж

Частота вращения под нагрузкой 137 - 275 мин-1

Частота ударов  1260 -2 520 мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                                                    Бетон 48 мм

                Проходной бур / Полая коронка 80 мм / 125 мм

Вес 9,1 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC), «плавающая» задняя 
   рукоятка и амортизированная боковая рукоятка
• Система Полного Контроля Крутящего Момента (СТС) - 
   запатентованная 2-х ступенчатая муфта позволяет выбрать один из 
   двух режимов срабатывания муфты (40/80 Нм)
• Антиротационная электронная система (UTC), отключающая 
   электропитание за доли секунды в случае заклинивания оснастки и 
   поворота инструмента на определенный угол
• Возможность установки дополнительной рукоятки на корпусе 

перфоратора (слева или справа) для удобства вертикального сверления

ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР      SDS-MAX

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC), “плавающая” 
   задняя рукоятка и амортизированная боковая рукоятка
• Возможность установки дополнительной рукоятки на корпусе 
   перфоратора (слева или справа) для удобства вертикального 
   сверления
• Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара
• Кнопка блокировки выключателя
• Блокировка вращения для долбежных работ
• Электронные индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания

D25761K 52 ìì
Потребляемая мощность   1500 Вт

Энергия удара   18 Дж

Частота вращения  125 - 250 мин-1

Частота ударов  1150 - 2300 мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                                                    Бетон 52 мм

                Проходной бур / Полая коронка 80 мм / 150 мм

Вес 9,9 кг

ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР      SDS-MAX
D25762K 52 ìì
Потребляемая мощность   1500 Вт

Энергия удара   18 Дж

Частота вращения 125 - 250 мин-1

Частота ударов   1150 - 2300 мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                                                    Бетон 52 мм

                Проходной бур / Полая коронка 80 мм / 150 мм

Вес 9,9 кг

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC), «плавающая» задняя 
   рукоятка и амортизированная боковая рукоятка
• Система Полного Контроля Крутящего Момента (СТС) - запатентованная 
   2-х ступенчатая муфта позволяет выбрать один из двух режимов 
   срабатывания муфты (40/80 Нм)
• Возможность установки дополнительной рукоятки на корпусе 
   перфоратора (слева или справа) для удобства вертикального сверления
• Электронная регулировка скорости и энергии удара
• Кнопка блокировки выключателя
• Электронные индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР      SDS-MAX
D25501K 40 ìì
Потребляемая мощность   1100 Вт

Энергия удара   11 Дж

Частота вращения  400 мин-1

Частота ударов   2740 мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                                                    Бетон  40 мм

                Проходной бур / Полая коронка 55 мм / 90 мм

Вес 5,9 кг
• Редуктор в “масляной ванне” с цепной передачей гарантирует 
   полную смазку компонентов и превосходное рассеивание 
   высокой температуры в редукторе
• Возможность установки дополнительной рукоятки на корпусе 
   перфоратора (слева или справа) для удобства вертикального 
   сверления
• Блокировка вращения для долбежных работ
• Уникальная система уплотнений для максимальной защиты от 
   попадания пыли

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

• Редуктор в “масляной ванне” с цепной передачей гарантирует 
   полную смазку компонентов и превосходное рассеивание высокой 
   температуры в редукторе
• Система Активного Контроля Вибрации (AVC) в сочетании с 

“плавающей” задней рукояткой и амортизированной боковой 
   рукояткой обеспечивают самый низкий уровень вибрации
• Система Полного Контроля Крутящего Момента (СТС) - 
   запатентованная 2-х ступенчатая муфта позволяет выбрать один 
   из двух режимов срабатывания муфты (40/80 Нм)

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC), «плавающая» задняя 
   рукоятка и амортизированная боковая рукоятка
• Система Полного Контроля Крутящего Момента (СТС) - 
   запатентованная 2-х ступенчатая муфта позволяет выбрать один из 
   двух режимов срабатывания муфты (40/80 Нм)
• Возможность установки дополнительной рукоятки на корпусе 
   перфоратора (слева или справа) для удобства вертикального сверления
• Электронная регулировка скорости и энергии удара
• Кнопка блокировки выключателя
• Электронные индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC), «плавающая» задняя 
   рукоятка и амортизированная боковая рукоятка
• Возможность установки дополнительной рукоятки на корпусе 
   перфоратора (слева или справа) для удобства вертикального 
   сверления
• Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара
• Кнопка блокировки выключателя
• Блокировка вращения для долбежных работ
• Электронные индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания

• Редуктор в «масляной ванне» с цепной передачей гарантирует 
   полную смазку компонентов
• Система Активного Контроля Вибрации (AVC), «плавающая» 
   задняя рукоятка и амортизированная боковая рукоятка
• Система Полного Контроля Крутящего Момента (СТС) - 
   запатентованная 2-х ступенчатая муфта позволяет выбрать 
   один из двух режимов срабатывания муфты (40/80 Нм)
• Антиротационная электронная система (UTC), отключающая 
   электропитание за доли секунды в случае заклинивания оснастки 
   и поворота инструмента на определенный угол ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÊÐÓÒßÙÅÃÎ ÌÎÌÅÍÒÀ 

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÊÐÓÒßÙÅÃÎ ÌÎÌÅÍÒÀ 

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÊÐÓÒßÙÅÃÎ ÌÎÌÅÍÒÀ 

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÊÐÓÒßÙÅÃÎ ÌÎÌÅÍÒÀ 

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÊÐÓÒßÙÅÃÎ ÌÎÌÅÍÒÀ 

SDS
max

SDS
max

SDS
max

SDS
max

SDS
max

SDS
max

SDS
max

SDS
max

SDS
max

SDS
max

ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР      SDS-MAX

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

D25763K 52 ìì
Потребляемая мощность   1500 Вт

Энергия удара   18 Дж

Частота вращения 125 - 250 мин-1

Частота ударов   1150 - 2300 мин-1

Макс. диаметр сверления:

                                                                    Бетон 52 мм

                Проходной бур / Полая коронка 80 мм / 150 мм

Вес 9,9 кг

• Система Активного Контроля Вибрации (AVC), “плавающая” задняя 
   рукоятка и амортизированная боковая рукоятка
• Система Полного Контроля Крутящего Момента (СТС) - 
   запатентованная 2-х ступенчатая муфта позволяет выбрать один из 
   двух режимов срабатывания муфты (40/80 Нм)
• Антиротационная электронная система (UTC), отключающая 
   электропитание за доли секунды в случае заклинивания оснастки и 
   поворота инструмента на определенный угол
• Возможность установки дополнительной рукоятки на корпусе 
   перфоратора (слева или справа) для удобства вертикального сверления

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÊÐÓÒßÙÅÃÎ ÌÎÌÅÍÒÀ 
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ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК             SDS-MAX

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

D25820K
Потребляемая мощность   1150 Вт

Энергия удара   11 Дж

Частота ударов  2740 мин-1

Уровень вибраций   13,2 м/с2
Вес 5,8 кг

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК             SDS-MAX

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, пикообразное долото, чемодан

• Цепная передача, в сочетании с редуктором в масляной ванне,
   увеличивает надежность и производительность, гарантирует
   полную смазку компонентов и превосходное рассеивание
   высокой температуры в редукторе
• Эргономичная, компактная конструкция обеспечивает удобство работы 
   в труднодоступных местах
• Электронная регулировка частоты и энергии удара для работы
   по различным материалам
• Регулируемая фиксация долот в 18 различных позициях
• Уникальная система уплотнений для защиты от попадания пыли
   в ударный механизм обеспечивает высокую производительность и 
   долгий срок службы инструмента

D25831K
Потребляемая мощность  1250 Вт

Энергия удара   2-12 Дж

Частота ударов  1430 - 2840 мин-1

Уровень вибраций   8,3 м/с2
Вес 6,1 кг

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК             SDS-MAX
D25871K
Потребляемая мощность   1400 Вт

Энергия удара   2-14 Дж

Частота ударов  1260 - 2520 мин-1

Уровень вибраций   10,9 м/с2
Вес 8,0 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, пикообразное долото, чемодан

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, пикообразное долото, чемодан

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК             SDS-MAX

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

• Мощный и надежный электродвигатель 1500 Вт обеспечивает 
   высокую производительность
• Простое управление скользящим кольцом патрона позволяет быстро 
   и легко устанавливать долото в 12 различных позициях
• Корпус из литого магниевого сплава для снижения веса 
   и увеличения надежности
• Компактный и эргономичный корпус линейной 
   конструкции позволяет работать в труднодоступных 
   местах
• Мощный ударный механизм обеспечивает высокую 
   производительность работы

D25899K
Потребляемая мощность   1500 Вт

Энергия удара   25 Дж

Частота ударов  2040 мин-1

Уровень вибраций   12,0 м/с2
Вес 9,9 кг

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК             SDS-MAX
D25902K

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, долото, чемодан

• Мощный и надежный электродвигатель 1550 Вт 
   обеспечивает высокую производительность
• Система Активного Контроля Вибрации со встроенным 
   противовесом и плавающая рукоятка обеспечивают
   чрезвычайно низкий уровень вибраций
• Превосходно сбалансированная линейная конструкция
   отбойного молотка
• Простое управление скользящим кольцом патрона позволяет
   быстро и легко закреплять долото в 12 положениях
• Большой и мощный ударный механизм имеет высокий ресурс
   износостойкости для сверхтяжелых работ

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 30ìì

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, пикообразное долото, чемодан

• Самая высокая производительность благодаря 
   оптимальному балансу мощности, энергии удара 
   и вибрации
• Самая низкая вибрация в своем 
   классе обеспечивает самое 
   длительное время непрерывной работы
• На 50 % более длинные сервисные интервалы, чем
   у ближайшего конкурента, что позволяет снизить
   эксплуатационные расходы и экономит время
• Прочная и надежная конструкция обеспечивает долгий срок
   службы инструмента

D25961K
Потребляемая мощность   1600 Вт

Энергия удара   38 Дж

Частота ударов  1450 мин-1

Уровень вибраций   6,8 м/с2

Вес 16,9 кг

• Полностью герметичный редуктор в масляной ванне увеличивает 
   надежность и производительность, гарантирует полную смазку 
   компонентов и превосходное рассеивание высокой температуры в 
   редукторе
• Установка долота в 18 различных положениях обеспечивает работу под 
   любым углом в ограниченном пространстве
• Эффективный механизм передаёт энергию удара непосредственно на 
   долото без потерь на вибрацию и уменьшает отдачу инструмента
• Уникальная система уплотнений для защиты от попадания пыли
   в ударный механизм обеспечивает высокую производительность и 
   долгий срок службы инструмента

• Отбойный молоток специально разработанный для использования 
   тяжелых условиях 
• Активная антивибрационная система и подпружиненная 
   виброгасящая задняя рукоятка обеспечивают непревзойденный 
   низкий уровень вибраций
• Фиксация долот в 24 различных позициях для обеспечения 
   наибольшего удобства при любом применении
• Электронная регулировка частоты и энергии удара
• Рокерный переключатель с фиксатором
• Захват цилиндрической формы для максимального удобства
   при работе в горизонтальном положении

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 28ìì
D25960K

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, пикообразное долото, чемодан

• Самая высокая производительность благодаря оптимальному 
   балансу мощности, энергии удара и вибрации
• Самая низкая вибрация в своем
   классе обеспечивает самое 
   длительное время 
   непрерывной работы
• На 50 % более длинные сервисные интервалы, чем у ближайшего
   конкурента, что позволяет снизить эксплуатационные расходы и 
   экономит время
• Прочная и надежная конструкция обеспечивает долгий
   срок службы инструмента

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 28ìì ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ D25980
D25980 D259801
Потребляемая мощность   2100 Вт

Энергия удара   68 Дж

Частота ударов  900 мин-1

Уровень вибраций   4,8 м/с2

Вес 31,0 кг

НЕТ СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА

• Крупногабаритный механизм отличается чрезвычайной
   надежностью и превосходными эксплуатационными
   характеристиками
• Плавающая система рукоятки поглощает отдачу и, вместе с
   активной антивибрационной системой, 
   обеспечивает минимальный уровень вибрации
• Наивысшая производительность на рынке 
   благодаря оптимизированному двигателю 
   и ударному механизму

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 19ìì 

• Система Активного Контроля Вибрации со встроенным
   противовесом и плавающая рукоятка обеспечивают наименьший
   уровень вибрации 8,8 м/с2
• Новый электродвигатель мощностью 1600 Вт обеспечивает высокую
   производительность
• Большой и мощный ударный механизм обеспечивает высокую
   производительность работы
• Эргономичный корпус линейной конструкции обеспечивает легкое
   и удобное его использование
• Простое управление скользящим кольцом позволяет быстро
   и легко закреплять долото в 12 различных позициях, обеспечивая его
   надежную фиксацию в патроне

D25941K
Потребляемая мощность   1600 Вт

Энергия удара   30,6 Дж

Частота ударов   1620 мин-1

Уровень вибраций   8,8 м/с2
Вес 13,1 кг

Потребляемая мощность   1600 Вт

Энергия удара   38 Дж

Частота ударов  1450 мин-1

Уровень вибраций   6,8 м/с2

Вес 18,4 кг

Потребляемая мощность   1550 Вт

Энергия удара   5 - 25 Дж

Частота ударов  1050 - 2100 мин-1

Уровень вибраций   7,5 м/с2
Вес 10,5 кг

SDS
max

SDS
max

SDS
max

SDS
max

SDS
max

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ


