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413

407 408

mm mm mm

413-0-75 5 PZ-0 75 90 165 35

413-1-100 5 PZ-1 100 100 200 75

413-2-125 5 PZ-2 125 110 235 100

413-3-150 5 PZ-3 150 120 270 160

mm mm mm mm mm

407-4-75 10 0,8 4 75 90 165 40

407-4-100 10 0,8 4 100 90 190 40

407-5.5-100 10 1 5,5 100 100 200 65

407-5.5-125 10 1 5,5 125 100 225 70

407-6.5-125 10 1,2 6,5 125 110 235 100

407-6.5-150 10 1,2 6,5 150 110 260 105

407-8-150 10 1,6 8 150 110 260 119

407-8-175 10 1,6 8 175 110 285 127

407-10-200 10 1,6 10 200 120 320 175

407-12-250 5 2 12 250 120 370 230

407-14-250 5 2,5 14 250 120 370 260

mm mm mm mm mm

408-2.5-75 10 0,4 2,5 75 90 165 34

408-3-75 10 0,5 3 75 90 165 35

408-3-100 10 0,5 3 100 90 190 40

408-3-200 5 0,5 3 200 90 290 45

408-3.5-100 10 0,6 3,5 100 90 190 40

408-4-100 10 0,8 4 100 90 190 45

408-4-125 10 0,8 4 125 90 215 45

408-4-250 5 0,8 4 250 90 340 60

408-5.5-125 10 1 5,5 125 100 225 65

408-5.5-150 10 1 5,5 150 100 250 90

408-5.5-300 5 1 5 300 100 400 106

408-6.5-150 10 1,2 6,5 150 110 260 110

7. Отвертки

 ● Двукомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
 ● Стержень отвертки закален по всей длине и покрыт хромом. Отделка 
наконечника для лучшего сцепления и большей коррозионной стойкости

 ● Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки для 
простоты идентификации

 ● Стандарт: ISO8764

Отвертки

 ● Двукомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
 ● Стержень выполнен из высококачественной легированной стали
 ● ССтержень отвертки закален по всей длине и покрыт хромом. Отделка 
наконечника для лучшего сцепления и большей коррозионной стойкости

 ● Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки для 
простоты идентификации

 ● Стандарт: ISO2380 

 ● Двукомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
 ● Стержень отвертки закален по всей длине и покрыт хромом. Отделка 
наконечника для лучшего сцепления и большей коррозионной стойкости

 ● Размер и код детали нанесены лазером на стержень для простоты 
идентификации

 ● Стандарт: ISO2380

ОтвеРтка С пЛОСким шЛицем ОтвеРтка С пЛОСким шЛицем

ОтвеРтка пОД винты POzIdrIv 
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409 414

475-1/4F475-1/4

mm mm mm

409-0-75 10 PH-0  75 90 165 35

409-1-100 10 PH-1 100 100 200 65

409-2-125 10 PH-2 125 110 235 100

409-3-150 5 PH-3 150 120 270 160

409-4-200 5 PH-4 200 120 320 200

409-1-250 5 PH-1 250 100 350 89

409-2-300 5 PH-2 300 110 410 130

mm
D mm mm mm

414-10-75 10 T-10 3 75 90 165 35

414-15-100 10 T-15 3,5 100 90 190 45

414-20-100 10 T-20 4 100 90 190 45

414-25-125 10 T-25 5 125 100 225 70

414-27-125 10 T-27 5,5 125 100 225 70

414-30-150 10 T-30 6 150 110 260 105

414-40-150 5 T-40 7 150 110 260 120

mm mm

475-1/4-125 5 1/4” 125 235 112

mm mm

475-1/4F-160 5 1/4” 160 270 135

7. Отвертки

 ● Двукомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
 ● Стержень отвертки закален по всей длине и покрыт хромом. Отделка 
наконечника для лучшего сцепления и большей коррозионной стойкости

 ● Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки для 
простоты идентификации

 ● Стандарт: ISO8764

 ● Двукомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
 ● Стержень выполнен из высококачественной легированной стали. 
Хромирован и полностью закален. наконечник оксидирован для 
повышенной точности в работе

 ● Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки для 
простоты идентификации

ОтвеРтка пОД винты PhIllIPS ОтвеРтка пОД винты TOrx®

 ● Двукомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
 ● Стержень выполнен из высококачественной легированной стали. 
мощный магнит

 ● Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки для 
простоты идентификации 

 ● Двукомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
 ● Стержень выполнен из высококачественной легированной стали
 ●  Гибкий стержень
 ● Стопорное кольцо

Магнитный держатель бит 1/4” Гибкий держатель бит 1/4”
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475r-1/4-110

190417

mm mm mm

475R-1/4-110 6 1/4” 110 125 225 310

mm mm
mm mm mm

417-3.2-125 5 3,2 5,7 125 90 215 60

417-4-125 5 4 6,9 125 90 215 60

417-4.5-125 5 4,5 7,5 125 90 215 60

417-5-125 5 5 8,2 125 100 250 70

417-5.5-125 5 5,5 8,8 125 100 250 70

417-6-125 5 6 9,4 125 100 250 70

417-7-125 5 7 11,0 125 110 260 120

417-8-125 5 8 12,2 125 110 260 120

417-9-125 5 9 13,5 125 110 260 120

417-10-125 5 10 14,7 125 110 260 120

417-11-125 5 11 16,0 125 120 270 155

417-12-125 5 12 17,2 125 120 270 155

417-13-125 5 13 18,5 125 120 270 155

417-14-125 5 14 19,7 125 120 270 155

mm
mm mm

190-6-135 1 6 135 260 125

190-7-135 1 7 135 270 125

190-8-135 1 8 135 270 125

190-10-135 1 10 135 270 125

7. Отвертки

 ● Двукомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
 ● Стержень выполнен из высококачественной легированной стали. 
Хромирован и полностью закален

 ● Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки для 
простоты идентификации

 ● Стандарт: ISO691

 ● Двукомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
 ● Стержень выполнен из высококачественной легированной стали
 ●  Гибкий стержень

Гайковерт с рукояткой
Гайковерт с рукояткой и гибким 
стержнем

 ● Двухкомпанентная рукоятка
 ● встроенный в рукоятку слот для хранения бит с фиксирующей 
кнопкой для быстрого доступа

 ● Слот содержит 12 различных бит: 
прямой шлиц 4, 5, 6; Ph 1, 2, 3; T15, 20, 25; шестигран. 3, 4, 5

 ● магнитный держатель предотвращает произвольное выпадение 
бит

 ● мягкий ход храповика, позволяющий устанавливать три позиции 
храпового механизма: вперед, назад и нейтральная

 ● Упаковка: блистер

1/4” магнитный держатель бит с храповиком,12 шт
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408v

413v

409v

mm mm mm mm mm

408V-2.5-100 10 0,4 2,5 100 90 165 20

408V-3-100 10 0,5 3 100 90 190 22

408V-3.5-100 10 0,6 3,5 100 90 190 32

408V-4-100 10 0,8 4 100 90 190 35

408V-5.5-125 10 1 5,5 125 100 225 65

408V-6.5-150 10 1,2 6,5 150 110 260 90

408V-8-175 5 1,2 8 175 120 295 110

mm mm mm

409V-0-100 10 PH-0 100 90 190 40

409V-1-150 10 PH-1 150 110 260 80

409V-2-175 10 PH-2 175 110 285 120

409V-3-200 5 PH-3 200 120 320 180

mm mm mm

413V-0-100 10 PZ-0 100 90 190 40

413V-1-150 10 PZ-1 150 110 260 80

413V-2-175 10 PZ-2 175 110 285 120

413V-3-200 5 PZ-3 200 120 320 180

7. Отвертки

Изолированные отвертки, 1000V

 ● Для работы при включенном оборудовании, с напряжением до 1000 v
 ● Двукомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
 ● Стержень выполнен из высококачественной легированной стали, 
изоляционное покрытие стерженя по всей длине

 ●  Оксидированный наконечник для прецизионной работы
 ● Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки для 
простоты идентификации

 ● Стандарт: ISO2380

 ● Для работы при включенном оборудовании, с напряжением до 1000 v
 ● Двукомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
 ● Стержень выполнен из высококачественной легированной стали, 
изоляционное покрытие стерженя по всей длине

 ●  Оксидированный наконечник для прецизионной работы
 ● Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки для 
простоты идентификации

 ● Стандарт: ISO8764

 ● Для работы при включенном оборудовании, с напряжением до 1000 v
 ● Двукомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
 ● Стержень выполнен из высококачественной легированной стали, 
изоляционное покрытие стерженя по всей длине

 ●  Оксидированный наконечник для прецизионной работы
 ● Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки для 
простоты идентификации

 ● Стандарт: ISO8764

изОЛиРОванная ОтвеРтка пОД винты POzIdrIv

изОЛиРОванная ОтвеРтка пОД винты PhIllIPSизОЛиРОванная ОтвеРтка С пЛОСким шЛицем
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408 0.5x3.0x75/ 0.8x4.0x100

407 1.0x5.5x125/ 1.2x6.5x150

409 PH-1x100 / PH-2x125

408 0.5x3.0x75/ 0.8x4.0x100

407 1.0x5.5x125/ 1.2x6.5x150

409 PH-1x100 / PH-2x125

414 T10x75/ T20x100/ T25x125/ 
T30x150/ T40x150

408 0.5x3.0x75/ 0.8x4.0x100

407 1.2x6.5x150

409 PH-1x100 / PH-2x125

7. Отвертки

набОР ОтвеРтОк С пЛОСким шЛицем, 6 штУк
459-6-B

набОР ОтвеРтОк, пО 6 штУк
459-6-C

набОР ОтвеРтОк, пО 5 штУк
459-5A-B

набОР ОтвеРтОк, пО 5 штУк
459-5-B

Наборы отверток

 ● Для винтов со шлицем и Phillips
 ● в блистере из полипропилена

 ● Для винтов со шлицем и Phillips
 ● в коробке из картона

 ● Для винтов TOrx®

 ● в блистере из полипропилена

 ● Для винтов со шлицем и Phillips
 ● в блистере из полипропилена 

штук
mm

459-6-B 1 6 48x355x190 505

штук
mm

459-6-C 1 6 42x325x160 570

штук
mm

459-5A-B 1 5 48x335x190 495

штук
mm

459-5-B 1 5 48x335x190 435
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414 T10x75/ T15x100/ T20x100/ T25x125/ 
T27x125/ T30x150

408 0.5x3.0x75/ 0.8x4.0x100

407 1.0x5.5x125/ 1.2x6.5x150

413 PZ-1x100 / PZ-2x125

408 0.5x3.0x100/ 0.8x4.0x125/ 1.0x5.5x150

413 PZ-1x100 / PZ-2x125

429.041 0.6x3.5x100 (100-250 v)

7. Отвертки

набОР ОтвеРтОк, пО 6 штУк
459-6B-C

набОР ОтвеРтОк, пО 6 штУк
459-6A-C

набОР ОтвеРтОк, пО 6 штУк
459-6C-C

 ● под винты с головкой TOrx®

 ● в блистере из картона

 ● Для винтов со шлицем и Pozidriv
 ● в коробке из картона 

 ● Для винтов со шлицем и Pozidriv
 ● в коробке из картона 

штук
mm

459-6B-C 1 6 42x325x160 470

штук
mm

459-6A-C 1 6 42x325x160 570

штук
mm

459-6C-C 1 6 42x325x160 505
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407

408

409

407

408

408_25

409

409_25

414

7. Отвертки

 ● Дисплей отверток, 83 штуки
 ● Для винтов со шлицем и Phillips

 ● Дисплей отверток, 152 штуки
 ● Для винтов со шлицем, Phillips и TOrx®

ДиСпЛей ОтвеРтОк, 83 штУки
910

ДиСпЛей ОтвеРтОк, 152 штУки
910

Дисплеи для отверток

407

0.8x4.0x100 (8 штуки)
1.0x5.5x125 (7 штуки)
1.2x6.5x150 (6 штуки)
1.6x8.0x175 (6 штуки)

1.6x10.0x200 (6 штуки)

408
0.5x3.0x75 (8 штуки)

0.8x4.0x100 (8 штуки)
1.0x5.5x125 (7 штуки)
1.2x6.5x150 (6 штуки)

409
Ph-0x75 (8 штуки)

Ph-1x100 (7 штуки)
Ph-2 x125 (6 штуки)

407

0.8x4.0x100 (8 штуки)
1.0x5.5x125 (7 штуки)
1.2x6.5x150 (6 штуки)
1.6x8.0x175 (6 штуки)

1.6x10.0x200 (6 штуки)

408

0.4x2.5x75 (8 штуки)
0.5x3.0x75 (8 штуки)

0.6x3.5x100 (8 штуки)
0.8x4.0x100 (8 штуки)
1.0x5.5x125 (7 штуки)
1.2x6.5x150 (6 штуки)

408_25 1.2x6.5x25 (6 штуки)

409
Ph-0x75 (8 штуки)

Ph-1x100 (7 штуки)
Ph-2 x125 (6 штуки)
Ph-3x150 (6 штуки)

409_25 Ph-2x25 (6 штуки)

414

T10x75 (8 штуки)
T15x100 (7 штуки)
T20x100 (7 штуки)

T25 x125 (7 штуки)
T30x150 (6 штуки)

штук
mm

910-83DISP 1 83 500x450x250 8.500

MEE-COUNT-IR-2 Пустой стенд

штук
mm

910-152DISP 1 152 775x450x250 14.100

MEE-COUNT-IR-3 Пустой стенд
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408v 0.5x3.0x100/0.8x4.0x100/ 
1.0x5.5x125/ 1.2x6.5x150

409v PH-1x150/ PH-2x175

408v 0.4x2.5x100/ 0.8x4.0x100/ 
1.0x5.5x125/ 1.2x6.5x150

409v PH-1x150/ PH-2x175

408v

409v

7. Отвертки

набОР ОтвеРтОк, пО 6 штУк
459V-6-B

ДиСпЛей ДЛя ОтвеРтОк, 72 штУки
910V

набОР ОтвеРтОк, пО 6 штУк
459V-6-C

Изолированные отвертки, 1000V

 ● набор отверток, 6 штук
 ● Для винтов со шлицем и Phillips
 ● в блистере из полипропилена 

 ● Дисплей с изолированными отвертками, 72 штуки
 ● Для винтов со шлицем и Phillips

 ● набор отверток, 6 штук
 ● Для винтов со шлицем и Phillips
 ● в коробке из картона

0.4x2.5x100 (8 штуки)
0.5x3.0x100 (8 штуки)
0.6x3.5x100 (8 штуки)
0.8x4.0x100 (8 штуки)
1.0x5.5x125 (7 штуки)
1.2x6.5x150 (6 штуки)
1.2x8.0x175 (6 штуки)

Ph-0x100 (8 штуки)
Ph-1x150 (7 штуки)
Ph-2 x175 (6 штуки)

Дисплеи для отверток

штук
mm

459V-6-B 1 6 48x335x190 520

штук
mm

459V-6-C 1 6 42x325x160 580

штук
mm

910V-72DISP 1 72 500x450x250 9.075

MEE-COUNT-IR-2 Пустой стенд



86

12

11

10

8

9

6

5

4

3

2

7

1

42-H

42B-H

46-T

191

mm
mm mm mm

42-H2-100 5 2 130 100 64x30 23

42-H2.5-100 5 2,5 130 100 64x30 25

42-H3-100 5 3 130 100 64x30 28

42-H4-150 5 4 190 150 80x40 57

42-H5-150 5 5 190 150 80x40 70

42-H6-200 5 6 250 200 100x50 134

42-H8-200 5 8 250 200 100x50 186

42-H10-200 5 10 250 200 100x50 254

mm
mm mm mm

42B-H3-100 5  3 130 100 64x30  28

42B-H4-150 5  4 190 150 80x40  57

42B-H5-150 5  5 190 150 80x40  70

42B-H6-200 5  6 250 200 100x50 134

42B-H8-200 5  8 250 200 100x50 186

42B-H10-200 5 10 250 200 100x50 254

mm
D

mm mm mm

46-T10-100 5 T10 2,72 130 100 64x30 27

46-T15-150 5 T15 3,26 190 150 80x40 55

46-T20-150 5 T20 3,84 190 150 80x40 55

46-T25-150 5 T25 4,40 190 150 80x40 66

46-T30-200 5 T30 5,49 250 200 100x50 126

46-T40-200 5 T40 6,60 250 200 100x50 147

mm mm mm mm

191-6-150 5 6 190 150 69x40 78

191-7-175 5 7 225 175 84x50 121

191-8-175 5 8 225 175 84x50 123

191-10-175 5 10 225 175 84x50 160

191-12-175 5 12 225 175 84x50 167

191-13-175 5 13 225 175 84x50 172

7. Отвертки

 ● Рабочая часть: высококачественная сталь. Оксидирование
 ● Длинный стержень позволяет контролировать угол затяжки и 
обеспечивает доступ к винтам на необходимой глубине

 ● короткий 90º стержень применяют для максимальной затяжки или при 
работе с ограничением по высоте

 ● вращающийся наконечник на рукоятке сокращает время затяжки либо 
откручивания

 ●  Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки для 
простоты идентификации 

 ● Стержень изготовлен из высококачественной стали. Оксидирован
 ● Длинный стержень позволяет контролировать угол затяжки и 
обеспечивает доступ к винтам на необходимой глубине

 ● короткий 90º стержень применяют для максимальной затяжки или при 
работе с ограничением по высоте

 ● Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки для 
простоты идентификации

 ● вращающийся наконечник на рукоятке сокращает время затяжки либо 
откручивания

 ● Рабочая часть: высококачественная сталь. Оксидирование
 ● вращающийся наконечник на рукоятке сокращает время затяжки либо 
откручивания

 ●  Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки для 
простоты идентификации 

T-образные отвертки

T-образные отвертки, гайковерты

РУкОятка ДЛя Гаек

T-ОбРазные ОтвеРтки ДЛя шеСтиГРанникОв

T-ОбРазная ОтвеРтка пОД шеСтиГРанники С 
шаРОвОй ГОЛОвкОй

ОтвеРтка С T-ОбРазнОй РУкОяткОй пОД винты 
TOrx®

 ● Стержень: высококачественная сталь. Оксидирование
 ● Длинный стержень позволяет контролировать угол затяжки и 
обеспечивает доступ к винтам на необходимой глубине

 ● короткий 90º стержень применяют для максимальной затяжки или при 
работе с ограничением по высоте

 ● шаровой наконечник позволяет работать под различным углом, 
облегчая работу в труднодоступных местах

 ● более эффективна по сравнению со стандартной отверткой с 
т-образной рукояткой

 ● маркировка: Лазерная гравировка с указанием размера и кода отвертки 
для простоты идентификации 



87

1

12

11

10

8

9

6

5

4

3

1

2

7

1

458021

429

427411

478-4-1/478-4-2

478-4-1

478-4-2

mm mm mm

427411 10 1,2 6 PH-2 156 26
mm

458021 5 40x125x22 35

mm mm mm mm mm

429031 6 0.6 3.0 65 75 140 30

429041 6 – 3.5 100 90 190 29

429101 6 – 3.0 45 75 120 22

mm mm

478-4-1  1 PH0/PH1 120 3.0/4.0 20

478-4-2 48 PH0/PH1 120 3.0/4.0 1.100

7. Отвертки

Реверсивные отвертки Намагничивающее устройство

Индикатор напряжения

 ● Ударостойкая пластиковая рукоятка
 ● Стержень из высококачественной легированной стали. 
никелевое покрытие

 ● прозрачная ударостойкая пластиковая рукоятка
 ● Стержень: высококачественная сталь. никелевое покрытие.  
защитный слой из пластика до наконечника

 ● Соответствует dIN vdE0680/6 GS-маркировка
 ● 429.101: авто-тестер 6-24-v

 ● Удобная рукоятка для облегчения работы
 ● Отверстие для подвешивания

 ● 4 наконечника: Ph0 / 3мм и Ph 1/4 мм
 ● блестящее покрытие жала
 ● карманного размера, с фиксатором 

Портативная (карманная) 
прецизионная отвертка
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041011 2-2.5-3-4-5-6 mm 041091 2-2.5-3-4-5-6-7-8- 
9-10-12 mm

041071 2-2.5-3-4-5-6-7-8 mm 041031 2-2.5-3-4-5-6-7-8- 
10-12-14-17-19 mm

041021 2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-12 mm 041101 2-2.5-3-4-5-6-7-8-9- 
10-12-14-17-19-22 mm

041041 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4”

041051 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2”

041061 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4”

mm

a
mm

b
mm

040001 10 1.5 15 47 1

040011 10 2.0 18 52 1
040021 10 2.5 21 59 3
040031 10 3.0 23 66 4
040041 10 4.0 29 74 10
040051 10 5.0 33 85 18
040061 10 6.0 38 96 29
040071 10 7.0 41 102 41
040081 10 8.0 44 108 57
040091 5 9.0 47 114 76
040101 5 10.0 50 122 100
040121 5 12.0 57 137 163
040141 1 14.0 70 154 253
040171 1 17.0 80 177 427
040191 1 19.0 89 199 600

040221 1 22.0 102 222 910

a
mm

b
mm

040541 10 1/16” 15 47 1

040011 10 5/64” 18 52 1
040561 10 3/32” 21 59 3
040581 10 1/8” 23 66 4
040041 10 5/32” 29 74 10
040601 10 3/16” 33 85 18
040611 10 7/32” 35.5 91 29
040621 10 1/4” 38 96 32
040641 10 5/16” 44 108 60
040661 5 3/8” 50 122 100
040681 5 7/16” 53 129 140
040701 5 1/2” 63 145 182
040731 1 5/8” 76 168 370

040191 1 3/4” 89 199 601

7. Отвертки

 ● высококачественная сталь, полностью закаленная
 ● никелевое покрытие. Лазерная гравировка с указанием размера для 
простоты идентификации

 ● Стандарт: ISO2936

 ● высококачественная сталь, полностью закаленная
 ● никелевое покрытие. Лазерная гравировка с указанием размера для 
простоты идентификации

 ● Стандарт: ISO2936

040 метРичеСкие РазмеРы 040 ДюймОвые РазмеРы

041 метРичеСкие РазмеРы 041 ДюймОвые РазмеРы

Шестигранные ключи с никелевым покрытием

 ● в пластиковом файле
 ● Размеры указаны сверху на файле для простоты идентификации
 ● Отверстие для подвешивания

 ● в пластиковом файле
 ● Размеры указаны сверху на файле для простоты идентификации
 ● Отверстие для подвешивания

штук

041011 1  6 76

041071 1  8 180
041021 1 10 380
041091 1 11 570
041031 1 13 1.800

041101 1 15 2.920

штук

041041 1  5 95

041051 1  9 580

041061 1 12 1.865
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041111 2-2.5-3-4-5-6 mm

041121 2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

046011 2-2.5-3-4-5-6 mm

046021 2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-12 mm

046091 2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10-12 mm

046031 2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm

046101 2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-17-19-22 mm

041111 / 041121

mm

a
mm

b
mm

045001 10 1.5 15 47 1

045011 10 2.0 18 52 2

045021 10 2.5 21 59 3

045031 10 3.0 23 66 5

045041 10 4.0 29 74 10

045051 10 5.0 33 85 13

045061 10 6.0 38 95 29

045071 10 7.0 41 102 41

045081 10 8.0 41 105 57

045091 5 9.0 47 114 76

045101 5 10.0 50 122 100

045121 5 12.0 57 137 163

045141 1 14.0 70 154 253

045171 1 17.0 80 177 427

045191 1 19.0 89 199 600

045221 1 22.0 102 222 910

7. Отвертки

Шестигранные ключи с никелевым покрытием

 ● высококачественная сталь, полностью закалена
 ● Оксидирование. Лазерная гравировка с указанием размера на стержне 
для простоты идентификации

 ● Стандарт: ISO2936

Наборы оксидированных ключей под шестигранники

 ● в пластиковом файле
 ● Размеры указаны сверху на файле для простоты идентификации
 ● Отверстие для подвешивания

 ● на кольце

045 метРичеСкие РазмеРы 046 метРичеСкие РазмеРы

штук

046011 1  6 76

046021 1 10 180

046091 1 11 460

046031 1 13 1.805

046101 1 15 2.830

штук

041111 1 6 77

041121 1 8 240
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46-9-H 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm 46-8-F 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm

046041 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4”

046051 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2”

046061 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4”

46-9-H 46-8-F

a
mm

b
mm

045541 10 1/16” 15 47 1

045011 10 5/64” 18 52 2

045561 10 3/32” 21 59 3

045581 10 1/8” 23 66 5

045041 10 5/32” 29 74 10

045601 10 3/16” 33 85 16

045611 10 7/32” 35.5 91 24

045621 10 1/4” 38 96 32

045641 10 5/16” 44 105 60

045661 5 3/8” 50 122 100

045681 5 7/16” 53 129 140

045701 5 1/2” 63 145 182

045731 1 5/8” 76 168 370

045191 1 3/4” 89 199 601

7. Отвертки

Оксидированные ключи под шестигранники

 ● высококачественная сталь, полностью закалена
 ● Оксидирование. Лазерная гравировка с указанием размера на стержне 
для простоты идентификации

 ● Стандарт: ISO2936

045 ДюймОвые РазмеРы 046 ДюймОвые РазмеРы

 ● в пластиковом файле
 ● Размеры указаны сверху на файле для простоты идентификации
 ● Отверстие для подвешивания

 ● набор метрических оксидированых шестигранных ключей, 9 штук
 ● в пластиковом футляре с отверстием для подвешивания
 ● Размеры указаны сверху на футляре для простоты идентификации
 ● в блистерной упаковке

 ● набор метрических оксидированных ключей под шестигранники, 8 штук
 ● в высококачественном, ударостойком футляре
 ● Обеспечивает выполнение различных рабочих операций 
 ● Упор-ограничитель при 270° градуов, для максимального рычага
 ● простые условия хранения 
 ● потребительская упаковка с креплением для подвешивания

штук

46-9-H 1 9 270

штук

46-8-F 1 8 160

штук

046041 1  5 95

046051 1  9 580

046061 1 12 1.865

метРичеСкие РазмеРы метРичеСкие РазмеРы
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48-9-H 48A-13-H

48-9-H 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm 48A-13-H 0.05-1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8” 

mm

a
mm

b
mm

045801 10 1.5 15 91 1

045811 10 2.0 18 102 3

045821 10 2.5 21 114 5

045831 10 3.0 23 129 8

045841 10 4.0 29 144 17

045851 10 5.0 33 165 31

045861 10 6.0 38 186 51

045871 10 7.0 41 197 64

045881 5 8.0 44 208 100

045891 5 9.0 47 219 134

045901 5 10.0 50 234 175

045921 2 12.0 57 262 283

045941 2 14.0 70 294 439

mm

a
mm

b
mm

047001 10 1.5 15 91 1

047011 10 2.0 18 102 3

047021 10 2.5 21 114 5

047031 10 3.0 23 129 8

047041 10 4.0 29 144 17

047051 10 5.0 33 165 31

047061 10 6.0 38 186 50

047081 10 8.0 44 208 100

047101 5 10.0 50 234 171

047121 2 12.0 57 262 275

7. Отвертки

045 метРичеСкие РазмеРы 047 метРичеСкие РазмеРы, С шаРОвым 
накОнечникОм

Наборы удлиненных метрических оксидированных ключей под 
шестигранники

 ● высококачественная сталь, полностью закалена
 ● Оксидирование
 ● Лазерная гравировка с указанием размера на стержне для простоты 
идентификации

 ● Удлиненная рабочая часть позволяет прилагать контролируемое 
усилие и обеспечивает доступ к утопленным винтам

 ● Стандарт: ISO2936

 ● высококачественная сталь, полностью закалена
 ● Оксидирование
 ● Лазерная гравировка с указанием размера на стержне для простоты 
идентификации

 ● Удлиненная рабочая часть позволяет прилагать контролируемое 
усилие и обеспечивает доступ к утопленным винтам

 ● шаровый наконечник обеспечивает точный контакт ключа с отверстием 
в головке винта под любым рабочим углом

 ● более эффективен по сравнению со стандартным ключом
 ● Стандарт: ISO2936

 ● наборы удлиненных метрических оксидированных ключей под 
шестигранники с шаровым наконечником, 9 штук

 ● в пластиковом футляре с отверстием для подвешивания
 ● Размеры указаны сверху на крышке футляра для простоты 
идентификации

 ● в блистерной упаковке

 ● наборы удлиненных метрических оксидированных ключей под 
шестигранники с шаровым наконечником, 13 штук

 ● в пластиковом футляре с отверстием для подвешивания
 ● Размеры указаны сверху на крышке футляра для простоты 
идентификации

 ● в блистерной упаковке 

штук

48-9-H 1 9 360

штук

48A-13-H 1 13 360

метРичеСкие РазмеРы ДюймОвые РазмеРы
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458-9-H T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 458-8-F T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

457

458-9-H 458-8-F

a
mm

b
mm

457061 5 T-6 15 75 4

457071 5 T-7 16 80 4

457081 5 T-8 16 80 5

457091 5 T-9 16 80 5

457101 5 T-10 17 86 6

457151 5 T-15 18 90 10

457201 5 T-20 19 95 11

457251 5 T-25 20 100 17

457271 5 T-27 21 105 19

457301 5 T-30 24 114 29

457401 5 T-40 26 124 43

457451 5 T-45 29 133 61

457501 5 T-50 32 152 88

7. Отвертки

 ● Высококачественная сталь, полностью закалена
 ● Оксидирование
 ● Лазерная гравировка с указанием размера на стержне для простоты 
идентификации

 ● Удлиненная рабочая часть позволяет прилагать контролируемое 
усилие и обеспечивает доступ к утопленным винтам

Оксидированные ключи под винты TORX®

штук

458-9-H 10 9 290

штук

458-8-F 1 8 160

ОксидирОВанные кЛючи пОд Винты TORX®

дВУстОрОнние ОксидирОВанные ОтВертки 
пОд Винты TORX® сО 
смещеннОй гОЛОВкОй

дВУстОрОнние ОксидирОВанные ОтВертки 
пОд Винты TORX®

 ● набор удлиненных ключей для винтов TORX®, 9 штук
 ● Все размеры указаны на футляре для легкой идентификации
 ● Отверстие для подвешивания
 ● В блистерной упаковке

 ● набор ключей для винтов TORX® с защитой от вмешательства, 8 штук
 ● противоударный футляр
 ● предназначен для выполнения различных операций
 ● Упор-ограничитель при 270º градусах, для максимального усилия рычага
 ● В блистерной упаковке
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454-9-H TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, TR45, TR50 454-8-F TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40

454-9-H 454-8-F

454

a
mm

b
mm

Ø
mm

454091 5 T-9 16 80 3.0 4

454101 5 T-10 17 86 3.0 5

454151 5 T-15 18 90 4.0 8

454201 5 T-20 19 95 4.0 11

454251 5 T-25 20 100 5.0 17

454271 5 T-27 21 105 5.0 19

454301 5 T-30 24 114 6.0 29

454401 5 T-40 26 124 7.0 43

7. Отвертки

Оксидированные ключи под антивандальные винты TORX®

 ● Высококачественная сталь, полностью закалена
 ● Оксидирование
 ● Лазерная гравировка с указанием размера на стержне для простоты 
идентификации

 ● Удлиненная рабочая часть позволяет прилагать контролируемое 
усилие и обеспечивает доступ к утопленным винтам

штук

454-9-H 10 9 290

штук

454-8-F 1 9 160

ОксидирОВанные кЛючи пОд Винты TORx®

дВУстОрОнние ОксидирОВанные ОтВертки 
пОд Винты TORx®

дВУстОрОнние ОксидирОВанные ОтВертки 
пОд Винты TORx®

 ● набор ключей для винтов TORx® с защитой от вмешательства, 9 штук
 ● Все размеры указаны на футляре для легкой идентификации
 ● Отверстие для подвешивания
 ● В блистерной упаковке

 ● набор ключей для винтов TORx®, 8 штук
 ● противоударный футляр
 ● предназначен для различных работ
 ● Упор-ограничитель при 270º градусах, для максимального усилия 
рычага

 ● В блистерной упаковке
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475-

475-50PH

475-PH

475-Ph2G

mm mm

L
mm

475-4-1 1 0.5 4.0 25 35

475-4.5-1 1 0.6 4.5 25 35

475-5.5-1 1 0.8 5.5 25 35

475-6.0-1 1 1.0 6.0 25 35

475-6.5-1 1 1.2 6.5 25 35

475-8.0-1 1 1.6 8.0 25 35

L
mm

475-PH0-1 1 PH-0 25 35

475-PH1-1 1 PH-1 25 35

475-PH2-1 1 PH-2 25 35

475-PH3-1 1 PH-3 25 35

L
mm

475-50PH1-1 1 PH-1 50 70

475-50PH2-1 1 PH-2 50 70

475-50PH3-1 1 PH-3 50 77

L
mm

475-PH2G-1 1 Ph-2G 25 35

7. Отвертки

 ● Хвостовик - 1/4” dIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● пескоструйная обработка
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● Для широкого применения в быту и на производстве
 ● в пластиковом футляре по 10 штук

 ● Хвостовик - 1/4” dIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● пескоструйная обработка
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● Для широкого применения в быту и на производстве
 ● в пластиковом футляре по 5 штук

 ● Хвостовик - 1/4” dIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● пескоструйная обработка
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● Для широкого применения в быту и на производстве
 ● в пластиковом футляре по 10 штук

 ● Хвостовик - 1/4” dIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● пескоструйная обработка
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● применение: для гипокартонных саморезов
 ● С уменьшенным диаметром наконечника - 4,8 мм
 ● в пластиковом ящике по 10 штук

1/4” Биты

1/4” биты ДЛя ОтвеРтОк С пЛОСким шЛицем, 25 мм 1/4” биты пОД винты PhIllIPS, 25 мм

1/4” биты пОД винты PhIllIPS, 50 мм 1/4” биты пОД СамОРезы PhIllIPS, 25 мм
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475-PZ

475-T

475-50PZ

475-TR

L
mm

475-50PZ1-1 1 PZ-1 50 70

475-50PZ2-1 1 PZ-2 50 70

475-50PZ3-1 1 PZ-3 50 77

L
mm

475-PZ0-1 1 PZ-0 25 35

475-PZ1-1 1 PZ-1 25 35

475-PZ2-1 1 PZ-2 25 35

475-PZ3-1 1 PZ-3 25 35

mm
D

L
mm

475-T6-1 1 T6 1.70 25 30

475-T7-1 1 T7 1.99 25 35

475-T8-1 1 T8 2.31 25 35

475-T9-1 1 T9 2.50 25 35

475-T10-1 1 T10 2.74 25 35

475-T15-1 1 T15 3.27 25 35

475-T20-1 1 T20 3.86 25 35

475-T25-1 1 T25 4.43 25 35

475-T27-1 1 T27 4.99 25 35

475-T30-1 1 T30 5.52 25 40

475-T40-1 1 T40 6.65 25 50

mm
D

L
mm

475-TR10-1 1 T10 2.74 25 35

475-TR15-1 1 T15 3.27 25 35

475-TR20-1 1 T20 3.86 25 35

475-TR25-1 1 T25 4.43 25 35

475-TR27-1 1 T27 4.99 25 35

475-TR30-1 1 T30 5.52 25 40

475-TR40-1 1 T40 6.65 25 50

7. Отвертки

 ● Хвостовик - 1/4” DIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● Пескоструйная обработка
 ● Материал: высококачественная легированная сталь
 ● Для широкого применения в быту и на производстве
 ● В пластиковом футляре по 10 штук

 ● Хвостовик - 1/4” DIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● Пескоструйная обработка
 ● Материал: высококачественная легированная сталь
 ● Для широкого применения в быту и на производстве
 ● В пластиковом футляре по 10 штук (T30/T40 упакованы по 5 штук в 
коробке)

 ● Хвостовик - 1/4” DIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● Пескоструйная обработка
 ● Материал: высококачественная легированная сталь
 ● Для широкого применения в быту и на производстве
 ● В пластиковом футляре по 5 штук

 ● Хвостовик - 1/4” DIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● Пескоструйная обработка
 ● Материал: высококачественная легированная сталь
 ● Для широкого применения в быту и на производстве
 ● Винты TORX® с защитой от вмешательства имеют дополнительный 
выступ в центре, предотвращающий использование стандартной 
отвертки TORX®

 ●  В пластиковом футляре по 5 штук

1/4” Биты ПОД Винты POzIDRIv, 25 ММ 1/4” Биты ПОД Винты POzIDRIv, 50 ММ

1/4” Биты ПОД Винты TORX®, 25 ММ 1/4” Биты ПОД Винты TORX®, 25 ММ
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475-H

475A-25

474M 474M-5-H

475A-50

474M-5-H 5.5, 7, 8, 10, 13 mm

mm

Ø
mm

L
mm

474M-5.5-1 1 5,5 1/4” 11.5 50 25

474M-7-1 1 7 1/4” 12 50 28

474M-8-1 1 8 1/4” 12.5 50 31

474M-10-1 1 10 1/4” 14.5 50 36

474M-13-1 1 13 1/4” 17 50 40

L
mm

475A-25-1 1 1/4” 1/4” 25 5

L
mm

475A-50-1 1 1/4” 1/4” 50 18

mm

L
mm

475-H3-1 1 3 25 30

475-H4-1 1 4 25 35

475-H5-1 1 5 25 40

475-H6-1 1 6 25 45

7. Отвертки

 ● Хвостовик - 1/4” dIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● пескоструйная обработка
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● Для широкого применения в быту и на производстве
 ● в пластиковом футляре по 5 штук

 ● Хвостовик - 1/4” dIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● пескоструйная обработка
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● Для широкого применения в быту и на производстве
 ● мощный магнит
 ● шестигранная головка
 ● в пластиковом футляре (1 штука)

 ● Хвостовик - 1/4” dIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● пескоструйная обработка
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● Хвостовик 1/4 - присоединительный квадрат 1/4 dIN3120
 ● в пластиковом футляре (1 штука)
 ● потребительская упаковка

 ● Хвостовик - 1/4” dIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● пескоструйная обработка
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● востовик 1/4 - присоединительный квадрат 1/4 dIN3120
 ● в пластиковом футляре (1 штука)
 ● потребительская упаковка

1/4” Биты

1/4” биты пОД шеСтиГРанники, 25 мм

1/4” маГнитные ГайкОвеРты 1/4”

пеРеХОДник 1/4”, 25 мм пеРеХОДник 1/4”, 50 мм

штук

474M-5-H 1 5 134

 ● наконечник: 1/4” dIN 3126 E 6.3 ISO 1173
 ● покрытие: пескоструйная обработка
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● применение: для широкого применения в быту и в промышленности
 ● мощный магнит. шестигранное гнездо
 ● в блистерной упаковке

набОР маГнитныХ ГайкОвеРтОв 50 мм, 5 штУк 
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475A-M-75 475A-60Qr-1

475- 0.5x4.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5 mm

475-PH 2xPh-1, 2xPh-2, Ph-3, Ph-2G

475-PZ 2xPZ-1, 2xPZ-2, PZ-3

475-T T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, 2xT30,T40

475-H 3.0, 4.0, 5.0, 6.0

475A-25-1 1/4” - 1/4” - 25 mm

105-48-1 1/4” - 1/4” - 25 mm

475A-60Qr-1 1/4” - 1/4” - 60 mm

475- 0.5x4.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.0x6.0,  
1.2x6.5, 1.6x8.0 mm

475-PH PH-0, 2xPH-1, 3xPH-2, 2xPH-3,  
Ph-4, 2xPh2G

475-PZ PZ-0, 2xPZ-1, 3xPZ-2, 2xPZ-3, PZ-4

475-T T6, T7, T8, T9, 2xT10, 2xT15, 3xT20,  
2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40

475-Tr T10, T15, T20, T25, T27,T30,T40

475-H 3.0, 4.0, 5.0, 6.0

– 1, 2, 3

475A-25-1 1/4” - 1/4” - 25 mm

475A-60Qr-1 1/4” - 1/4” - 60 mm

L
mm

475A-M-75-1 1 1/4” 1/4” 75 35

Ø
mm

L
mm

475A-60QR-1 1 1/4” 1/4” 14 60 15

7. Отвертки

 ● Хвостовик - 1/4” dIN 3126-E 6,3, ISO1173
 ● Обработка: оксидирование
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● мощный магнит
 ● dIN3126 d 6,3
 ● в пластиковом чехле (1 штука)

 ● Хвостовик - 1/4” dIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● пескоструйная обработка
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● dIN3126 d 6,3
 ● мощный магнит
 ● в пластиковом футляре (1 штука)

 ● Хвостовик - 1/4” dIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● пескоструйная обработка
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● в блистерной упаковке

 ● Хвостовик - 1/4” dIN 3126-C 6,3, ISO1173
 ● пескоструйная обработка
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● в блистерной упаковке

УнивеРСаЛьный ДеРжатеЛь 1/4”, 75 мм быСтРОСъемный ДеРжатеЛь бит 1/4”, 50 мм

BНабор бит 1/4”

набОР бит 1/4”, 32 штУки
475-32-1

набОР бит1/4”, 61 штУка
475-61-1

штук
mm

475-32-1 1 32 30x105x65 275

475-32-8DISP 1  8 360x340x260 2.240

штук
mm

475-61-1 1 61 35x148x112 549
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470- 470-PH

470-T470-H

mm mm

L
mm

470-5.5-1 1 1.0 5.5 36 18

470-6.5-1 1 1.2 6.5 36 20

470-8.0-1 1 1.2 8.0 36 22

470-10.0-1 1 1.6 10.0 36 30

470-12.0-1 1 2.0 12.0 36 36

470-14.0-1 1 2.5 14.0 36 38

L
mm

470-PH1-1 1 PH-1 36 22

470-PH2-1 1 PH-2 36 24

470-PH3-1 1 PH-3 36 25

470-PH4-1 1 PH-4 36 28

mm

L
mm

470-H4-1 1 4 36 25

470-H5-1 1 5 36 26

470-H6-1 1 6 36 27

470-H7-1 1 7 36 28

470-H8-1 1 8 36 29

470-H10-1 1 10 36 36

mm
D

L
mm

470-T20-1 1 T20 3.86 36 21

470-T25-1 1 T25 4.43 36 22

470-T27-1 1 T27 4.99 36 24

470-T30-1 1 T30 5.52 36 24

470-T40-1 1 T40 6.65 36 27

470-T45-1 1 T45 7.82 36 27

470-T50-1 1 T50 8.83 36 27

470-T55-1 1 T55 11.22 36 28

7. Отвертки

 ● Хвостовик: 5/16” dIN 3126-C 8, ISO1173
 ● Обработка: фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легорованная сталь
 ● в пластиковом футляре по 2 штуки
 ● потребительская упаковка

 ● Хвостовик: 5/16” dIN 3126-C 8, ISO1173
 ● Обработка: фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легорованная сталь
 ● в пластиковом футляре по 2 штуки
 ● потребительская упаковка

 ● Хвостовик: 5/16” dIN 3126-C 8, ISO1173
 ● Обработка: фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легорованная сталь
 ● в пластиковом футляре по 2 штуки
 ● потребительская упаковка

 ● Хвостовик: 5/16” dIN 3126-C 8, ISO1173
 ● Обработка: фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легорованная сталь
 ● в пластиковом футляре по 2 штуки
 ● потребительская упаковка

5/16” Биты

биты ДЛя ОтвеРтОк С пЛОСким шЛицем 5/16” биты пОД винты PhIllIPS 5/16”

биты пОД винты TOrx® 5/16”биты ДЛя шеСтиГРанникОв 5/16”
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470011 470051

471011

470- 1.2x8, 1.6x10, 2.0x12.0 mm

470-PH PH-2, PH-3,PH-4

470-T T25, T27, T30, T40, T45, T50

470-H 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

470011 5/16”

L
mm

C
mm

A
mm

l
mm

470011 1 125 33 24 40 650

L
mm

470051 1 40 54

mm

471011 1 197x70x45 1.280

7. Отвертки

 ● Для выкручивания ржавых винтов
 ● преобразует удар молотка в откручивающее/закручивающее действие
 ● присоединительный квадрат 1/2”. Размер бит 5/16”
 ● Реверсивное действие определяется положением переключателя

 ● покрытие: хром
 ● присоединительный квадрат 1/2”
 ● Для бит 5/16”
 ● Стопорное кольцо

Набор бит для ударной головки 5/16”, 20 штук

 ● Ударная отвертка, переходник 1/2”
 ● переходник для бит 5/16”
 ● 18 бит 5/16”
 ● в металлическом ящике черного цвета

Ударные отвертки 5/16”

УДаРные ОтвеРтки 5/16” пеРеХОДник Ля УДаРнОй ОтвеРтки 5/16”
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T49H T49T

T4902T4901

mm

L
mm

T49H4 1 4 30 5

T49H5 1 5 30 6,5

T49H6 1 6 30 7

T49H7 1 7 30 7

T49H8 1 8 30 7

T49H10 1 10 30 7

T49H12 1 12 30 12

T49H14 1 14 30 14

T49H4L 1 4 75 20

T49H5L 1 5 75 20

T49H6L 1 6 75 20

T49H7L 1 7 75 20

T49H8L 1 8 75 20

T49H10L 1 10 75 20

T49H12L 1 12 75 20

T49H10XL 1 10 115 75

D
mm

L
mm

T49T20 1 T20 3,84 30 6,5

T49T25 1 T25 4,4 30 6,5

T49T27 1 T27 4,96 30 6,5

T49T30 1 T30 5,49 30 6,5

T49T40 1 T40 6,6 30 6,5

T49T45 1 T45 7,7 30 6,5

T49T50 1 T50 8,79 30 6,5

T49T55 1 T55 11,17 30 6,5

T49T60 1 T60 13,2 30 6,5

T49T20L 1 T20 3,84 75 20

T49T25L 1 T25 4,4 75 20

T49T27L 1 T27 4,96 75 20

T49T30L 1 T30 5,49 75 20

T49T40L 1 T40 6,6 75 20

T49T45L 1 T45 7,7 75 20

T49T50L 1 T50 8,79 75 20

T49T55L 1 T55 11,17 75 20

T49T60L 1 T60 13,2 75 20

T49T55XL 1 T55 11,17 115 75

mm

l
mm

d1
mm

d2
mm

T4901 1 10 36 17 22 55
mm

l
mm

d1
mm

d2
mm

T4902 1 10 35 15 10 32

7. Отвертки

 ● Хвостовик: 10 мм
 ● Обработка: Фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● в пластиковом футляре по 1 штуке

 ● Хвостовик: 10 мм
 ● Обработка: Фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● в пластиковом футляре 1 штука 

1/2” пеРеХОДник ДЛя бит 10 мм 3/8” пеРеХОДник ДЛя бит 10 мм

 ● переходник для бит 10 мм, 1/2
 ● Обработка: Фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● в пластиковом футляре (1 штука)

 ● переходник для бит 10 мм, 3/8
 ● Обработка: Фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● в пластиковом футляре 1 штука

биты пОД шеСтиГРанники 10 мм биты пОД винты TOrx® 10 мм

10 mm, Биты 
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T49MT49TH

T49SQ8

D
mm

L
mm

T49T20H 1 T20 3,84 30 6,5

T49T25H 1 T25 4,4 30 6,5

T49T27H 1 T27 4,96 30 6,5

T49T30H 1 T30 5,49 30 6,5

T49T40H 1 T40 6,6 30 6,5

T49T45H 1 T45 7,7 30 6,5

T49T50H 1 T50 8,79 30 6,5

T49T55H 1 T55 11,17 30 6,5

T49T60H 1 T60 13,2 30 6,5

T49T20HL 1 T20 3,84 75 20

T49T25HL 1 T25 4,4 75 20

T49T27HL 1 T27 4,96 75 20

T49T30HL 1 T30 5,49 75 20

T49T40HL 1 T40 6,6 75 20

T49T45HL 1 T45 7,7 75 20

T49T50HL 1 T50 8,79 75 20

T49T55HL 1 T55 11,17 75 20

T49T60HL 1 T60 13,2 75 20

L
mm

T49M5 1 M5 30 6,5

T49M6 1 M6 30 7

T49M8 1 M8 30 7

T49M10 1 M10 30 8,5

T49M12 1 M12 30 10

T49M14 1 M14 30 20

T49M5L 1 M5 75 15

T49M6L 1 M6 75 15

T49M8L 1 M8 75 15

T49M10L 1 M10 75 15

T49M12L 1 M12 75 15

L
mm

T49SQ8 1 8 30 17

T49SQ10 1 10 30 22

7. Отвертки

 ● Хвостовик: 10 мм
 ● Обработка: Фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● в пластиковом футляре 1 штука 

 ● Хвостовик: 10 мм
 ● Обработка: Фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● в пластиковом футляре 1 штука

 ● Хвостовик: 10 мм
 ● Обработка: Фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● в пластиковом футляре 1 штука

кваДРатные биты 10 мм

биты пОД антиванДаЛьные винты TOrx® 10 мм биты пОД винты xzN 10 мм

10 mm, Биты 
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T4901 1/2” - 10 mm

T4902 3/8 - 10 mm

T49T30xl T30 - 200 mm

T49T40xl T40- 200 mm

T49T45xl T45 - 200 mm

T49T70hl T70 - 200 mm

T49T80hl T80 - 200 mm

T49H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 x 30 mm

T49h_l H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 x 75 mm

T49M M5, M6, M8, M10, M12 x30 mm

T49M_l M5, M6, M8, M10, M12 x 75 mm

T49T_H T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 x 30 mm

T49T_hl T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 x 75 mm

T4901 1/2” - 10 mm

T49H H5, H6, H8, H10, H12, H14x 30 mm

T49h_l H6, H8 x 70 mm

T49h_xl H10 x115 mm

T49M M5, M6, M8, M10, M12, M14 x 30 mm

T49M_l M8, M10, M12 x 75 mm

T49T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 x 30 mm

T49T_l T45 x 70 mm

T49T_xl T55 x 115 mm

T49SQ 8, 10 x 30 mm

l
mm

l1
mm

T49T30XL 1 Tr30 1/2” 200 160 122

T49T40XL 1 Tr40 1/2” 200 160 123

T49T45XL 1 Tr45 1/2” 200 160 125

T49T70HL 1 Tr70 1/2” 100 60 167

T49T80HL 1 Tr80 1/2” 100 30 163

7. Отвертки

 ● Хвостовик: 10 мм
 ● Обработка: Фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● в металлическом ящике

 ● Хвостовик: 10 мм
 ● Обработка: Фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● в металлическом ящике

Головки под антивандальные винты TORX®

ГОЛОвки пОД антиванДаЛьные винты TOrx®

 ● торцевая головка с битой для винтов TOrx® с защитой от 
вмешательства, 1/2”

 ● Обработка: Фосфатирование с цинком
 ● материал: высококачественная легированная сталь
 ● в пластиковом футляре 1 штука

набОР бит 10 мм, 31 штУка
471151

набОР бит 10 мм, 49 штУк
T49

штук
mm

T49 1 49 60x325x195 3.600

штук
mm

471151 1 31 37x195x105 1.270


