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CP9104Q K

CP876

CP3000-600CR

CP875 K
CP3000-600CR

 CP3000-600CR 

 CP9104Q 

 CP875 

CP875 K

 CP3000-600CR 
1/8" 1/8"

1/4"

3 mm
3 mm

6 mm

ЗАЧИСТНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ <0,3 Л.С. (220 ВТ)

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 62-66

Подробнее на стр. 66

Такие же характеристики, как и 
у CP875 с прямым корпусом

Подробнее на стр. 66

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Такие же характеристики, как и у CP3000-600 CR 1/8, 
с патроном 3 мм

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.com

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ 
ТОЧНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- В комплекте патроны на 3 мм и 1/8"
- Очень низкий уровень шума: всего 

71 дБ (А)
- В комплект входит шланг-глушитель

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Шлифовальная машина карандашного 
типа для операций общего техническо-
го обслуживания

- Максимальное удобство работы
- Малый вес и тихая работа

 60 000  об/мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Патроны 1/8" - изделие только для дюймовой системы
- Стальной, но при этом легкий корпус
- В комплект входит шланг-глушитель

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Шлифовальная машина 
карандашного типа для операций 
промышленного обслуживания

- Максимальная долговечность
- Удобство оператора

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
И ПРОЧНЫЙ КОРПУС

 60 000  об/мин

КОМПАКТНОСТЬ
И МАЛЫЙ ВЕС

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм
- 90-градусная угловая головка обеспечивает 
удобство работы в труднодоступных местах

- Встроенный регулятор воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Угловая шлифовальная машина для операций 
общего технического обслуживания

- Компактная конструкция и малый вес
обеспечивают удобство в работе

- Идеально подходит для работы в
труднодоступных местах

 22 500  об/мин

Ш
ЛИ

ФО
ВА

НИ
Е

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

ПАТРОНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3000-600CR  615 160 0330  60 000  0,12  90  -  3  5,5  2,6  0,3  0,1  6  153  <2,5  -  71  82  1/4 
 CP3000-600CR  615 160 0140  60 000  0,12  90  1/8  3,2  5,5  2,6  0,3  0,1  6  153  <2,5  -  71  82  1/4 
 CP875  T023995  22 500  0,3  220  1/4  6  22  10,4  1  0,5  4,9  124  4,4  1,9  101  112  1/4 
 CP876  T023996  30 000  0,3  220  1/4  6  24  11,3  0,8  0,3  4,8  121  <2,5  -  101  112  1/4 
 CP9104Q  615 195 9104  60 000  0,05  40  1/8  3  7  3,2  0,5  0,2  5,2  133  <2,5  -  71  82  1/4 

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP9111Q-B 
Kit Metric

CP9106Q-B

CP9108Q-B

CP9110Q-B

CP9112Q-B
CP860E

CP860ES

CP860ESE

 CP9105Q-B 

 CP9111Q-B  CP860 
1/4"

(6.35 mm)1/4"
(6.35 mm)

1/4"
(6.35 mm)

ШЛИФОВАНИЕ ЗАЧИСТНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ <0,54 Л.С. (400 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКОРОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 
ПАТРОНА

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУ-
ХА ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (A) дюймы

 CP860  T019704  24 000  0,54  400  1/4  6 35  21  9,9  21  9,9  1,3  0,6  5,8  146  3,7  1,6  93  104  1/4 
 CP860E  T021136  24 000  0,54  400  -  6  21  9,9  21  9,9  1,3  0,6  5,8  146  3,7  1,6  93  104  1/4 
 CP860ES  T023193  24 000  0,54  400  1/4  -  23  10,8  23,1  10,9  2,1  1  11,8  294  3,7  1,5  93  104  1/4 
 CP860ESE  T023354  24 000  0,54  400  -  6  23  10,8  23,1  10,9  2,1  1  11,8  294  3,7  1,5  93  104  1/4 
 CP9105Q-B  615 195 2105  28 000  0,3  240  1/4  6,35  19,7  9,3  8,7  4,1  0,8  0,4  6,3  160  3,6  2,0  80  91  1/4 
 CP9106Q-B  615 195 2106  23 000  0,3  240  1/4  6,35  19,3  9,1  8,7  4,1  1,5  0,7  4,7  120  5,1  2,6  80  91  1/4 
 CP9108Q-B  615 195 2108  23 000  0,3  240  1/4  6,35  19,3  9,1  8,7  4,1  1,1  0,5  7,9  200  5,1  1,6  80  91  1/4 
 CP9110Q-B  615 195 2110  27 000  0,3  240  1/4  6,35  18,3  8,6  8,7  4,1  1,5  0,7  10,2  260  4,9  2,5  80  91  1/4 
 CP9111Q-B  615 195 2111  22 000  0,47  350  1/4  6,35  23,1  10,9  8,7  4,1  1,5  0,7  6,3  160  3,7  1,6  80  91  1/4 
 CP9112Q-B  615 195 2112  22 000  0,47  350  1/4  6,35  25  11,8  8,7  4,1  2,9  1,3  13,4  340  2,7  1,2  80  91  1/4 

Такие же харак-
теристики, как и 
у CP9105Q-B со 
скоростью вращения 
23 000 об/мин и угловой 
головкой 90°

Такие же харак-
теристики, как и 
у CP9105Q-B со 
скоростью вращения 
23 000 об/мин и угловой 
головкой 120°

Такие же характеристики, 
как и у CP9105Q-B со ско-
ростью вращения 27 000 
об/мин и удлиненным валом

Такие же характеристи-
ки, как и у CP9111Q-B с 
удлиненным валом

Подробнее на стр. 66

Такие же характери-
стики, как и у CP860 с 
патроном 6 мм

Такие же характери-
стики, как и у CP860 с 
удлиненным валом 6"

Такие же характери-
стики, как и у CP860Е 
с удлиненным валом 6" 
и патроном 6 мм

 28 000  об/мин

ТИХАЯ РАБОТА 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Рукоятка с резиновой накладкой
- Поворотный воздухоприемный патрубок
- Встроенный регулятор воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Зачистная шлифовальная машина для опе-
раций общего технического обслуживания

- Максимальное удобство работы
- Производительность и мощность

 22 000  об/мин

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Рукоятка с резиновой накладкой
- Поворотный воздухоприемный патрубок
- Встроенный регулятор воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Зачистная шлифовальная машина для опе-
раций общего технического обслуживания

- Максимальное удобство работы
- Производительность и мощность

 24 000  об/мин

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Цанговый патрон 1/4"
- Мощный двигатель с низким энергопотреблением, 

0,54 л.с. (400 Вт)
- Регулятор мощности для точного управления

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Зачистная шлифовальная машина для операций 
общего технического обслуживания

- Высокая производительность и точность
управления

- Прекрасно подходит для очистки профиля покры-
шек, обработки отверстий и очистки двигателей, а 
также обычного высокоскоростного шлифования

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 62-66

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP3000-515R/518R

CP3000-420F/424F

CP3000-515F/518F/520F

CP3000-330R

CP3000-325F

 CP3000-420R 

 CP3000-520R 

 CP3000-325R 

 CP3000-325R 

1/4"
(6.35 mm)

1/4"
(6.35 mm)

1/4"
(6.35 mm)

CP3000-325R

CP3000-415R/418R/424R

ЗАЧИСТНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ <0,7 Л.С. (500 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comинструментаВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МАЛЫЙ ВЕС И 
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Такие же характеристики, как и у CP3000-325R со скоростью 
вращения 30 000 об/мин

Такие же характеристики, как и у CP3000-325R со скоростью 
вращения 25 000 об/мин и передним выпуском. 
(НЕ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА)

- Зачистная шлифовальная 
машина для промышленного 
применения 

- Межсервисный интервал 
до 1000 часов

- Удобство работы оператора

Преимущества шлифмашин 
серии CP3000

Такие же характеристики, как и у CP3000-520R 
с теми же значениями скорости вращения и перед-
ним выпуском.
(НЕ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА)

Такие же характеристики, как и у CP3000-520R 
со скоростью вращения 15 000 – 18 000 об/мин 
соответственно

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Компактная рукоятка из
композитных материалов

- Рычаг безопасности обтекаемой 
формы

- Задний выпуск

 20 000  об/мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Компактная рукоятка из
композитных материалов

- Рычаг безопасности
обтекаемой формы

- Передний выпуск

 20 000  об/мин

ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ
- Компактная рукоятка
из композитных материалов

- Рычаг безопасности
обтекаемой формы

- Задний выпуск

 25 000  об/мин

Ш
ЛИ

ФО
ВА

НИ
Е

Такие же характеристики, как и у CP3000-420R с 
теми же значениями скорости вращения
и передним выпуском.
(НЕ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА)

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 62-66

Такие же характеристики, как и у CP3000-420R со 
скоростью вращения 15 000 – 18 000 – 24 000 об/мин 
соответственно

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКОРОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 
ПАТРОНА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ A) дюймы

 CP3000-325F  615 160 0180  25 000  0,4  300  1/4  6,35  21,2  10  17,2  8,1  0,9  0,4  5,9  150  <2,5  -  84  95  1/4 
 CP3000-325R  615 160 0150  25 000  0,4  300  1/4  6,35  21,2  10  19,1  9  0,9  0,4  5,9  150  3,2  1,6  79  90  1/4 
 CP3000-330R  615 160 0160  30 000  0,4  300  1/4  6,35  23,3  11  19,1  9  0,9  0,4  5,9  150  <2,5  -  78  89  1/4 
 CP3000-415R  615 160 0190  15 000  0,54  400  1/4  6,35  25,4  12  21,2  10  1,7  0,8  7,7  196  <2,5  -  80  91  1/4 
 CP3000-418R  615 160 0200  18 000  0,54  400  1/4  6,35  25,4  12  21,2  10  1,7  0,8  7,7  196  <2,5  -  77  88  1/4 
 CP3000-420F  615 160 0250  20 000  0,54  400  1/4  6,35  25,9  12,2  22  10,4  1,7  0,8  7,7  196  <2,5  -  82  93  1/4 
 CP3000-420R  615 160 0210  20 000  0,54  400  1/4  6,35  25,4  12  23,3  11  1,7  0,8  7,7  196  <2,5  -  78  89  1/4 
 CP3000-424F  615 160 0260  24 000  0,54  400  1/4  6,35  27,1  12,8  24  11,3  1,7  0,8  7,7  196  <2,5  -  82  93  1/4 
 CP3000-424R  615 160 0220  24 000  0,54  400  1/4  6,35  27,6  13  23,3  11  1,7  0,8  7,7  196  <2,5  -  79  90  1/4 
 CP3000-515F  615 160 0300  15 000  0,7  500  1/4  6,35  28,6  13,5  23,7  11,2  1,9  0,9  7,6  195  <2,5  -  79  90  1/4 
 CP3000-515R  615 160 0270  15 000  0,7  500  1/4  6,35  29,7  14  25,4  12  1,9  0,9  7,6  195  <2,5  -  81  92  1/4 
 CP3000-518F  615 160 0310  18 000  0,7  500  1/4  6,35  29,7  14  25,7  12,1  1,9  0,9  7,6  195  <2,5  -  80  91  1/4 
 CP3000-518R  615 160 0280  18 000  0,7  500  1/4  6,35  31,8  15  27,6  13  1,9  0,9  7,6  195  <2,5  -  80  91  1/4 
 CP3000-520F  615 160 0320  20 000  0,7  500  1/4  6,35  30,3  14,3  26,3  12,4  1,9  0,9  7,6  195  <2,5  -  81  92  1/4 
 CP3000-520R  615 160 0290  20 000  0,7  500  1/4  6,35  31,8  15  27,6  13  1,9  0,9  7,6  195  <2,5  -  81  92  1/4 
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CP3030-418R/424R CP3030-420F/424F

CP3030-518RCP3030-330R

CP3030-325F/330F

 CP3030-325R 
 CP3030-420R 

 CP3030-325R CP3030 325R

 CP3030-520R 

1/4"
(6.35 mm)

1/4"
(6.35 mm)

1/4"
(6.35 mm)

ШЛИФОВАНИЕ ЗАЧИСТНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ <0,7 Л.С. (500 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

ПАТРОНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА ПРИ СКОРО-
СТИ ХОЛ. ХОДА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3030-325F  615 160 4120  25 000  0,4  300  1/4  6,35  20,6  9,7  16,3  7,7  1,1  0,5  6,1  154  <2,5  -  85  96  1/4 
 CP3030-325R  615 160 4090  25 000  0,4  300  1/4  6,35  21,2  10  17  8  1,1  0,5  6,1  154  <2,5  -  80  91  1/4 
 CP3030-330F  615 160 4110  30 000  0,4  300  1/4  6,35  22  10,4  17,6  8,3  1,1  0,5  6,1  154  <2,5  -  84  95  1/4 
 CP3030-330R  615 160 4100  30 000  0,4  300  1/4  6,35  21,2  10  19,1  9  1,1  0,5  6,1  154  <2,5  -  77  88  1/4 
 CP3030-418R  615 160 4130  18 000  0,54  400  1/4  6,35  25,4  12  21,2  10  1,8  0,8  6,8  174  <2,5  -  75  86  1/4 
 CP3030-420F  615 160 4170  20 000  0,54  400  1/4  6,35  21,4  10,1  21,4  10,1  1,8  0,8  6,8  174  <2,5  -  82  93  1/4 
 CP3030-420R  615 160 4140  20 000  0,54  400  1/4  6,35  27,6  13  23,3  11  1,8  0,8  6,8  174  <2,5  -  76  87  1/4 
 CP3030-424F  615 160 4180  24 000  0,54  400  1/4  6,35  23,1  10,9  23,1  10,9  1,8  0,8  6,8  174  <2,5  -  82  93  1/4 
 CP3030-424R  615 160 4150  24 000  0,54  400  1/4  6,35  27,6  13  23,3  11  1,8  0,8  6,8  174  <2,5  -  78  89  1/4 
 CP3030-518R  615 160 4190  18 000  0,7  500  1/4  6,35  31,8  15  27,6  13  1,9  0,9  6,8  174  <2,5  -  80  91  1/4 
 CP3030-520R  615 160 4200  20 000  0,7  500  1/4  6,35  32,9  15,5  29,7  14  1,9  0,9  6,8  174  <2,5  -  80  91  1/4 

Такие же характеристики, как и у CP3030-325R со скоростью 
вращения 25 000, 30 000 об/мин и передним выпуском
(НЕ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА)

Такие же характеристики, как и у CP3030-325R со скоростью 
вращения 30 000 об/мин

Такие же характеристики, как 
и у CP3030-520R со скоростью 
вращения 18 000 об/мин

Такие же характеристики, как и у CP3030-420R 
с теми же значениями скорости вращения и 
передним выпуском
(НЕ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА)

Такие же характеристики, как и у CP3030-
420R со скоростью вращения 18 000 – 
24 000 об/мин соответственно

МАЛЫЙ ВЕС 
И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

 -Промышленная зачистная шлифовальная машина 
 -Повышенная долговечность при выполнении трудоемких операций с периодичностью технического 
обслуживания до 1000 часов
 - Удобство работы оператора

Преимущества шлифмашин серии CP3030

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Рычаг безопасности обтекаемой формы
 - Задний выпуск
 - Долговечная безредукторная 
конструкция

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Рычаг безопасности обтекаемой формы
- Задний выпуск
- Долговечная безредукторная конструкция

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Рычаг безопасности обтекаемой формы
- Задний выпуск
- Долговечная безредукторная конструкция

 20 000  об/мин

 20 000  об/мин

 25 000  об/мин

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 62-66
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CP3019-18/20/25/40

CP3019-20/25/31/40 CNOMO

CP3019-20AC

CP3019-12AC/20AC CNOMO

CP3019-20ES/25ES/40ES

CP3019-20ES/25ES/40ES CNOMO

CP3019-20ACCP3019 20ACCP3019 20AC

 CP3019-12AC 
 CP3019-31ES  CP3019-31ES 

CP3019-18/20/25/40

 CP3019-31 

 CP3019-31ES 

1/4"
(6.35 mm)

1/4"
(6.35 mm)

1/4"
(6.35 mm)

6 mm

6 mm

6 mm

CP3019-31

ЗАЧИСТНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 0,5 Л.С. (375 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

ПАТРОНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3019-12AC  615 160 4070  12 000  0,5  375  1/4  6,35  6,8  3,2  17  8  1,1  0,5  8,5  216  3,7  1,9  78  89  1/4 
 CP3019-20AC  615 160 4080  20 000  0,5  375  1/4  6,35  11,2  5,3  19,9  9,4  1,1  0,5  8,5  216  4,3  3,4  82  93  1/4 
 CP3019-18  615 160 0090  18 000  0,5  375  1/4  6,35  5,3  2,5  15,1  7,1  0,8  0,4  6,7  169  <2,5  -  76  87  1/4 
 CP3019-20  615 160 0100  20 000  0,5  375  1/4  6,35  6,4  3  19,1  9  0,8  0,4  6,7  169  4,1  1,5  75  86  1/4 
 CP3019-25  615 160 0110  25 000  0,5  375  1/4  6,35  8,5  4  19,1  9  0,8  0,4  6,6  169  2,6  1,5  78  89  1/4 
 CP3019-31  615 160 0120  31 000  0,5  375  1/4  6,35  10  4,7  21,2  10  0,8  0,4  6,6  169  3,3  2,0  79  90  1/4 
 CP3019-40  615 160 0130  40 000  0,5  375  1/4  6,35  14,8  7  22  10,4  0,8  0,4  6,6  169  <2,5  -  81  92  1/4 
 CP3019-20ES  615 160 2170  20 000  0,5  375  1/4  6,35  7  3,3  18  8,5  1,2  0,6  9,8  249  3,7  1,9  74  85  1/4 
 CP3019-25ES  615 160 2180  25 000  0,5  375  1/4  6,35  7,6  3,6  19,1  9  1,2  0,6  9,8  249  3,2  1,7  77  88  1/4 
 CP3019-31ES  615 160 2190  31 000  0,5  375  1/4  6,35  10  4,7  19,9  9,4  1,2  0,6  9,8  249  3,6  1,6  81  92  1/4 
 CP3019-40ES  615 160 2200  40 000  0,5  375  1/4  6,35  14,8  7  21,2  10  1,2  0,6  9,8  249  3  2,0  80  91  1/4 
 CP3019-20 CNOMO  615 160 0340  20 000  0,5  375  -  6  6,4  3  19,1  9  0,8  0,4  6,7  169  <2 5  -  74  85  1/4 
 CP3019-25 CNOMO  615 160 0350  25 000  0,5  375  -  6  8,5  4  19,1  9  0,8  0,4  6,7  169  <2 5  -  78  89  1/4 
 CP3019-31 CNOMO  615 160 0360  31 000  0,5  375  -  6  10  4,7  21,2  10  0,8  0,4  6,7  169  2,8  2,0  77  88  1/4 
 CP3019-40 CNOMO  615 160 0370  40 000  0,5  375  -  6  14,8  7  22  10,4  0,8  0,4  6,7  169  2,8  1,4  77  88  1/4 
 CP3019-20ES CNOMO  615 160 2210  20 000  0,5  375  -  6  7  3,3  18  8,5  1,2  0,6  9,8  249  2,9  0,9  75  86  1/4 
 CP3019-25ES CNOMO  615 160 2220  25 000  0,5  375  -  6  7,6  3,6  19,1  9  1,2  0,6  9,8  249  4,7  2,4  78  89  1/4 
 CP3019-31ES CNOMO  615 160 2230  31 000  0,5  375  -  6  10  4,7  19,9  9,4  1,2  0,6  9,8  249  <2 5  -  80  91  1/4 
 CP3019-40ES CNOMO  615 160 2240  40 000  0,5  375  -  6  14,8  7  21,2  10  1,2  0,6  9,8  249  <2 5  -  78  89  1/4 
 CP3019-12AC CNOMO  615 160 4230  12 000  0,5  375  -  6  6,8  3,2  17  8  1,1  0,5  8,5  216  3,7  1,9  78  89  1/4 
 CP3019-20AC CNOMO  615 160 4240  20 000  0,5  375  -  6  11,2  5,3  19,9  9,4  1,1  0,5  8,5  216  4,3  3,4  82  93  1/4 

Такие же характеристики, как и у CP3019-31 со скоростью 
18 000 – 20 000 – 25 000 – 40 000 об/мин соответственно

Такие же характеристики, как и у CP3019-31 со скоростью вращения 
20 000 – 25 000 – 31 000 – 40 000 об/мин и 6 мм цангой CNOMO

Такие же характеристики, как и у CP3019-12AC со скоростью 20 000 об/мин

Такие же характеристики, как и у CP3019-12AC со скоростью вращения 
12 000 – 20 000 об/мин и 6 мм цангой CNOMO 

Такие же характеристики, как и у CP3019-31ES 
со скоростью вращения 20 000 - 25 000 - 40 000 об/мин

Такие же характеристики, как и у CP3019-31ES c 6 мм цангой 
CNOMO 

Преимущества шлифмашин 
серии CP3019
- Угловая зачистная шлифовальная машина для проведения промышлен-
ного обслуживания и применения на производстве

- Оптимальная производительность
- Повышенная долговечность при выполнении трудоемких операций с 
периодичностью технического обслуживания до 2000 часов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Компактный корпус
- Изолирующее покрытие корпуса из 
композитных материалов

- Рычаг безопасности обтекаемой 
формы

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Компактный корпус
- Изолирующее покрытие корпуса 
из композитных материалов

- Рычаг безопасности обтекаемой формы

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Компактный корпус
- Изолирующее покрытие корпуса 
из композитных материалов

- Рычаг безопасности обтекаемой 
формы

 12 000  об/мин

 31 000  об/мин

 31 000  об/мин

Ш
ЛИ
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ВА

НИ
Е

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ
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CP3451-18SEC

 CP9113G 

 CP3451-18SEC 

CP3451-18SERC

 CP9113GES 

 CP9113GES 
1/4"

(6.35 mm) 1/4"
(6.35 mm)

1/4"
(6.35 mm)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКОРОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 
ПАТРОНА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3451-18SEC  615 160 2010  18 000  1  750  1/4  6,35  40,5  19,1  36,9  17,4  3,1  1,4  13  330  2,7  1,8  84  95  3/8 
 CP3451-18SERC  615 160 2040  18 000  1  750  1/4  6,35  40,5  19,1  36,9  17,4  3,1  1,4  13  330  2,7  1,8  84  95  3/8 
 CP9113G  615 160 0010  25 000  1  750  1/4  6,35  36  17  31,8  15  2,5  1,2  6,7  170  3,6  1,8  93  104  3/8 
 CP9113GES  615 160 2070  25 000  1  750  1/4  6,35  36  17  31,8  15  3,5  1,6  12,6  320  2,7  1,1  83  94  3/8 

ЗАЧИСТНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 1 Л.С. (750 ВТ)ШЛИФОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Прочный обработанный стальной корпус
- Прочный рычаг безопасности
- Боковой выпуск

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Промышленная зачистная шлифовальная машина 
с удлиненным корпусом 

- Долговечный корпус
- Устойчивость к грубому 
применению

ПРОЧНАЯ СТАЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

Такие же характеристики, как и у 
CP3451-18SEC с поворотным клапаном
(не для европейского рынка)

ПРОЧНАЯ СТАЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Прочный обработанный стальной корпус
- Прочный рычаг безопасности
- Передний выпуск

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Промышленная зачистная шлифовальная 
машина 

- Долговечный корпус
- Устойчивость к грубому применению

 18 000  об/мин

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗАЧИСТНАЯ 
ШЛИФМАШИНА С УДЛИНЕННЫМ ВАЛОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Алюминиевый корпус
- Изолирующее покрытие корпуса из композит-
ных материалов

- Задний выпуск

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Промышленная прямая зачистная шлифо-
вальная машина

- Легкий корпус
- Межсервисный интервал до 1000 ч

 25 000  об/мин  25 000  об/мин

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 62-66
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 CP3650-120ACC 

 CP3650-120ACC  CP3650-120ACC 

CP3109-19
CP3109-28

CP3109-19ES
24ES/28ES

 CP3109-24 

 CP3109-13AC 

1/4"
(6.35 mm)

1/4"
(6.35 mm)

1/4"
(6.35 mm)

ЗАЧИСТНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 0,8 И 2,3 Л.С. (600 И 1700 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКОРОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 
ПАТРОНА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3109-13AC  615 160 4060  13 000  0,8  600  1/4  6,35  21  10  31,8  15  2,4  1,1  8,6  216  3,7  1,4  85  96  3/8 
 CP3109-19  615 160 0020  19 000  0,8  600  1/4  6,35  13  6  31,8  15  2  0,9  8,8  222  3,0  1,7  76  87  3/8 
 CP3109-24  615 160 0030  24 000  0,8  600  1/4  6,35  21  10  31,8  15  2  0,9  8,8  222  <2,5  -  81  92  3/8 
 CP3109-28  615 160 0040  28 000  0,8  600  1/4  6,35  34  16  31,8  15  2  0,9  8,8  222  <2,5  -  85  96  3/8 
 CP3109-19ES  615 160 2080  19 000  0,8  600  1/4  6,35  13  6  31,8  15  2,9  1,3  14,5  363  <2,5  -  76  87  3/8 
 CP3109-24ES  615 160 2090  24 000  0,8  600  1/4  6,35  21  10  31,8  15  2,9  1,3  14,2  361  <2,5  -  81  92  3/8 
 CP3109-28ES  615 160 2100  28 000  0,8  600  1/4  6,35  34  16  31,8  15  2,9  1,3  14,2  361  <2,5  -  85  96  3/8 
 CP3650-120ACC  615 160 7230  12 000  2,3  1 700  1/4  6,35  42  20  68  32  3,1  1,4  9,4  238  7,5  2,5  82  93  3/8 

Презентацию линейки СР350 см. на стр. 71

Такие же характеристики, 
как и у CP3119-24 с 19 000 
– 28 000 об/мин

Такие же характеристи-
ки, как и у CP3109-24 с 
19 000 – 24 000 об/мин и 
удлиненным валом

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Стальной корпус
- Изолирующее покрытие корпуса из композитных 
материалов

- Рычаг безопасности обтекаемой формы

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Промышленная зачистная шлифовальная машина
- Высокая производительность
- Повышенная долговечность при выполнении тру-
доемких операций с периодичностью технического 
обслуживания до 2000 часов

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Изолирующее покрытие корпуса из композитных 
материалов

- Рычаг безопасности обтекаемой формы
- Износоустойчивая коническая зубчатая передача

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Промышленная зачистная шлифовальная машина
- Оптимальная производительность
- Повышенная долговечность при  выполнении трудоем-
ких операций с периодичностью технического обслужи-
вания до 2000 часов

 13 000  об/мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 2,3 л.с. (1700 Вт) высокопроизводительный мотор с систе-
мой контроля мощности

- Износоустойчивая коническая зубчатая передача
- Рычаг безопасности обтекаемой формы

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Повышенная долговечность при выполнении трудоемких 
операций с периодичностью технического обслуживания до 
2000 часов

- Самый высокий крутящий момент 
для обеспечения максимальной 
производительности

- Прекрасная эргономика

ПРЕВОСХОДНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭРГОНОМИКА

 12 000  об/мин 24 000  об/мин

Ш
ЛИ

ФО
ВА

НИ
Е

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 62-66
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CP3119-12/15/18

CP3119-12/15/18/22 CNOMO

CP3119-12ES/15ES
18ES/22ES

CP3119-12ES/15ES/18ES/22ES CNOMO

CP3119-22ES

 CP3119-22 

 CP3119-22 CP3119 22

 CP3119-22ES 

1/4"
(6.35 mm)

1/4"
(6.35 mm)

6 mm

6 mm

ШЛИФОВАНИЕ ЗАЧИСТНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 1,2 Л.С. (900 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКОРОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 
ПАТРОНА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3119-12  615 160 0050  12 000  1,2  900  1/4  6,35  13  6  33,9  16  2,2  1  8,8  222  <2,5  -  76  87  3/8 
 CP3119-15  615 160 0060  15 000  1,2  900  1/4  6,35  17  8  36  17  1,2  1  8,8  222  3,8  2,2  81  92  3/8 
 CP3119-18  615 160 0070  18 000  1,2  900  1/4  6,35  21  10  38,2  18  2,2  1  8,8  222  2,9  1,8  80  91  3/8 
 CP3119-22  615 160 0080  22 000  1,2  900  1/4  6,35  28  13  38,2  18  2,2  1  8,8  222  <2,5  -  81  92  3/8 
 CP3119-12ES  615 160 2110  12 000  1,2  900  1/4  6,35  13  6  33,9  16  3,1  1,4  14,2  361  <2,5  -  76  87  3/8 
 CP3119-15ES  615 160 2120  15 000  1,2  900  1/4  6,35  17  8  36  17  3,1  1,4  14,2  361  <2,5  -  81  92  3/8 
 CP3119-18ES  615 160 2130  18 000  1,2  900  1/4  6,35  21  10  38,2  18  3,1  1,4  14,2  361  <2,5  -  80  91  3/8 
 CP3119-22ES  615 160 2140  22 000  1,2  900  1/4  6,35  28  13  38,2  18  3,1  1,4  14,2  361  2,6  0,8  81  92  3/8 
 CP3119-12 CNOMO  615 160 0380  12 000  1,2  900  -  6  16  6  33,9  16  2,2  1  8,7  222  <2,5  -  75  86  3/8 
 CP3119-15 CNOMO  615 160 0390  15 000  1,2  900  -  6  17  8  36  17  2,2  1  8,7  222  <2,5  -  80  91  3/8 
 CP3119-18 CNOMO  615 160 0400  18 000  1,2  900  -  6  18  10  38,2  18  2,2  1  8,7  222  <2,5  -  81  92  3/8 
 CP3119-22 CNOMO  615 160 0410  22 000  1,2  900  -  6  18  13  38,2  18  2,2  1  8,7  222  <2,5  -  81  92  3/8 
 CP3119-12ES CNOMO  615 160 2250  12 000  1,2  900  -  6  16  6  33,9  16  3,1  1,4  14,3  363  2,7  -  76  87  3/8 
 CP3119-15ES CNOMO  615 160 2260  15 000  1,2  900  -  6  17  8  36  17  3,1  1,4  14,3  363  <2,5  -  81  92  3/8 
 CP3119-18ES CNOMO  615 160 2270  18 000  1,2  900  -  6  18  10  38,2  18  3,1  1,4  14,3  363  <2,5  -  80  91  3/8 
 CP3119-22ES CNOMO  615 160 2280  22 000  1,2  900  -  6  18  13  38,2  18  3,1  1,4  14,3  363  <2,5  -  81  92  3/8 

Такие же характеристики, как и у CP3019-22 c 12 000 – 
15 000 – 18 000 - 22 000 об/мин и 6 мм цангой CNOMO 

Такие же характеристики, как и у CP3119-22 c 12 000 –15 000 – 
18 000 об/мин

Такие же характеристики, как и у CP3119-
22ES с 12 000 – 15 000 – 18 000 – 22 000 об/мин

Такие же характеристики, как и у CP3019-22ES с 12 000 – 
15 000 –18 000 – 22 000 об/мин и 6 мм цангой CNOMO

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 -Промышленная зачистная шлифовальная машина 
 -Высокая производительность
 -Повышенная долговечность при выполнении трудоемких операций с периодичностью технического 
обслуживания до 2000 часов

Преимущества шлифмашин серии CP3119

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Стальной корпус
- Изолирующее покрытие корпуса из компо-
зитных материалов

- Удлиненный корпус с резиновым захватом

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Стальной корпус
- Изолирующее покрытие корпуса 
из композитных материалов

- Рычаг безопасности 
обтекаемой формы

 22 000  об/мин

 22 000  об/мин

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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 CP3119-12EXL 

 CP3119-12EXL 

CP3119-12EL

 CP3119-12EL 
1/4"

(6.35 mm) 1/4"
(6.35 mm)

УДЛИНЕННЫЕ ЗАЧИСТНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 1,2 Л.С. (900 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКОРОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 
ПАТРОНА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3119-12EL  615 160 2150  12 000  1,2  900  1/4  6,35  13  6  33,9  16  4,6  2,1  23,7  603  3  1,3  74  85  3/8 
 CP3119-12EXL  615 160 2160  12 000  1,2  900  1/4  6,35  13  6  33,9  16  5,9  2,7  33,6  853  3,1  1,4  74  85  3/8 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 23,7" (603 мм) литой удлиненный корпус
- Стальной корпус
- Изолирующее покрытие корпуса из композитных 
материалов

 12 000  об/мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 33,6" (853 мм) литой удлиненный корпус
- Стальной корпус
- Изолирующее покрытие корпуса из композитных 
материалов

 12 000  об/мин

Ш
ЛИ

ФО
ВА

НИ
Е

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 62-66ПРОИЗВОДСТВО 

И РЕМОНТ
РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP3119-12ES3

CP3451-16SE25

CP3451-16SER25

CP3451-18SER3

CP3119-12ES4

CP3119-15ES2/3

CP3119-123X

CP3119-15ES3

 CP3119-18ES3 

 CP3119-18ES3 

 CP3451-18SE3 
3"

80 mm

3"

80 mm

ШЛИФОВАНИЕ                                          ПРЯМЫЕ ШЛИФМАШИНЫ <1,2 Л.С. (900 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Такие же характеристики, 
как и у CP3119-18SE3 
c 12 000 об/мин и кругом 3"

Такие же характеристики, 
как и у CP3119-18SE3 
c 12 000 об/мин и кругом 4"

Такие же характеристики, 
как и у CP3119-18SE3 
c 15 000 об/мин и кругом 2.5" и 3"

Такие же характеристики, 
как и у CP3119-12SE3 
c коротким валом

Такие же характеристики, 
как и у CP3451-18SE3 с 16 000 об/
мин и кругом 2,5" 

Такие же характеристики, 
как и у CP3451-18SE3 с 16 000 об/мин, 
кругом 2,5" и поворотным клапаном
(не для рынка СЕ/ Северной Америки)

Такие же характеристики, 
как и у CP3451-18SE3 
с поворотным клапаном
(не для рынка СЕ/ Северной Америки)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Стальной корпус
- Изолирующее покрытие корпуса из композитных материалов
- Удлиненный корпус с резиновым захватом 

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Промышленная прямая
зачистная шлифмашина 

- Высокая производительность
- Повышенная долговечность 
при выполнении трудоемких 
операций с периодичностью 
технического обслуживания
до 2000 часов

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 18 000  об/мин

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРЯМАЯ ЗАЧИСТНАЯ
ШЛИФМАШИНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Алюминиевый корпус
- Изолирующее покрытие из композитных материалов
- Задний выпуск воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Промышленная прямая зачистная шлифмашина 
- Легкий корпус
- Межсервисный интервал до 1000 часов

 18 000  об/мин

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКО-
РОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР ПАТРОНА РЕЗЬБА 
ШПИНДЕЛЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) NPT

 CP3119-123X  615 160 6070  12 000  1,2  900  3x25/32x1/2  80x20x12,7  1/2-13  15  7  33,9  16  3,7  1,7  9,3  236  <2,5  -    81  3/8 
 CP3119-12ES3X  615 160 6030  12 000  1,2  900  3x1/2x3/8  80x13x9,52  3/8-24  15  7  33,9  16  3,7  1,7  13,3  338  NA  -  77  88  3/8 
 CP3119-12ES4  615 160 6020  12 000  1,2  900  4x1/2x3/8  100x13x9,52  3/8-24  15  7  33,9  16  4  1,8  13,3  338  2,5  -  78  89  3/8 
 CP3119-15ES2  615 160 6040  15 000  1,2  900  2,5x1/2x3/8  63x13x9,52  3/8-24  15  7  33,9  16  3,5  1,6  13,3  338  <2,5  -  77  88  3/8 
 CP3119-15ES3  615 160 6050  15 000  1,2  900  3x1/2x3/8  80x13x9,52  3/8-24  15  7  33,9  16  3,7  1,7  13,3  338  2,7  1,1  78  89  3/8 
 CP3119-18ES3  615 160 6060  18 000  1,2  900  3x1/2x3/8  80x13x9,52  3/8-24  15  7  33,9  16  3,7  1,7  13,3  338  5,3  3,1  77  88  3/8 
 CP3451-16SE25  615 160 2020  16 000  0,8  600  2,5x1/2x3/8  63x13x9,52  3/8-24  29,5  13,9  27,8  13,1  3,3  1,5  13,8  346  10  5  82,3  93,3  3/8 
 CP3451-16SER25  615 160 2050  16 000  0,8  600  2,5x1/2x3/8  63x13x9,52  3/8-24  29,5  13,9  27,8  13,1  3,3  1,5  13,8  346  14,1  4,7  82,3  93,3  3/8 
 CP3451-18SE3  615 160 2030  18 000  1  750  3x1/2x3/8  80x13x9,52  3/8-24  39,4  18,6  36,9  17,4  3,5  1,6  14  351  3,1  1,28  83,8  94,8  3/8 
 CP3451-18SER3  615 160 2060  18 000  1  750  3x1/2x3/8  80x13x9,52  3/8-24  39,4  18,6  36,9  17,4  3,5  1,6  14  351  3,1  1,28  83,8  94,8  3/8 

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 62-66
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 CP3249-GABSYG 

 CP3249-GABSYG 

CP3249-GABSUDE

CP3249-GABSUD

8"

200 mm
6"

150 mm

CP3249-GABSYGE

 CP3249-GABSUD 

ПРЯМЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 3,2 И 3,6 Л.С. (2400 И 2700 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 5/8" (15 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКО-
РОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР ПАТРОНА РЕЗЬБА 
ШПИНДЕЛЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА
VIBRATION

LEVEL
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКО-
ВОГО 

ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

Для рынка Северной Америки (ANSI)
 CP3249-GABSUD  615 160 6140  4 500  3,2  2 400  8x1x5/8  200x25x15,9  5/8-11  70  33  17  8  13,9  6,3  21,8  554  NA  -  82  93  1/2 
 CP3249-GABSYG  615 160 6130  6 000  3,6  2 700  6x1x5/8  150x25x15,9  5/8-11  86  41  27  13  12,3  5,6  21,8  554  NA  -  82  93  1/2 
Для рынка СЕ
 CP3249-GABSUDE  615 160 6190  4 500  3,2  2 400  8x1x5/8  200x25x15,9  5/8-11  17  8  70  33  13,9  6,3  19,4  492  NA  -  82  93  1/2 
 CP3249-GABSYGE  615 160 6180  6 000  3,6  2 700  6x1x5/8  150x25x15,9  5/8-11  27  13  86  41  12,3  5,6  19,4  492  NA  -  82  93  1/2 

Такие же характеристики, 
как и у CP3249-GABSUD
(для рынка СЕ/ 
не для рынка Северной Америки)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Преимущества шлифмашин серии CP3249

 -Промышленная прямая шлифмашина 
 -Высокая производительность
 -Повышенная долговечность при выполнении трудоемких операций с периодичностью 
технического обслуживания до 2000 часов

Такие же характеристики, как и у CP3249-GABSYG
(для рынка СЕ/ не для рынка Северной Америки)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Рифленые рукоятки
- Рычаг безопасности двойного действия
- Устройство защиты от превышения скорости

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Рифленые рукоятки
- Рычаг безопасности двойного 
действия

- Устройство защиты 
от превышения скорости 

Ш
ЛИ

ФО
ВА

НИ
Е

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 62-66ПРОИЗВОДСТВО 

И РЕМОНТ
РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 6,000  RPM

 4,500  RPM
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ШЛИФОВАНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАЧИСТНЫХ ШЛИФМАШИН

 АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ 

 МОДЕЛЬ  ОПИСАНИЕ  АРТИКУЛ 

CP3000-600CR Цанга Ø 1/8"
Гаечный ключ

205 054 8553 
205 054 8083

CP3000-600CR Цанга, Ø 3 мм 
Гаечный ключ

205 054 8563
205 054 8083

CP3000-3..R/F Цанга серии 200, Ø 1/4" 
(5,55 – 6,35 мм)
Плоский гаечный ключ (2)

615 526 0590

205 054 8063
CP3000-5..R/F
CP3000-4..R/F
CP3030-4..R/F  
CP3030-5..R/F

Цанга серии 200, Ø 1/4" 
(5,55 – 6,35 мм)
Плоский гаечный ключ

615 526 0630

205 054 8193

CP3019-..ES
CP3019-..AC
CP3119-..

Цанга серии 300, Ø 1/4" 
(5,55 – 6,35 мм)
Выпускной шланг L = 31" (0,8 м) 
Плоский гаечный ключ 7/16" (11 мм)
Плоский гаечный ключ 11/16" (17 мм)

615 526 0590

615 875 1060
615 801 0030
615 501 0320

CP3030-3..R/F Цанга серии 300, Ø 1/4"
(5,55 – 6,35 мм)
Плоский гаечный ключ (2)

615 526 0590

205 054 8063

CP9113.. Цанга серии 200, Ø 1/4" 
(5,55 – 6,35 мм)
Плоский гаечный ключ
Плоский гаечный ключ

615 526 0630

205 054 4513
205 054 4523

CP3451 Цанга серии 200, Ø 1/4" 
(5,55 – 6,35 мм)
Выпускной шланг (только для 
СР3451-18SERC)
Переходник для конусного диска
Шток
Гаечный ключ (2)

615 526 0630

615 432 0110

615 542 1330
615 801 0810
205 049 6453

CP3109-13AC Цанга серии 300, Ø 1/4"
(5,55 – 6,35 мм)
Выпускной шланг 60" (1,5 м) 
Плоский гаечный ключ 7/16" (11 мм)
Плоский гаечный ключ 11/16" (17 мм)

615 526 0590

615 875 1130
615 801 0030
615 801 0320

CP3109-..
CP3109-..ES
CP3119-..
CP3119-..ES

Цанга серии 200, Ø 1/4" 
(5,55 – 6,35 мм)
Выпускной шланг 60" (1,5 м) 
Плоский гаечный ключ 14 мм
Плоский гаечный ключ 3/4" (19 мм)

615 526 0630

615 875 1130
615 801 0050
615 801 0760

CP3019-...CNOMO
CP3019-...ES 
CNOMO

Цанга CNOMO, Ø 6 мм 
Выпускной шланг L = 0,8 м  (31") 
Плоский гаечный ключ 25/64" (10 мм)
Плоский гаечный ключ 7/16" (11 мм)

615 526 0460
615 875 1060
615 801 0020
615 801 0030

CP3119-...
CNOMO
CP3119-...ES 
CNOMO

Удлинитель цангового патрона
L = 28 мм  (1,1")
Цанга CNOMO, Ø 6 мм 
Выпускной шланг L = 1,5 м  (60") 
Плоский гаечный ключ 14 мм (2 шт.)

615 523 0180

615 526 0490
615 875 1130
615 801 0050

 МОДЕЛЬ ПОЗ.  ОПИСАНИЕ  АРТИКУЛ 

CP3119-... . Выпускной шланг L = 31" (0,8 м) 615 875 1130

CP3119-12ES4 1
2
3
4
.
.

4" (100мм) защита диска
Задний фланец 3/8"
Передний фланец 3/8" 
Контргайка
Плоский гаечный ключ 9/16" (14,3 мм) 
Плоский гаечный ключ 3/4" (19 мм)

615 504 1520
615 503 1310
615 502 0630
615 608 0440
615 801 0740
615 801 0760

CP3119-18ES3
CP3119-15ES3
CP3119-12ES3
CP3119-12ES3X

1
2
3
4
.

3" (80мм) защита диска
Задний фланец 3/8" 
Передний фланец 3/8" 
Контргайка
Плоский гаечный ключ 9/16" (14,3 мм) 
Плоский гаечный ключ 3/4" (19 мм)

615 504 1510
615 503 1250
615 502 0130
615 608 0440
615 801 0740
615 801 0760

CP3119-123X 1
2
3
4
.

3" (80мм) защита диска
Задний фланец 1/2"
Передний фланец 1/2"
Контргайка
Плоский гаечный ключ 3/4" 
(19 мм)

615 504 1510
615 503 1270
615 502 0440
615 608 0450
615 801 0760

CP3119-15ES2 1
2
3
4
.

2-1/2" (63мм) защита диска
Задний фланец 3/8" 
Передний фланец 3/8" 
Контргайка 
Плоский гаечный ключ 11/16" (17 мм) 
Плоский гаечный ключ 9/16" (14,3 мм)

615 504 1500
615 503 1260
615 502 0430
615 608 0440
615 801 0320
615 801 0740

CP3451-.. Выпускной шланг 615 432 0110

CP3451-18SE3
CP3451-18SER3

1
2
3
4
.

3" (80мм) защита диска
Задний фланец
Передний фланец
Контргайка
Плоский гаечный ключ (2)

615 504 1910
615 503 1620
615 502 0790
615 605 0950
205 049 6453

CP3451-16SE25
CP3451-16SER25

1
2
3
4
.

2-1/2" (63мм) защита диска
Задний фланец
Передний фланец
Контргайка 
Плоский гаечный ключ (2)

615 504 1890
615 503 1610
615 502 0800
615 605 0950
205 049 6453

CP3249
-GABSUDE
CP3249
-GABSUD

1
2
3
4
.
.

8" (200мм) защита диска
Задний фланец
Передний фланец
Контргайка
Сегментная шпонка
Плоский гаечный ключ 
1-1/16" (27 мм)

615 504 0780
615 503 0040
615 502 0070
615 608 0060
615 630 0190
615 801 0770

CP3249
-GABSYGE
CP3249
-GABSYG

1
2
3
4
.
.

6" (200мм) защита диска
Задний фланец
Передний фланец
Контргайка
Сегментная шпонка
Плоский гаечный ключ 

615 504 0790
615 503 0280
615 502 0270
615 608 0060
615 630 0190
615 801 0770

CP3249
-GABSYGE
CP3249
-GABSYG
FLAP WHEEL

1
2
3
4
.
.
*

8" (200мм) защита диска
Задний фланец
Передний фланец
Контргайка
Сегментная шпонка
Плоский гаечный ключ 1-1/16" (27 мм)
Фланец, поставляемый с плоским кругом.
Необходимо высверлить отверстие 
для подгонки диаметра выходного вала 
инструмента

615 504 0790
615 503 0280
615 502 0270
615 608 0060
615 630 0190
615 801 0770
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1 2

3 4 5

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАЧИСТНЫХ ШЛИФМАШИН

ЦАНГА

ЦАНГА SERIES 200 ЦАНГА SERIES 300

 МОДЕЛЬ  CAPACITY  АРТИКУЛ 

CP3000-3..R/F
CP3000-5..R/F
CP3000-4..R/F
CP3019-..(ES)
CP3030-4..R/F
CP3030-5..R/F
CP3109-..
CP3119-..
CP9113G/ES
CP3451-..
CP3650-120ACC

Цанга, ø 1/8" (2,4–3,2 мм)
Цанга, ø 5,2–6 мм
Цанга, ø 1/4" (5,55–6,35 мм)
Цанга, ø 7.2–8 мм
Цанга, ø 3/8" (8,7–9,5 мм)

615 526 0610
615 526 0620
615 526 0630
615 526 0640
615 526 0650

 МОДЕЛЬ  РАЗМЕР  АРТИКУЛ 

CP3019-..
CP3109-13AC
CP3030-3..R/F

Цанга, ø 3/64" (0,4–1,2 мм)
Цанга, ø 5/64" (1,2–2 мм)
Цанга, ø 3/32" (1,7–2,5 мм)
Цанга, ø 1/8" (2,4–3,2 мм)
Цанга, ø 5/32" (3,16–3,96 мм)
Цанга, ø 3/16" (3,95–4,75 мм)
Цанга, ø 7/32" (4,75–5,55 мм)
Цанга, ø 1/4" (5,55–6,35 мм)

615 526 0520
615 526 0530
615 526 0540
615 526 0550
615 526 0560
615 526 0570
615 526 0580
615 256 0590

МОДЕЛЬ РАЗМЕР  АРТИКУЛ 

CP875, CP876, CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9108Q-B, CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B, 3 мм 205 048 4292
CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9108Q-B,
CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B, 

1/4"
6 мм

205 048 4293
C139289

CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9108Q-B,
CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B, CP875, CP876

1/8"
1/4"

205 051 6623
C138727

 МОДЕЛЬ  ОПИСАНИЕ  АРТИКУЛ 

3019-...CNOMO
3019-...ES 
CNOMO

Цанга CNOMO, ø 2,5 мм
Цанга CNOMO, ø 3 мм
Цанга CNOMO, ø 3.2 мм (1/8")
Цанга CNOMO, ø 4 мм (5/32")
Цанга CNOMO, ø 5 мм
Цанга CNOMO, ø 6,4 мм (1/4")
Комплект глушителя
Глушитель
Воздушный отсекатель
Смазочный шприц (объемом 24 г - 0,8 ун)
Смазочный шприц для конической зубчатой передачи  (объемом 1 кг - 2.2 фунта)

615 526 0890
615 526 0440
615 526 0450
615 526 0900
615 526 0920
615 526 0470
615 396 1010
615 574 0280
615 396 1240
615 990 1490
615 990 1480

 МОДЕЛЬ  ОПИСАНИЕ  АРТИКУЛ 

3119-...CNOMO
3119-...ES 
CNOMO

Удлинитель цангового патрона L = 28 мм (1,1")
Цанга CNOMO, ø 3 мм
Цанга CNOMO, ø 6,35 мм (1/4")
Цанга CNOMO, ø 8 мм
Комплект глушителя
Зажим
Армированный выпускной шланг в тканевой 
оплетке L = 0,75 м (30")
Воздушный отсекатель

615 523 0180
615 526 0480
615 526 0500
615 526 0510
615 396 1660
615 873 1150

615 875 1160
615 396 6550

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ГЛУШИТЕЛИ

 МОДЕЛЬ  ОПИСАНИЕ  АРТИКУЛ 

CP3019-..(ES)
CP3000-3..R
CP3000-...R
CP3019-..
CP3030-..R

Комплект глушителя
Воздушный отсекатель

615 396 1010
615 396 1240 

 МОДЕЛЬ ПОЗ.  ОПИСАНИЕ  АРТИКУЛ 

CP3109-..
CP3119-..
CP3109-13AC
CP3650-120ACC

1
2

Комплект глушителя 
Воздушный отсекатель 

615 396 1660
615 396 6550

CP3451 3
4
5

Комплект глушителя
Выпускной шланг
Переходник для выпускного шланга*

615 574 0760
615 432 0110
615 730 1870

* Необходимо соответствие поз. 3 и 
4 на версиях с защитным рычагом.

 МОДЕЛЬ  ОПИСАНИЕ  АРТИКУЛ 

CP3249-... Комплект глушителя 615 399 4600
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1    2     3    4

5
*

2 3 41

2 3 41

ШЛИФОВАНИЕ

 МОДЕЛЬ ПОЗ.  ОПИСАНИЕ  АРТИКУЛ 

CP3119-.. 1
2
3
4
5
 *

Адаптер цангового патрона  
Основание цангового патрона серии 200
Цанга серии 200
Гайка крепления цанги серии 200
Адаптер для резьбового кониче-
ского круга 3/8"  

615 666 1490
615 523 0230
см стр. 63

615 607 1440
615 503 5160

Задний фланец, поставляемый с инструментом 615 503 1260 или 
615 503 1250

N°
МАКС. 

СКОРОСТЬ*
A B

 АРТИКУЛ 
об/мин дюймы мм дюймы мм

1 59 000 0,62 16 0,62 16 435983
2 50 000 0,79 20 0,62 16 435993
3 45 000 0,79 20 1,10 28 436003
4 48 000 0,79 20 1,26 32 436013

КОРУНДОВЫЕ БОР-ФРЕЗЫ С 
КРАСНЫМ ХВОСТОВИКОМ
Ø 6 ММ

N°
МАКС. 

СКОРОСТЬ*
A B

 АРТИКУЛ 
об/мин дюймы мм дюймы мм

1 104 000 0,19 5 0,19 5 38582
2 104 000 0,19 5 0,31 8 38522
3 105 000 0,16 4 0,16 4 38562
4 81 000 0,25 6 0,25 6 38542

-  Стойка с маркировкой бренда
СР на 40 позиций

-  Пластиковая дверца с замком с 
ключом

- Все бор-фрезы типа Double Cut
- Хвостовик всех бор-фрез Ø 1/4" 
- 2 x (5 форм и 4 размера головки)
- Формы В, С, F, G, L
-  Размеры головок 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

-  Стойка с маркировкой бренда
СР на 40 позиций

-  Пластиковая дверца с замком с 
ключом

-  Все бор-фрезы типа Double Cut
- Хвостовик всех бор-фрез 6 мм
-  2 x (5 форм и 4 размера головки)
- Формы В, С, F, G, L
-  Размеры головок 6, 8, 10, 12 мм

КОРУНДОВЫЕ БОР-ФРЕЗЫ
С КРАСНЫМ ХВОСТОВИКОМ Ø 3 MM

ПЕРЕХОДНИК
ОПИСАНИЕ  АРТИКУЛ 

Переходная втулка для цангового патрона позволяет использовать бор-фре-
зы с хвостовиком 1/8" (для любых машин с цанговым патроном 1/4") C123029

ШЛАНГ
МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ  АРТИКУЛ 

CP3000-600CR Комплект шлангов (вклю-
чая входной и выпускной 
шланг)

205 054 8473

КОМПЛЕКТ: СТОЙКА 
С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМИ БОР-ФРЕЗАМИ
ДЮЙМОВАЯ МЕТРИЧЕСКАЯ 

Компания «Чикаго Пневматик» предлагает широкую линейку продукции, которая находит применение 
практически во всех отраслях промышленности.
ТРИ ТИПА БОР-ФРЕЗ

КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫЕ БОР-ФРЕЗЫ

ДВОЙНАЯ 
НАСЕЧКА
Универсальная двойная
бор-фреза, для применения 
на твердых металлах

НАСЕЧКА 
ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ
Бор-фреза повышенной 
прочности, для применения 
на твердых металлах

НАСЕЧКА 
ДЛЯ АЛЮМИНИЯ
Алюминиевая бор-фреза, для 
работы с мягкими металлами

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАЧИСТНЫХ ШЛИФМАШИН

Артикул № 894 017 2244 Артикул № 894 017 1789

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ
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АКСЕССУАРЫ И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЗАЧИСТНЫХ ШЛИФМАШИН

Форма Форма головки
DOUBLE CUT POWER CUT ALUMINUM CUT

ХВОСТОВИК 3 мм ХВОСТОВИК 6 мм ХВОСТОВИК 6 мм ХВОСТОВИК 6 мм
БОР-ФРЕЗА 3 мм БОР-ФРЕЗА 6 мм БОР-ФРЕЗА 8 мм БОР-ФРЕЗА 10 мм БОР-ФРЕЗА 12 мм БОР-ФРЕЗА 15 мм БОР-ФРЕЗА 12 мм БОР-ФРЕЗА 15 мм БОР-ФРЕЗА 10 мм БОР-ФРЕЗА 12 мм

A Цилиндр без 
торцевого среза 894 017 1719 894 017 1749 894 017 1756 894 017 1737 894 017 1768 894 017 1773 894 017 1778

B Цилиндр с тор-
цевым срезом 894 017 1720 894 017 1750 894 017 1757 894 017 1729 894 017 1738 894 017 1762 894 017 1769 894 017 1935 894 017 1779

C Со сфериче-
ским концом 894 017 1721 894 017 1751 894 017 1758 894 017 1730 894 017 1739 894 017 1746 894 017 1763 894 017 1770 894 017 1774 894 017 1780

D Шарообразная 894 017 1722 894 017 1752 894 017 1759 894 017 1731 894 017 1740 894 017 1775 894 017 1781

E Овальная 894 017 1723 894 017 1760 894 017 1732

F Древовидная со 
сферическим концом 894 017 1724 894 017 1753 894 017 1932 894 017 1733 894 017 1741 894 017 1747 894 017 1764 894 017 1771 894 017 1776 894 017 1782

G Древовидная 
заостренная 894 017 1725 894 017 1754 894 017 1761 894 017 1734 894 017 1742 894 017 1765 894 017 1936 894 017 1783

H Пламевидная 894 017 1743 894 017 1766

L Конус со сфери-
ческим концом 894 017 1726 894 017 1933 894 017 1934 894 017 1735 894 017 1744 894 017 1748 894 017 1767 894 017 1772 894 017 1777 894 017 1784

M Конус 894 017 1727 894 017 1755 894 017 1736 894 017 1745

N Перевернутый 
конус 894 017 1728

ДВОЙНАЯ
НАСЕЧКА
ХВОСТОВИК Ø 1/8"
Артикул 894 017 2240
Комплект включает:
- 10 бор-фрез
-  головку 1/8" для дюймовой системы,
формы A, B, C, D, E, F, G, L, M, N
ХВОСТОВИК Ø 3 ММ
Артикул 894 017 1785
Комплект включает:
- 10 бор-фрез 
-  головку 3 мм для метрической 
системы, формы A, B, C, D, E, F, G, L, M, N

НАСЕЧКА
ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ
ХВОСТОВИК Ø 1/4"
Артикул 894 017 2241
Комплект включает:
- 5 бор-фрез
-  головку 1/2" для дюймовой 
системы, формы B, C, F, G, L
ХВОСТОВИК Ø 6 ММ
Артикул 894 017 1786
Комплект включает:
- 5 бор-фрез 
-  головку 12 мм для дюймовой 
системы, формы B, C, F, G, L

ШТУЧНЫЕ БОР-ФРЕЗЫ - ДЮЙМОВАЯ СИСТЕМА

ШТУЧНЫЕ БОР-ФРЕЗЫ - МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

НАСЕЧКА 
ДЛЯ АЛЮМИНИЯ
ХВОСТОВИК Ø 1/4"
Артикул 894 017 2243
Комплект включает:
- 5 бор-фрез 
- головку 3/8", формы B, C
- головку 1/2", формы C, F, L

ХВОСТОВИК Ø 6 ММ
Артикул 894 017 1788
Комплект включает:
- 5 бор-фрез 
- головку 10 мм, формы B, C
- головку 12 мм, формы C, F, L

ДВОЙНАЯ
НАСЕЧКА
ХВОСТОВИК Ø 1/4"
Артикул 894 017 2242
Комплект включает:
- 5 бор-фрез 
- головку 3/8", формы B, C
- головку 1/2", формы C, F, L

ХВОСТОВИК Ø 6 мм
Артикул 894 017 1787
Комплект включает:
- 5 бор-фрез 
- головку 10 мм, формы B, C
- головку 12 мм, формы C, F, L

Форма Форма головки
DOUBLE CUT POWER CUT ALUMINUM CUT

ХВОСТОВИК 1/8" ХВОСТОВИК 1/4" ХВОСТОВИК 1/4" ХВОСТОВИК 1/4"
БОР-ФРЕЗА Ø 1/8" БОР-ФРЕЗА Ø 1/4" БОР-ФРЕЗА Ø 5/16" БОР-ФРЕЗА Ø 3/8" БОР-ФРЕЗА Ø 1/2" БОР-ФРЕЗА Ø 5/8" БОР-ФРЕЗА Ø 1/2" БОР-ФРЕЗА Ø 5/8" БОР-ФРЕЗА Ø 3/8" БОР-ФРЕЗА Ø 1/2"

A Цилиндр без 
торцевого среза 894 017 2174 894 017 2204 894 017 2211  894 017 2192 894 017 2223 894 017 2228

B Цилиндр с тор-
цевым срезом 894 017 2175 894 017 2205 894 017 2212 894 017 2184 894 017 2193  894 017 2217 894 017 2224 894 017 2248 894 017 2234

C Со сферическим 
концом 894 017 2176 894 017 2206 894 017 2213 894 017 2185 894 017 2194 894 017 2201 894 017 2218 894 017 2225 894 017 2229 894 017 2235

D Шарообразная 894 017 2177 894 017 2207 894 017 2214 894 017 2186 894 017 2195 894 017 2230 894 017 2236

E Овальная 894 017 2178 894 017 2215 894 017 2187

F Древовидная со сфе-
рическим концом 894 017 2179 894 017 2208 894 017 2245 894 017 2188 894 017 2196 894 017 2202 894 017 2219 894 017 2226 894 017 2231 894 017 2237

G Древовидная 
заостренная 894 017 2180 894 017 2209 894 017 2216 894 017 2189 894 017 2197 894 017 2220 894 017 2249 894 017 2238

H Пламевидная 894 017 2198 894 017 2221

L Конус со сфери-
ческим концом 894 017 2181 894 017 2246 894 017 2247 894 017 2190 894 017 2199 894 017 2203 894 017 2222 894 017 2227 894 017 2232 894 017 2239

M Конус 894 017 2182 894 017 2210 894 017 2191 894 017 2200

N Перевернутый 
конус 894 017 2183

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОР-ФРЕЗЫ
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CP9104Q Kit CP9111Q-B 
Kit Metric

CP875 Kit

LL L

L

 ØA ØØ

L

H
 ØA 

ШЛИФОВАНИЕ ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТЫ 
ДЛЯ ЗАЧИСТНЫХ ШЛИФМАШИН - РАЗМЕРЫ 

РАЗМЕРЫ

ЗАЧИСТНАЯ ШЛИФМАШИНА
L ØA

дюймы мм дюймы мм
CP9104Q 5,23 133 0,59 15
CP3000-600CR 6,0 153 0,59 15
CP876 4,75 121 1,38 35
CP9105Q-B 6,3 160 1,6 40
CP9110Q-B 10,2 260 1,6 40
CP3019 6,6 168 1,26 32
CP3019-..ES 9,8 248 1,26 32
CP3000-3… 5,9 150 1,61 41
CP3000-4… 7,7 196 1,73 44
CP3000-5… 7,6 195 1,73 44
CP9111Q-B 6,3 160 2,6 65
CP9112Q-B 13,4 340 2,8 70
CP860 5,75 146 2,8 70
CP860-ES 12,3 310 2,8 70
CP860E 5,75 146 2,8 70
CP860-ESE 12,3 310 2,8 70
CP9113G 6,7 170 2,6 65
CP9113GES 12,6 320 2,6 65
CP3451..SE. 14,2 361 1,18 30
CP3119-..ES.. 13,3 338 1,26 32
CP3109/3119 8,8 222 1,67 42,5
CP3109/3119 ES 14,2 361 1,71 43,5
CP3119-12EL 23,7 601 1,71 43,5
CP3119-12EXL 33,6 851 1,71 43,5
CP3119 CNOMO 8,8 222 1,67 42,5
CP3119 ES CNOMO 14,3 363 1,71 43,5

ЗАЧИСТНАЯ 
ШЛИФМАШИНА

L H ØA
дюймы мм дюймы мм дюймы мм

CP9106Q-B 4,7 120 3 76 1,04 26,4
CP9108Q-B 7,9 200 3,07 78 1,04 26,4
CP875 4,88 124 3 76 1,04 26,4
CP3030-3… 6,1 154 4,1 103 1,6 41
CP3030-4… 6,8 174 5,9 143 1,7 43
CP3030-5… 6,8 174 6,3 160 2,1 53
CP3019-...AC 6,5 166 3 76 1,2 30
CP3109-...AC 8,5 216 3 76 1,2 30
CP3650-12ACC 9.4 238 - - 4 102

ПРЯМАЯ
L

дюймы мм
CP3119-123X 9,3 236
CP3119-12ES3X 13,3 338
CP3119-12ES4 13,3 338
CP3119-15ES2 13,3 338
CP3119-15ES3 13,3 338
CP3119-18ES3 13,3 338
CP3451-16SE.. 14,2 361
CP3451-18SE.. 14,2 361
CP3249-.. 21,8 554

МОДЕЛЬ СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ

CP9104Q 205 050 6623
CP3000-600CR 205 054 8613
CP9105Q-B 894 016 8879
CP9106Q-B 894 016 8880
CP9108Q-B 894 016 8880
CP9111Q-B 894 016 8892
CP9110Q-B 894 016 8879
CP9112Q-B 894 016 8892
CP3000/3030-3.. 205 054 6403
CP3000/3030-4.. 205 054 7863
CP3000/3030-5.. 205 054 7923
CP3019-…AC 205 054 2133
CP9113 205 054 5233
CP3451-… 615 397 3030
CP3650 Series 205 055 6003

СЕРВИСНЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ КОМПЛЕКТЫ

Артикул № 615 195 0104
Комплект включает: Артикул № 615 195 0211

Комплект включает:

Артикул № 894 110 8751
Комплект включает:

(1) CP9104Q Шлифмашина карандашного типа
(5) Корундовых бор-фрез 3 мм
(5) Карбидных бор-фрез 3 мм
(1) Цанги 1/8" и 3 мм
(1) Цанги 2.4 мм

(1) CP875 Шлифмашина
(1) 2" (51 мм) диск-подошва
 (2) 2" (51 мм) диска для подготовки необработанной поверхности
(2) 2" (51 мм) диска для подготовки малообработанной поверхности
(2) 2" (51 мм) диска для подготовки хорошо обработанной поверхности
(2) 2" (51 мм) шлифовальных круга, зерно 50
(2) 2" (51 мм) шлифовальных круга, зерно 36
(2) 2" (51 мм) шлифовальных круга, зерно 24

 (1) CP9111Q-B Зачистная шлифмашина
(1) Цанга 3 мм
(5) Корундовых бор-фрез 6 мм
(5) Корундовых бор-фрез 3 мм
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 CP3019-18A3 

 CP3019-18A3 

 CP7500D 

CP7500D Kit

CP3019-13A4

CP3019-20A3

2"

50 mm

3"

73 mm

CP3019-13A4

УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ ОТ 2" ДО 4" <0,5 Л.С. (375 ВТ)

Такие же характеристики, 
как и у модели CP3109-18А3 с 20 000 об/мин

Такие же характеристики, 
как и у модели CP3109-18А3 с 13 500 об/мин и кругом 4" 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Артикул № 894 107 5001
Комплект включает:

КОМПАКТНЫЙ ОТРЕЗНОЙ 
И ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Резиновая рукоятка
- Рычаг блокировки для предотвращения 
случайного запуска

- Защитный кожух 180°

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Угловая шлифмашина для проведения 
общего промышленного обслуживания

- Компактный и легкий инструмент
- Универсальное применение: операции 
резки и шлифовки

 22 000  об/мин

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

КРУГА
РЕЗЬБА 

ШПИНДЕЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА 
ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP7500D  894 107 5001   22 000  0,2  150  2  50  3/8-24  17  8  8  3,8  1,2  0,6  5,5  140  19,9  6,7  81  92  1/4 
 CP3019-18A3  615 160 7060   18 000  0,5  375  3  75  3/8-24  10,4  4,9  19,3  9,1  0,7  0,3  6,4  163  12,3  2,6  80  91  1/4 
 CP3019-20A3  615 160 7070   20 000  0,5  375  3  75  3/8-24  12,7  6  19,1  9  0,7  0,3  6,4  163  13,3  3,2  83  94  1/4 
 CP3019-13A4  615 160 7050   13 500  0,5  375  4  100  3/8-24  7,4  3,5  17,6  8,3  0,7  0,3  6,4  163  8,6  3,0  79  90  1/4 

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

 18 000  об/мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Сверхпрочный механизм конической зубчатой передачи
- Компактный корпус
- Изолирующее покрытие корпуса из композитных
материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Угловая шлифмашина для промышленного применения 
- Превосходная производительность
- Максимальная долговечность
при выполнении трудоемких
операций с периодичностью
технического обслуживания
до 2000 часов

(1) 2" (51 мм) Угловая зачистная/ 
Отрезная машина
(3) 2" (51 мм) шлифовальных круга, зерно 60
(3) 2" (51 мм) шлифовальных круга, зерно 80
(3) 2" (51 мм) шлифовальных круга, зерно 120
(5) 2" (51 мм) отрезных кругов 
(1) Рожковый ключ
(1) Гаечный ключ
(1) Защитные очки

Ш
ЛИ

ФО
ВА

НИ
Е

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 80-85ПРОИЗВОДСТВО 

И РЕМОНТ
РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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 CP9121BR 

CP9121BR

 CP9120CR CP9120CR

 CP9120CR 

CP9120CRN

CP9122CR CP9122BR

CP9121CR

CP9121AR

4"

100 mm

5"

125 mm

ШЛИФОВАНИЕ УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 
ОТ 4" ДО 5"  0,8 Л.С. (600 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МАЛЫЙ ВЕС И ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

Преимущества серии CP91

 - Угловая шлифмашина для проведения общего промышленного обслуживания
 - Легкий, но прочный корпус
 -Надежность и производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Защитный кожух с возможностью 
регулировки без ключа

- Корпус из алюминиевого сплава
- Спирально-зубчатый механизм 
передачи

Такие же характеристики, как и у СР9120-CR с 
различными фланцами (только для рынка Север-
ной Америки)

Такие же характеристики, 
как и у СР9120-CR с резьбой 
шпинделя 3/8"-24, с макс. 
размером круга 4,5" (114 мм)

Такие же характеристики, 
как и у СР9120-CR с резьбой 
шпинделя 5/8"-11, с макс.
размером круга 4,5" (114 мм)

СЕРТИФИКАТ СЕ/ НЕ ДЛЯ РЫНКА 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Защитный кожух с возможностью регулиров-
ки без ключа

- Корпус из алюминиевого сплава
- Спирально-зубчатый механизм передачи

Такие же характери-
стики, как и у модели 
CP9121-BR с резьбой 
шпинделя 3/8" – 24

Такие же характери-
стики, как и у модели 
CP9121- BR с резьбой 
шпинделя M14

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

КРУГА
РЕЗЬБА 

ШПИНДЕЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА 
ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP9120CR  615 195 2120  12 000  0,8  600  4  100  3/8-24  21  9,9  23,3  11  4,2  1,9  9,3  233  5,3  1,6  84  95  1/4 
 CP9120CRN  894 109 1200  12 000  0,8  600  4  100  3/8-24  21  9,9  23,3  11  4,2  1,9  9,3  233  5,3  1,6  84  95  1/4 
 CP9121AR  615 195 7321  12 000  0,8  600  5  125  M14  21  9,9  27,6  13  4,6  2,1  9,6  240  6,7  2,2  84  95  1/4 
 CP9121BR  615 195 7221  12 000  0,8  600  5  125  5/8-11  21  9,9  27,6  13  4,6  2,1  9,6  240  8,6  4,6  84  95  1/4 
 CP9121CR  615 195 2121  12 000  0,8  600  5  125  3/8-24  21  9,9  25,4  12  4,6  2,1  9,6  240  11,2  3,4  84  95  1/4 
 CP9122BR  615 195 7222  12 000  0,8  600  4,5  115  5/8-11  21  9,9  29,7  14  4,2  1,9  9,3  233  8,6  4,6  84  95  1/4 
 CP9122CR  615 195 2122  12 000  0,8  600  4,5  115  3/8-24  21  9,9  29,7  14  4,2  1,9  9,3  233  5,4  1,0  84  95  1/4 

 12 000  об/мин
 12 000  об/мин

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 80-85 ПРОИЗВОДСТВО 

И РЕМОНТ
РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP854 E

CP3040-GASTIM

CP3109-
13A4ES

 CP854 

 CP3109-13A4 

 CP3040GABTIM 

 CP3040GABTIM 

4"

100 mm

4"

100 mm

4"

100 mm

УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 4" И 5"  0,7 И 0,8 Л.С. (525 И 600 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

КРУГА
РЕЗЬБА 

ШПИНДЕЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА 
ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP854E  T023187  12 000  0,7  525  5  125  M10  16  7,5  16  7,6  3,8  1,7  9  229  4,9  1,5  85  96  1/4 
 CP854  T023186  13 000  0,7  525  4  100  3/8-24  24  11,3  24  11,3  3,8  1,7  9  229  4,9  1,5  85  96  1/4 
 CP3040GASTIM  615 160 7020  13 500  0,7  520  4  100  3/8-24  32,9  15,5  26,5  12,5  3,7  1,7  10,6  270  9,6  3,3  92  103  3/8 
 CP3040GABTIM  615 160 7010  13 500  0,7  520  4  100  3/8-24  32,9  15,5  26,5  12,5  3,3  1,5  8,3  210  7,2  2,4  88  99  3/8 
 CP3109-13A4ES  615 160 7040  13 000  0,8  600  4  100  3/8-24  21  10  32  15,1  3,3  1,5  11,3  287  7,2  2,4  84  95  3/8 
 CP3109-13A4  615 160 7030  13 000  0,8  600  4  100  3/8-24  21  10  32  15,1  2,6  1,2  8,5  217  9,3  3,0  85  96  3/8 

Такие же характе-
ристики, как и у 
СР3109-13A4 с удли-
ненным валом

Такие же характеристики, как и у CP3040 GABTIM
с удлиненным валом

ЭФФЕКТИВНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Корпус из алюминиевого сплава
- Спирально-зубчатый механизм передачи
- Размер круга 4" (100 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Угловая шлифмашина для проведения общего промыш-
ленного обслуживания

- Легкий, но прочный корпус
- Износостойкость и производительность

 13 000  об/мин

 13 000  об/мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Сверхпрочный механизм конической зубчатой передачи
- Изолирующее покрытие корпуса из композитных 
материалов

- Рычаг безопасности обтекаемой формы

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Угловая шлифмашина для промышленного применения 
- Оптимальная производительность
- Повышенная долговечность при выполнении тру-
доемких операций с периодичностью технического 
обслуживания до 2000 часов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Износостойкая коническая зубчатая передача
- Прочный корпус из обработанной стали 
- Прочный рычаг безопасности

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Угловая шлифмашина для промышленного применения 
- Повышенная прочность корпуса
- Способность выдерживать 
тяжелые условия эксплуатации

ПРОЧНАЯ СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

 13 500  об/мин

Ш
ЛИ

ФО
ВА

НИ
Е

Такие же характери-
стики, как и у модели 
CP854 с макс. размером 
круга 5" (125 мм) и резь-
бой шпинделя M10

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 80-85ПРОИЗВОДСТВО 

И РЕМОНТ
РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 



 70 

CP3450-12ACR4 CP3450-12AC45

CP3450-12AB5

CP3450-12AA5

 CP3450-12AC4 

 CP3450-12AB5 

 CP3450-12AB5 
5"

125 mm

4"

100 mm

ШЛИФОВАНИЕ

Такие же характеристики, как и 
у модели CP3450-12АС4 с макс. 
размером круга 4,5" (115 мм)

Такие же характеристики, как и 
у модели CP3450-12АС4 с макс. 
размером круга 4" (100 мм) и 
поворотным дросселем
Не для рынка СЕ/ Северной 
Америки

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

КРУГА
РЕЗЬБА 

ШПИНДЕЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА 
ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3450-12AB5  615 160 4050  12 000  1,1  810  5  125  5/8-11  38,6  18,2  36  17  3,7  1,7  9,2  231  8,5  2,8  95  106  3/8 
 CP3450-12AA5  615 160 4040  12 000  1,1  810  5  125  M14  38,6  18,2  36  17  3,7  1,7  9,2  231  8,1  2,9  95  106  3/8 
 CP3450-12ACR4  615 160 4020  12 000  1,1  810  4  100  3/8-24  42,8  20,2  36  17  3,2  1,5  9,2  231  8,1  2,9  94  105  3/8 
 CP3450-12AC4  615 160 4010  12 000  1,1  810  4  100  3/8-24  37,7  17,8  36  17  3,1  1,4  9,2  231  6,5  2,1  94  105  3/8 
 CP3450-12AC45  615 160 4030  12 000  1,1  810  4,5  115  3/8-24  38,2  18  36  17  3,1  1,4  9,2  231  8,3  3,0  94  105  3/8 

Такие же характеристики, 
как и у модели CP3450-12АВ5 
со шпинделем М14

ПРОМЫШЛЕННАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

Преимущества серии CP3450

 - Угловая шлифмашина для промышленного применения 
 -Высокая производительность
 -Межсервисный интервал до 1000 часов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Механизм конической зубчатой передачи с постоянной 
смазкой

- Низкопрофильная угловая 
головка

- Изолирующее покрытие 
из композитного материала

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Механизм конической зубчатой пере-
дачи с постоянной смазкой

- Низкопрофильная угловая головка
- Изолирующее покрытие из композит-
ного материала

УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 
ОТ 4" ДО 5" 1,1 Л.С. (810 ВТ)

 12,000  об/мин 12,000  об/мин

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 80-85

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP3650
СОЗДАНА ДЛЯ

ПОВЫШЕНИЯ ВАШЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

СООЗ
ПП

ДД
ЙЙ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КУРОК 
ОБТЕКАЕМОЙ ФОРМЫ
Не мешает захвату оператора, т.к. может быть 
расположен над или под корпусом

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА ПРИ ВЫПУСКЕ 
ВОЗДУХА БЛАГОДАРЯ 
ВСТРОЕННОМУ 
ЗВУКОГАСЯЩЕМУ 
КЛАПАНУ
Снижение уровня шума до 68 дБА 
посредством встроенного глушителя. 
Клапан предотвращает попадание пыли 
в инструмент при остановке мотора.

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ 
СМЕНА АБРАЗИВНОГО 
МАТЕРИАЛА
Кнопка блокировки шпинделя 
позволяет ускорить замену 
абразивного материала

ПРЕВОСХОДНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Мощный 2,3 л.с./1700 Вт мотор с 
системой контроля мощности для 
обеспечения максимального крутящего 
момента на соответствующей скорости

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
Термоизоляция для комфорта 
оператора и плотного захвата в целях 
безопасности

ВИБРОГАСЯЩАЯ 
БОКОВАЯ РУКОЯТКА
Для удобства оператора

АВТОБАЛАНСИР (ОПЦИЯ) 
Компенсирует вибрацию абразивного 
материала и оптимизирует контакт 
между этим материалом и обраба-
тываеомй поверхностью, что способ-
ствует повышению скорости зачистки 
на 15%

УНИКАЛЬНАЯ ПРОЧНАЯ 
ЗАЩИТА, РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ДО 270° БЕЗ КЛЮЧА
Обеспечивает быструю регулировку 
и повышает удобство для оператора, 
сохраняя при этом максимальную 
безопасность (что не доступно на 4" 
(100 мм) и 6" (150 мм) версиях)

МЕХАНИЗМ СПИРАЛЬНО-ЗУБЧАТОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
Спиралеобразные зубцы косозубой конической зубчатой пары 
снижают вибрацию и нагрузку от передачи крутящего момента, 
благодаря чему периодичность технического обслуживания 
возрастает до 2000 часов

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ШЛИФОВКА,
ПОЛИРОВКА И РЕЗКА

■  Мощный мотор с системой контроля мощности предоставляет более высокий 
крутящий момент при максимальной рабочей скорости, тем самым, увеличивая 
производительность

■  Превосходное соотношение мощность/вес: 2,3 л.с. для 3,4 фунта / 1700 Вт для 1,4 кг
■  Кнопка блокировки шпинделя для простой смены абразивных материалов
■  Автобалансир оптимизирует контакт между абразивным материалом и обраба-
тываемой поверхностью, увеличивая производительность на 15%

■  Металлургия, обработка металла
■  Судостроение и верфи, подвижные составы
■   Добыча нефти и газа, нефтехимия
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CP3650-120AA45

CP3650-120AB5

CP3650-120AB5

 CP3650-120AA45 

 CP3650-120AB45 

 CP3650-135AC4FK 

 CP3650-120AA45 
4.5"

115 mm

4.5"

115 mm

4"

100 mm

ШЛИФОВАНИЕ УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 
ОТ 4" ДО 5"  2,3 Л.С. (1,700 ВТ)

ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭРГОНОМИКА

Преимущества серии CP3650

 - Угловая шлифмашина для промышленного применения 
 -Повышенная долговечность при выполнении трудоемких операций с периодичностью технического обслуживания до 2000 часов
 - Быстрая смена абразива

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

КРУГА
РЕЗЬБА 

ШПИНДЕЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА 
ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3650-135AC4FK  615 160 7170  13 500  2,3  1 700  4  100  3/8-24  53  25  74  35  3,4  1,5  9,4  238  16,7  5,0  82  93  3/8 
 CP3650-120AB45  615 160 7320  12 000  2,3  1 700  4,5  115  5/8-11  42  42  68  32  3,9  1,8  9,4  238  7,8  4,6  82  93  3/8 
 CP3650-120AB5  615 160 7220  12 000  2,3  1 700  5  125  5/8-11  42  20  68  32  3,9  1,8  9,4  238  7,5  2,5  82  93  3/8 
 CP3650-120AA45  615 160 7310  12 000  2,3  1 700  4,5  115  M14  42  42  68  32  3,9  1,8  9,4  238  7,8  4,6  82  93  3/8 
 CP3650-120AA5  615 160 7210  12 000  2,3  1 700  5  125  M14  42  20  68  32  3,9  1,8  9,4  238  7,1  2,2  82  93  3/8 

Такие же характеристики, как и у модели
CP3650-120АВ45 со шпинделем М14

Такие же характеристики, как и у модели CP3650-120АА5 
со шпинделем 5/8"-11

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Высокопроизводительный двигатель 
с системой контроля мощности

- Сверхпрочный механизм конической 
зубчатой передачи

- Кнопка блокировки шпинделя

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Высокопроизводительный двигатель 
с системой контроля мощности

- Сверхпрочный механизм кониче-
ской зубчатой передачи

- Кнопка блокировки шпинделя

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Высокопроизводительный двигатель 
с системой контроля мощности

- Сверхпрочный механизм конической 
зубчатой передачи

- Кнопка блокировки шпинделя

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

 12,000  об/мин

 13,500  об/мин

 12,000  об/мин

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 80-85
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CP3650-120AB5VK

CP3650-120AA5VK

CP3650-120AB5VK

 CP3650-100AB6VK  CP3650-120AH5VK 

 CP3650-120AH5VK CP3650 120AH5VK

6"

150 mm

5"

125 mm

H
E
X

H
E
X

УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 5" И 6"  2,3 Л.С. (1,700 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

КРУГА
РЕЗЬБА 

ШПИНДЕЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА 
ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3650-120AB5VK  615 160 7190  12 000  2,3  1 700  5  125  5/8-11  42  20  68  32  4,2  1,9  9,4  238  4,5  1,1  79  90  3/8 
 CP3650-120AH5VK  615 160 7200  12 000  2,3  1 700  5  125  HEX  42  20  68  32  4,3  2  9,4  238  4,5  1,1  79  90  3/8 
 CP3650-120AA5VK  615 160 7180  12 000  2,3  1 700  5  125  M14  42  20  68  32  4,2  1,9  9,4  238  4,5  2,0  79  90  3/8 
 CP3650-100AB6VK  615 160 7300  10 000  2,3  1 700  6  150  5/8-11  42  20  68  32  4,2  1,9  9,4  238  5,2  1,5  79  90  3/8 

Такие же характеристики, как и у СР3650-120AH5VK с 5/8" шпинделем

Такие же характеристики, как и у СР3650-120AH5VK с шпинделем М14

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Высокопроизводительный двигатель с систе-
мой контроля мощности

- Сверхпрочный механизм конической зубча-
той передачи

- Кнопка блокировки шпинделя

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Резьба шпинделя HEX 
- Высокопроизводительный двигатель 
с системой контроля мощности

- Сверхпрочный механизм 
конической зубчатой передачи

КЛЮЧ-ШЕСТИГРАННИК ДЛЯ 
ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ И 
БЕЗОПАСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТА 

Ш
ЛИ

ФО
ВА

НИ
Е

 10,000  об/мин  12,000  об/мин

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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 CP857 CP8

 CP857 
7"

180 mm

7"

180 mm

 CP9123 

ШЛИФОВАНИЕ

CP9123

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.CP857: Шланг внутр. 3/8" (9.5 мм) — СР9123: шланг 5/8" (15 мм) при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

КРУГА
РЕЗЬБА 

ШПИНДЕЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА 
ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP857  T024387  7 500  1,3  940  7  180  5/8-11  24  11,3  24  11,3  6,3  2,8  13,1  334  4,0  1,3  102  113  3/8 
 CP9123  615 195 9123  7 500  1,1  850  7  180  5/8-11  40  18,9  24  11,3  7,5  3,4  13,4  340  4,3  1,3  93  104  3/8 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-  Aluminum alloy housing
- Механизм спиральной зубчатой передачи
- Мощный 1,3 л.с. (940 Вт) высокопроизводительный 
двигатель

МОЩНАЯ И
ДОЛГОВЕЧНАЯ

УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ ОТ 7" – 
1,1 И 1,3 Л.С. (850 И 940 ВТ)

 7 500  об/мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Корпус из алюминиевого сплава
- Резиновый захват
- Диаметр круга 7" (180 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Угловая шлифмашина для проведения общего
обслуживания

- Прочный корпус
- Износостойкость и производительность

ПРОЧНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 

 7 500  об/мин

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 80-85

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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P remium Tool
ИДЕАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ЗАЧИСТКИ

МАТЕРИАЛАММ А

ШЛИФОВКА,
ПОЛИРОВКА И РЕЗКА

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ РЫЧАГ 
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
Износостойкая конструкция облегчает 
захват инструмента и снижает риск его 
неправильного использования

ВСТРОЕННЫЙ 
ГЛУШИТЕЛЬ ОТВОДА 
ВОЗДУХА, ПОВОРАЧИ-
ВАЕМЫЙ НА 360°
Повышает комфорт оператора и 
продлевает срок использования 
инструмента, сохраняя уровень шума 
примерно на 84 дБ (А)

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ 
СМЕНА ДИСКА
Кнопка блокировки шпинделя 
позволяет ускорить замену 
абразивного материала

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
КОМФОРТ
Благодаря изогнутой конструкции 
запястье оператора располагается 
в прямом удобном положении

МНОГОПОЗИЦИОННАЯ 
ЗАЩИТА
Прочная многопозиционная защита, 
поворачиваемая на 220°, обеспечивает 
надежную защиту, универсальность и 
комфорт для оператора

МНОГОПОЗИЦИОННАЯ 
ВИБРОГАСЯЩАЯ 
БОКОВАЯ РУКОЯТКА
Боковая рукоятка, поворачиваемая 
на 360°, под левую и правую 
руку оператора для обеспечения 
максимального комфорта

АВТОБАЛАНСИР (ОПЦИЯ)
НЕ ДЛЯ РЫНКА ANSI
Компенсирует вибрацию абразивного 
материала и оптимизирует контакт 
между этим материалом и обрабаты-
ваемой поверхностью, что способствует 
повышению скорости зачистки на 15%

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ 
УГЛОВАЯ ГОЛОВКА
Обеспечивает шлифовку на участках 
с ограниченным доступом и улучшает 
обзорность абразивного материала 
для оператора

МЕХАНИЗМ СПИРАЛЬНО-ЗУБЧАТОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
Спиралеобразные зубцы косозубой конической зубчатой пары 
снижают вибрацию и нагрузку от передачи крутящего момента, 
благодаря чему периодичность технического обслуживания 
возрастает до 2000 часов

ФИРМЕННЫЙ 
МАГНИТ 
КОМПАНИИ CP
Осуществляет сбор 
стружки и продлевает 
срок службы механизма 
конической зубчатой 
передачи

■  Мощный мотор с системой контроля мощности предоставляет более высокий крутящий момент при 
максимальной рабочей скорости, тем самым увеличивая производительность

■  Превосходное соотношение мощность/вес: 2,8 л.с. для 5,1 фунта/2100 Вт для 2,7 кг
■  Кнопка блокировки шпинделя для простой смены абразивных материалов
■  Автобалансир оптимизирует контакт между абразивным материалом и обрабатываемой поверх-
ностью, увеличивая производительность на 15%

■  Металлургия, обработка металла
■  Судостроение и верфи, подвижные составы
■  Добыча нефти и газа, нефтехимия
■  Композитные материалы

ШЛИФОВАНИЕ
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CP3850-77AB7V

CP3850-60AB9V

 CP3850-85AB7V 

 CP3850-85AB7V 

 CP3850-60AB9V 
7"

180 mm
9"

230 mm

ШЛИФОВАНИЕ          

ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭРГОНОМИКА

Преимущества шлифмашин 
серии CP3850

 -Промышленная угловая шлифмашина 
 -Повышенная долговечность при выполнении трудоемких операций с периодичностью 
технического обслуживания до 2000 часов
 -Самый большой крутящий момент для обеспечения максимальной производительности
 -Непревзойденная эргономика

УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 7" И 9" 2,8 Л.С. (2100 ВТ)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

КРУГА
РЕЗЬБА 

ШПИНДЕЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА 
ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

Для рынка Северной Америки (ANSI)
 CP3850-77AB7V  615 170 4960  7 700  2,8  2 100  7  180  5/8-11  33  16  69  32  6,6  3  13,4  340  5,3  1,1  84  95  1/2 
 CP3850-85AB7V  615 160 7440  8 500  2,8  2 100  7  180  5/8-11  36  17  77  36  6,6  3  13,4  340  5,7  1,1  87  98  1/2 

 CP3850-60AB9V  615 160 7340  6 000  2,8  2 100  9  230  5/8-11  44  21  80  38  7  3,2  13,4  340  6,8  1,1  93  104  1/2 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Такие же характеристики, как и у СР3850-85AB7V
с 7700 об/мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Низкопрофильная угловая головка
- Сверхпрочный механизм конической
зубчатой передачи

- Рычаг безопасности двойного действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Низкопрофильная угловая головка
- Сверхпрочный механизм кониче-
ской зубчатой передачи

- Рычаг безопасности двойного 
действия

 8 500  об/мин 6 000 об/мин

ДЛЯ РЫНКА ANSI

ДЛЯ РЫНКА ANSI

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 80-85

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP3850-85AH7VE

CP3850-
65AH9VE

CP3850-65AB9VE

 CP3850-65AB9VE 

 CP3850-85AB7VE 

 CP3850-85AB7VE 
9"

230 mm

7"

180 mm

H
E
X

H
E
X

H
E
X

УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ 7" И 9" 2,8 Л.С. (2100 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 5/8" (15 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

КРУГА
РЕЗЬБА 

ШПИНДЕЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА 
ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

Для рынка СЕ
 CP3850-85AB7VE  615 170 4920  8 500  2,8  2 100  7  180  5/8-11  36  17  77  36  6,4  2,9  13,4  340  5,7  1,1  87  98  1/2 
 CP3850-85AH7VE  615 170 4930  8 500  2,8  2 100  7  180  HEX  36  17  77  36  5,9  2,7  13,4  340  5,4  1,0  93  104  1/2 
 CP3850-65AB9VE  615 170 4940  6 500  2,8  2 100  9  230  5/8-11  44  21  80  38  5,9  2,7  13,4  340  5,7  1,1  93  104  1/2 
 CP3850-65AH9VE  615 170 4950  6 500  2,8  2 100  9  230  HEX  44  21  80  38  6,4  2,9  13,4  340  5,4  1,0  93  104  1/2 

Такие же характеристики, как 
и у СР3850-85АВ7VE с шести-
гранным шпинделем

Такие же характеристики, 
как и у СР3850-65АВ9VE с 
шестигранным шпинделем

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Низкопрофильная угловая головка
- Сверхпрочный механизм конической
зубчатой передачи

- Рычаг безопасности двойного действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-  Низкопрофильная угловая головка
-   Сверхпрочный механизм конической зубчатой передачи
-  Рычаг безопасности двойного действия

 6 500  об/мин  8 500  об/мин

СЕРТИФИКАТ СЕ / 
НЕ ДЛЯ РЫНКА ANSI

СЕРТИФИКАТ СЕ / 
НЕ ДЛЯ РЫНКА ANSI

ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЭКОНОМИИ 
ВРЕМЕНИ И ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ш
ЛИ

ФО
ВА

НИ
Е

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 80-85

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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P remium Tool

CP3349
ToTT ol

МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
Обеспечение более высокого уровня 
защиты оператора

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ШЛИФОВАНИЕ 
И РЕЗКА

■  Мощный мотор СР с системой контроля мощности предлагает непревзой-
денный крутящий момент при номинальной скорости и может «похвастаться» 
4 л.с. (3000 ВТ) при необходимости применения максимальной мощности

■  Рычаг безопасности двойного действия и боковая рукоятка с резиновым 
покрытием обеспечивает простоту управляемости и комфорт оператора

■  Металлургия, обработка металла
■  Судостроение и верфи, подвижные составы
■  Добыча нефти и газа, нефтехимия
■  Техническое обслуживание и работы с чугуном, сталью, 
нержавеющей сталью, алюминием, композитными 
материалами, магнием, титаном…

ШЛИФОВАНИЕ  

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
КОМФОРТ
Благодаря изогнутой конструкции, 
запястье оператора располагается в 
прямом удобном положении 

ПРОЧНЫЙ КОРПУС
Плотный корпус, имеющий при этом 
обтекаемую форму, выдерживает 

грубое применение

МОЩНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель с 4 л.с. (3000 Вт)  
с высоким крутящим моментом 

для тяжелых условий труда

УСИЛЕННАЯ
РЕЗИНОВАЯ РУКОЯТКА

Износостойкая рукоятка для 
обеспечения максимального комфорта

ВСТРОЕННЫЙ 
СМАЗОЧНАЯ ЕМКОСТЬ
Превосходная стойкость мотора, 

благодаря постоянной смазке

ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ РЫЧАГ 
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
Износостойкая конструкция облегчает 
захват инструмента и снижает риск его 
неправильного использования

ПРОЧНАЯ РЕШЕТКА 
НА ВЫХОДЕ
Выдерживает грубое использование
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CP3349-SALAVETE

P remium Tool

 CP3349-SALAVET 
6"

150 mm

 CP3349-SALAVEL 

 CP3349-SALAVEL CP3349 SALAVEL
CP3349-SALAVELE

7"

180 mm 9"

230 mm

 CP3349-SALAVADE 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ ОТ 6" ДО 9" 4 Л.С. (3000 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 5/8" (15 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ МАКС. РАЗМЕР 

КРУГА
РЕЗЬБА 

ШПИНДЕЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА 
ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

Для рынка Северной Америки (ANSI)
 CP3349-SALAVEL  615 160 9070  6 500  4  3 000  9  230  5/8-11  27  13  93  44  9,7  4,4  11  280  4,0  NA  87  98  1/2 
 CP3349-SALAVET  615 160 9080  6 000  4  3 000  6  150  5/8-11  25  12  91  43  9,7  4,4  11  280  2,5  -  84  95  1/2 

Для рынка СЕ
 CP3349-SALAVADE  615 160 9110  7 700  4  3 000  7  180  5/8-11  40  19  97  46  9,2  4,2  11  280  4,6  NA  88  99  1/2 
 CP3349-SALAVETE  615 160 9150  6 000  4  3 000  6  150  5/8-11  25  12  91  43  9,7  4,4  11  280  2,5  -  84  95  1/2 
 CP3349-SALAVELE  615 160 9130  6 500  4  3 000  9  230  5/8-11  27  13  93  44  9,7  4,4  11  280  4,0  NA  87  98  1/2 

ПРЕВОСХОДНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭРГОНОМИКА
 -Промышленная вертикальная шлифмашина 
 -Повышенная долговечность при выполнении трудоемких операций с периодичностью технического 
обслуживания до 2000 часов
 -Самый большой крутящий момент для обеспечения максимальной производительности

Преимущества шлифмашин 
серии CP3349

 6 000  об/мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Устройство защиты от
превышения скорости

- Встроенная смазочная емкость
- Рычаг безопасности двойного 
действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Прочный корпус
- Встроенная смазочная емкость
- Рычаг безопасности двойного 
действия

 7 700  об/мин

СЕРТИФИКАТ СЕ / 
НЕ ДЛЯ РЫНКА ANSI 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Устройство защиты от превышения скорости
- Встроенная смазочная емкость
- Рычаг безопасности 
двойного действия

ДЛЯ РЫНКА ANSI

ДЛЯ РЫНКА ANSI 

СЕРТИФИКАТ СЕ / 
НЕ ДЛЯ РЫНКА ANSI

СЕРТИФИКАТ CE /
НЕ ДЛЯ РЫНКА ANSI

Ш
ЛИ

ФО
ВА

НИ
Е

 6,500  RPM

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр. 80-85

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 


