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CP2141

 CP2141 

 CP2141 

 CP2136 

ШУРУПОВЕРТЫ С УДАРНОЙ МУФТОЙ

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр.  47–48

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

ОП
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АЦ
ИИ

 ЗА
ТЯ
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И

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ХВОСТОВИК СКОРОСТЬ 

ХОЛ. ХОДА
МИНИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 

ХОЛОСТОМ ХОДЕ

УРОВЕНЬ ВИ-
БРАЦИИ

ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

дюймы об/мин футо-фунты Нм футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP2136  894 102 1360  1/4  10 000  5,9  8  15,5  21  1,5  0,7  7,3  185  8,8  4,2  7,4  2,8  89  100  1/4 
 CP2141  894 102 1410  1/4  13 000  7,4  10  17,7  24  1,9  0,9  5,6  143  18,1  8,5  5,3  2,1  77  88  1/4 

КОМПАКТНЫЕ И ЛЕГКИЕ УДАРНЫЕ ШУРУ-
ПОВЕРТЫ ПРЕДЛАГАЮТ МАССУ ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ

 13 000  об/мин

КОМПАКТНОСТЬ, ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ, УДОБСТВО 
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Шестигранный быстросменный патрон 1/4"
- Двойная качающаяся кулачковая муфта
- Управление реверсом одной рукой

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактность и малый вес
- Удобство оператора, благодаря низкому уровню шума
- Идеально подходит для выполнения самых разнообразных 
операций сборки, обслуживания и ремонта

КОМПАКТНОСТЬ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, 
УДОБСТВО И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Шестигранный быстросменный патрон 1/4"
- Двойная качающаяся кулачковая муфта
- Управление реверсом одной рукой

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактность и малый вес
- Экономия энергии вследствие низкого
потребления воздуха

- Идеально подходит для выполнения самых разнообраз-
ных операций сборки, обслуживания и ремонта

 10,000  об/мин

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP2037

CP2041

 CP2041  CP2042 

 CP2036 

ОПЕРАЦИИ ЗАТЯЖКИ ШУРУПОВЕРТЫ С УДАРНОЙ МУФТОЙ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Такие же характеристики, 
как и у CP2037 с высоким 
крутящим моментом

БЫСТРОТА И МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Двойная качающаяся кулачковая муфта
- Возможность переключения реверса
одной рукой

- Подвесная скоба

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокий крутящий момент и высокая 
скорость

- Удобство применения, благодаря
эргономичной рукоятке

- Удобство оператора, благодаря возможности 
переключения реверса одной рукой

КОМПАКТНОСТЬ И ВЫСОКИЙ 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Двойная качающаяся кулачковая муфта
- Возможность переключения реверса
одной рукой

- Подвесная скоба

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая мощность с регулировкой скорости
- Удобство применения, благодаря эргономич-
ной рукоятке

- Удобство оператора, благодаря возможности 
переключения реверса одной рукой

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА 
И МАЛЫЙ ВЕС

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Двойная качающаяся кулачковая муфта
- Встроенный регулятор мощности
- Эргономичная конструкция с подвесной 
скобой

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Низкий уровень шума и малый вес
- Быстрая регулировка крутящего момента
- Прекрасно подходит для мягкой затяжки

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ХВОСТО-

ВИК
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА

МИНИМАЛЬНЫЙ 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

дюймы об/мин футо-фунты Нм футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP2036  615 192 2036  1/4  10 000  2,5    3,4  11,8    16  1,7  0,8  8,2  207  13  6,1  <2,5  -  83  94  1/4 
 CP2037  615 192 2037  1/4  10 000  13,3    18  20,7    28  1,8  0,8  8,2  207  13  6,1  <2,5  -  88  99  1/4 
 CP2041  615 192 2041  1/4  15 000  5,9    8  31    42  2,3  1  5,9  152  27  12,7  3,1  1,3  88  99  1/4 
 CP2042  615 192 2042  1/4  5 600  4,4    6  30,2    41  2,3  1  5,9  152  27  12,7  6,6  3,3  88  99  1/4 

 15,000  об/мин  5,600  об/мин

 10,000  об/мин

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр.  47–48
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CP2755

 CP2780  CP2755 

 CP2764 

CP2765

CP2754

ШУРУПОВЕРТЫ С ЖЕСТКОЙ МУФТОЙ И МУФТОЙ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

КОМПАКТНОСТЬ, ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ И ЖЕСТКАЯ МУФТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Управление реверсом на курке
- Прогрессивный курок
- Резиновая накладка на рукоятку

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прекрасно подходит для работы с деревом
- Оператор может контролировать включение 
муфты для достижения более высокого 
крутящего момента

- Хорошо подходит для работы с самоконтря-
щимися элементами

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ ШУМА ДЛЯ 
ИНТЕНСИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Надежный мотор и компоненты
- Долговечный алюминиевый корпус
- Прогрессивный курок

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прочная конструкция, простота технического 
обслуживания

- Удобство применения и низкий уровень 
шума (всего 77 дБ (А)!)

- Мощное и непрерывное вхождение шурупа, 
что обеспечивает высокое качество работы

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И МУФТА 
ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Управление реверсом на курке
- Резиновая накладка на рукоятку
- Прогрессивный курок

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Хорошо подходит для мягкой затяжки
- Высокая скорость вращения
- Компактность и простота применения

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ХВОСТОВИК СКОРОСТЬ 

ХОЛ. ХОДА
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 

ХОЛОСТОМ ХОДЕ
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 

28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

дюймы об/мин футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP2754  615 192 2754  1/4  1 450  3,7  5  2  0,9  8,3  210  17  8  <2,5  -  77  88  1/4 
 CP2755  615 192 2755  1/4  2 200  5,4  7,3  2,3  1  6,3  160  29,7  14  <2,5  -  90  101  1/4 
 CP2764  615 192 2764  1/4  600  10,3  14  2,2  1  9,0  228  17  8  <2,5  -  77  88  1/4 
 CP2765  615 192 2765  1/4  900  6,6  9  2,6  1,2  7,0  178  29,7  14  <2,5  -  99  110  1/4 
 CP2780  615 192 2780  1/4  2 100  7,4  10  2,4  1,1  6,5  164  29,7  14  <2,5  -  89  100  1/4 

Такие же характеристики, 
как и у CP2755 с более высо-
ким крутящим моментом

Такие же характеристики, 
как и у CP2764 с более высо-
ким крутящим моментом

УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ШПИЛЕК (Р47) 
УЛУЧШАЮТ УСИЛИЕ ПРИ-
ЖИМА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ОПЕРАЦИЙ ЗАТЯЖКИ

ОП
ЕР

АЦ
ИИ

 ЗА
ТЯ

ЖК
И

 2,100  об/мин  2,200  об/мин

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр.  47–48

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP781

CP783

 CP780  CP782 

 CP781 

ОПЕРАЦИИ 
ЗАТЯЖКИ ШУРУПОВЕРТЫ С РОЛИКОВОЙ МУФТОЙ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Такие же характеристики, 
как и у CP782 с более высокой 
скоростью и низким весом

ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ И ПРОЧНОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Внешняя регулировка муфты
- Встроенный шестигранный быстросменный 
патрон 1/4"

- Удобство выполнения операций закручива-
ния/ реверса одной рукой

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Надежная и простая в управлении роликовая 
муфта для обеспечения мощной затяжки

- Прочный алюминиевый корпус и стальной 
кожух муфты

- Идеальный инструмент для общих сбороч-
ных работ по металлу, работ с деревом, ПВХ 
и для использования в автомастерских.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
И ПРОЧНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Внешняя регулировка муфты
- Встроенный шестигранный быстросменный 
патрон 1/4"

- Удобство выполнения операций закручива-
ния/ реверса одной рукой

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая производительность, благодаря 
высокой скорости затяжки шурупов

- Надежная и простая в регулировке ролико-
вая муфта

- Идеальный инструмент для общих ремонт-
ных работ, работ с деревом, ПВХ и для 
использования в автомастерских

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
И ПРОЧНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Внешняя регулировка муфты
- Встроенный шестигранный быстросменный 
патрон 1/4"

- Удобство выполнения операций закручива-
ния/ реверса одной рукой

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая производительность, благодаря 
высокой скорости затяжки шурупов

- Надежная и простая в регулировке ролико-
вая муфта

- Идеальный инструмент для общих ремонт-
ных работ, работ с деревом, ПВХ и для 
использования в автомастерских

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ХВОСТОВИК СКОРОСТЬ 

ХОЛ. ХОДА
МИНИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 

ХОЛОСТОМ ХОДЕ
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

дюймы об/мин футо-фунты Нм футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP780  T025095  1/4  1 800  2,1  2,8  3,7  5  2,5  1,1  8,3  210  25  11,6  2,9  1,4  98  109  1/4 
 CP781  T025096  1/4  800  4,6  6,2  8,4  11,3  3  1,4  8,9  226  25  11,8  <2,5  -  100  111  1/4 
 CP782  T025097  1/4  1 800  2,6  3,5  3,7  5  2,5  1,1  9,6  245  16,1  7,6  <2,5  -  94  105  1/4 
 CP783  T025098  1/4  2 000  0,8  1,1  2,1  2,8  1,3  0,6  8,9  226  9  4,2  <2,5  -  88  99  1/4 

 1,800  об/мин  1,800  об/мин

 800  об/мин

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр.  47–48
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 CP2623  CP2612 

 CP2612 

ШУРУПОВЕРТЫ С РОЛИКОВОЙ МУФТОЙ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПАКТНОСТЬ 
И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Кнопка реверса для управления одной рукой
- Регулировка настроек крутящего момента 
без ключа

- Использование цветных маркировочных 
колец 

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая производительность благодаря 
скорости 1800 об/мин

- Компактность для обеспечения простоты 
доступа

- Удобство оператора благодаря низкому 
уровню шума и вибрации

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ХВОСТОВИК СКОРОСТЬ 

ХОЛ. ХОДА
МИНИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 

ХОЛОСТОМ ХОДЕ
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

дюймы об/мин футо-фунты Нм футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP2612  615 192 2612  1/4  1 700  0,7  1  4,4  6  2  0,9  7,5  190  21,2  10  <2,5  -  77  88  1/4 
 CP2623  615 192 2623  1/4  1 800  1,1  1,5  4,1  5,5  1,8  0,8  8,2  207  27,8  13,1  <2,5  -  78  89  1/4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 3 варианта подвода воздуха для универсальной
эксплуатации

- Регулировка настроек крутящего момента без ключа
- Использование цветных маркировочных колец

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая скорость — 1700 об/мин
- Компактность для обеспечения 
простоты доступа

- Удобство оператора благодаря 
низкому уровню шума и вибрации

КОМПАКТНОСТЬ, 
УДОБСТВО 
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ДЛЯ РОЛИКОВОЙ МУФТЫ СКО-
РОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ГЛАВНЫМ ПАРАМЕТРОМ ВЫСО-
КОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ОП
ЕР

АЦ
ИИ

 ЗА
ТЯ

ЖК
И

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр.  47–48ПРОИЗВОДСТВО 

И РЕМОНТ
РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP2011

 CP2009  CP2011 

 CP2006 

ОПЕРАЦИИ 
ЗАТЯЖКИ ШУРУПОВЕРТЫ С РОЛИКОВОЙ МУФТОЙ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Прогрессивный рычаг пуска
- Управление реверсом
- Малый диаметр корпуса

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прекрасно подходит для интенсивного 
применения

- Высокопроизводительный шуруповерт, идеа-
лен для использования на сборочных линиях

- Прочный корпус и долговечный механизм

КОМПАКТНОСТЬ И НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ ШУМА ДЛЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Прочный алюминиевый корпус
- Прогрессивный рычаг
- Кнопка реверса для управления одной рукой

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прочный корпус и надежная муфта обеспе-
чивает непревзойденное качество

- Удобство оператора
- Идеально подходит для многоцелевого 
применения в тяжелых условиях

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ СБОРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Прогрессивный рычаг пуска
- Реверсивный клапан для управления одной рукой
- Низкий уровень шума: 73 дБ (А)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прекрасно подходит для интенсивного применения
- Высокая производительность благодаря сокращению 
времени цикла

- Прочный корпус и долговечный механизм

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ХВОСТОВИК СКОРОСТЬ 

ХОЛ. ХОДА
МИНИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 

ХОЛОСТОМ ХОДЕ
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

дюймы об/мин футо-фунты Нм футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP2006  615 192 2006  1/4  1 100  0,3  0,4  3,2  4,4  1,8  0,8  7,2  182  13,8  6,5  <2,5  -  75  86  1/8 BSP 
 CP2009  615 192 2009  1/4  1 100  0,3  0,4  3,2  4,3  15  0,7  10,8  275  13,8  6,5  <2,5  -  76  87  1/8 BSP 
 CP2011  615 192 2011  1/4  1 470  1,5  2  4,1  5,5  2  0,9  10,9  278  19,1  9  <2,5  -  73  84  1/4 BSP 

 1,100  об/мин  1,470  об/мин

 1,100  об/мин

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр.  47–48



 45 

 CP2622 

 CP2611 

 CP2611 

 CP2621 

ШУРУПОВЕРТЫ С ОТКЛЮЧАЕМОЙ МУФТОЙ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
ТОЧНОСТЬ И УДОБСТВО

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Кнопка реверса для управления одной рукой
- Регулировка настроек крутящего момента
без ключа

- Использование цветных маркировочных колец

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая производительность благодаря
высокой скорости

- Простота применения благодаря
эргономическим характеристикам

- Максимальная точность при выполнении
различных операций

ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА ДЛЯ ТОЧНЫХ 
СБОРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Простота прямого пуска
- Регулировка настроек крутящего
момента без ключа

- Использование цветных маркировочных колец

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Универсальность применения благодаря
широкому диапазону и высокому значению
крутящего момента

- Удобство оператора благодаря низкому
уровню шума

- Максимальная точность при выполнении
различных операций

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ХВОСТОВИК СКОРОСТЬ 

ХОЛ. ХОДА
МИНИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 

ХОЛОСТОМ ХОДЕ
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

дюймы об/мин футо-фунты Нм футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP2611  615 192 2611  1/4  1 000  0,7  1  5,5  7,5  2,4  1,1  9,3  235  21,2  10  <2,5  -  80  91  1/4 
 CP2621  615 192 2621  1/4  1 000  0,6  0,8  4,8  6,5  1,8  0,8  9,1  232  30,9  14,6  <2,5  -  76  87  1/4 
 CP2622  615 192 2622  1/4  1 700  0,4  0,5  3,3  4,5  1,8  0,8  9,1  232  29  13,7  <2,5  -  75  86  1/4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 3 варианта подвода воздуха для универсальной эксплуатации
- Регулировка настроек крутящего момента без ключа
- Использование цветных маркировочных колец

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Универсальность применения благодаря широкому
диапазону и высокому значению крутящего момента

- Удобство оператора благодаря умеренному уровню шума
- Максимальная точность и
простота регулировки
крутящего момента

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ТОЧНОСТЬ ШУРУПОВЕРТА 
ПИСТОЛЕТНОГО ТИПА С ОТКЛЮЧАЕМОЙ 
МУФТОЙ

БЛАГОДАРЯ ТРЕМ ВАРИАНТАМ ПОДВОДА 
ВОЗДУХА, ШУРУПОВЕРТ CP2611 МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК В ВЕРТИКАЛЬНОМ, 
ТАК И В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

ОП
ЕР

АЦ
ИИ

 ЗА
ТЯ

ЖК
И

 1,700  об/мин

 1,000  об/мин 1,000  об/мин

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр.  47–48ПРОИЗВОДСТВО 

И РЕМОНТ
РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP2003

CP2007

CP2010

 CP2005  CP2008 

 CP2003 

CP2012

ОПЕРАЦИИ 
ЗАТЯЖКИ

Такие же характеристики, 
как и у CP2008 с более 
высоким крутящим момен-
том и большей скоростью

Такие же характеристики, 
как и у CP2010 с рычагом 
пуска

Такие же характери-
стики, как и у CP2003 с 
более высоким крутящим 
моментом

See accessories on pages 44-45

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Прочный алюминиевый корпус
- Прогрессивный рычаг
- Кнопка реверса для управления одной рукой

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Точная и надежная муфта
- Удобство оператора благодаря
эргономическим характеристикам

- Износостойкий корпус, обеспечивающий 
возможность применения даже в тяжелых 
условиях эксплуатации

КОМПАКТНОСТЬ И МАЛЫЙ 
ВЕС ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОСТЫХ СБОРОЧНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Простота прямого пуска
- Кнопка реверса для управления одной рукой
- Низкий уровень шума

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактный и удобный для выполнения 
производственных операций

- Надежный и точный инструмент для 
осуществления разнообразных операций 
затяжки

- Прекрасно подходит для интенсивного и 
высокоточного применения

ТОЧНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Точный и долговечный шуруповерт
с отключаемой муфтой

- Прочный алюминиевый корпус
- Прогрессивный рычаг пуска и реверсивное 
управление

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Идеально подходит для самого
разнообразного применения

- Прекрасно подходит для выполнения
операций демонтажа

- Отлично выполняет центрирование шурупов 
во время цикла затяжки

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ХВОСТОВИК СКОРОСТЬ 

ХОЛ. ХОДА
МИНИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 

ХОЛОСТОМ ХОДЕ
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

дюймы об/мин футо-фунты Нм футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP2003  615 192 2003  1/4  1 100  0,3  0,4  1,1  1,5  0,9  0,4  7,7  197  8,5  4  <2,5  -  73  84  1/8 BSP 
 CP2005  615 192 2005  1/4  1 100  0,3  0,4  3,2  4,3  1,8  0,8  7,2  182  13,8  6,5  <2,5  -  76  87  1/8 BSP 
 CP2007  615 192 2007  1/4  1 100  0,3  0,4  3,2  4,3  1,3  0,6  9,8  250  13,8  6,5  <2,5  -  81  92  1/8 BSP 
 CP2008  615 192 2008  1/4  1 100  0,3  0,4  3,2  4,3  1,5  0,7  10,8  275  13,8  6,5  <2,5  -  76  87  1/8 BSP 
 CP2010  615 192 2010  1/4  1 470  1,5  2  4,1  5,5  2  0,9  10,0  253  19,1  9  <2,5  -  76  87  1/8 BSP 
 CP2012  615 192 2012  1/4  1 470  1,5  2  4,1  5,5  2  0,9  10,9  278  19,1  9  <2,5  -  73  84  1/4 BSP 

ШУРУПОВЕРТЫ С ОТКЛЮЧАЕМОЙ МУФТОЙ

 1,100  об/мин  1,100  об/мин

 1,100  об/мин

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

См. аксессуары и габаритные 
размеры на стр.  47–48


