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L
mm

L

802-2423-1 10 607 24 60 2,1

802-3023-1 10 759 30 75 2,6

802-3623-1 10 912 36 95 3,4

L
mm

L

802-2451-1 10 607 24 65 2,3

802-3051-1 10 759 30 80 2,8

802-3651-1 10 912 36 100 3,5

mm

802-2400-1 5 610 24 51 675 23,8

802-3000-1 5 760 30 23 800 28,2

802-3600-1 5 910 36 23 920 32,4

mm

800-168-1 10 400 16 8 320

800-208-1 10 500 20 8 360

800-228-1 10 550 22 8 380

11. Режущие и измерительные инструменты

 ● Лучковая стальная пила с порошковым красочным покрытием 
 ● 802-2400-1 - для сухой древесины и  
802-300-1 & 802-3600-1 - для живой и сырой древесины

 ● Двукомпонентная рукоятка, скрепленная винтами
 ● Рукоятку можно развернуть на 45° и 90° с помощью направляющей
 ● Ручная ножовка для любого типа древесины

 ● Подходит для распила живой древесины (сырой древесины)
 ● Высококачественная закаленная кованая сталь 
 ● Обработана против ржавчины и упакована в индивидуальный чехол

 ● Для распила сухой, выдержанной древесины 
 ● Высококачественная закаленная кованая сталь
 ● Обработана против ржавчины и упакована в индивидуальный чехол

Рамки ДЛя ЛучкОВОй ПиЛы

Ручная ПиЛа

Лучковые пилы: рамки и полотна

Ножовки: рамки и полотна

ПОЛОтна ЛучкОВОй ПиЛы ДЛя сВежей 
ДРеВесины

ПОЛОтна ЛучкОВОй ПиЛы ДЛя сухОй 
ДРеВесины
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LxWxT
mm

803-318-5 5 300x13x0,65 18 17

803-324-5 5 300x13x0,65 24 17

803-332-5 5 300x13x0,65 32 17

803-318-50 50 300x13x0,65 18 17

803-324-50 50 300x13x0,65 24 17

803-332-50 50 300x13x0,65 32 17

L
mm

801101 5 400 (300) 748

A
mm

H
mm

L
mm

801-011-1 10 100 128 512 575

L
mm

H
mm

801-145-1 5 229 51 140

A
mm

H
mm

L
mm

801-041-1 10 110 151 400 665

11. Режущие и измерительные инструменты

 ● ударопрочное биметаллическое полотно с прецизионными зубцами для 
распила любого вида металла

 ● Биметаллическое полотно гарантирует остроту зубцов в течение 
длительного срока эксплуатации 

 ● упаковка:  
-50 - 50 полотен в пластиковой упаковке и  
-5P - 5 полотен в специальной упаковке с подвесным кольцом

 ● укомплектованы с 300 мм (12”) надежным и ударопрочным 
биметаллическим полотном 24 TPI

 ● Профессиональная прочная рамка для ножовки
 ● установка полотна для обрезки заподлицо под углом 55°

 ● традиционный дизайн

 ● традиционный дизайн

 ● Предназначена для работы в ограниченном пространстве

БиметаЛЛическОе ПОЛОтнО

аЛюминиеВая Рамка ДЛя нОжОВки

Рамка ДЛя нОжОВки

Рамка ДЛя нОжОВки

мини нОжОВка
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11. Режущие и измерительные инструменты

ПЛОские наПиЛьники РучнОй наПиЛьник

ПОЛукРугЛые наПиЛьники кРугЛые наПиЛьники

Напильники

 ● кромки сходятся к краю напильника, поверхности параллельны
 ● Основная поверхность - двойная насечка, боковая поверхность - 
одинарная насечка

 ● кромки сходятся к краю напильника, поверхности параллельны
 ● Основная поверхность - двойная насечка, боковая поверхность - 
одинарная насечка

 ● кромки сходятся к краю напильника
 ● с двойной насечкой

 ● кромки сходятся к краю напильника
 ● с двойной насечкой

L
mm

A
mm

B
mm T/cm

ДРачевая Насечка

534521 6 150 16 4 13 33 90

534531 6 200 20 5 10 25 160

534541 6 250 25 5.5 9 23 250

534551 6 300 30 6 8 20 413

ЛичНая Насечка
534251 6 150 16 4 18 46 50

534261 6 200 20 5 14 36 160

L
mm

A
mm

B
mm T/cm

ДРачевая Насечка

534561 6 150 16 4 13 33 90

534571 6 200 20 5 10 25 160

ЛичНая Насечка
534281 6 150 16 4 18 46 50

534291 6 200 20 5 14 36 160

L
mm

A
mm

B
mm T/cm

ДРачевая Насечка

534681 6 150 16 4.7 13 33 100

534691 6 200 20.5 6 10 25 170

534701 6 250 26.5 7.5 9 23 344

ЛичНая Насечка
534371 6 150 16 4.7 18 46 100

534381 6 200 20.5 6 14 36 170

L
mm

A
mm T/cm

ДРачевая Насечка

534601 6 150 6 13 33 1 74

534611 6 200 8 10 25 1 112

534621 6 250 10 9 23 1 183

ЛичНая Насечка
534311 6 150 6 18 46 2 74

534321 6 200 8 14 36 2 112
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534261 534351

534291 534381

534321 534411

11. Режущие и измерительные инструменты

кОмПЛект наПиЛьникОВ, 6 штук
534501

тРёхгРанные наПиЛьники кВаДРатные наПиЛьники

 ● кромки сходятся к краю напильника
 ● с двойной насечкой

 ● кромки сходятся к краю напильника
 ● с двойной насечкой

L
mm

A
mm T/cm

ДРачевая Насечка

534901 6 150 11 13 33 94

534911 6 200 15.5 10 25 203

ЛичНая Насечка
534341 6 150 11 18 46 94

534351 6 200 15.5 14 36 203

L
mm

A
mm T/cm

ДРачевая Насечка

534931 6 150 6 13 33 79

534941 6 200 8 10 25 132

ЛичНая Насечка
534401 6 150 6 18 46 79

534411 6 200 8 14 36 132

штук
mm

534501 1 6 44x37x3 1.150
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L

S

90x50 mm, 120x80 mm, 120x105 mm, 120x120 mm

S
mm

L
mm

540021 12 20 220 50

540031 12 30 220 55

540041 12 40 220 60

540051 12 50 220 65

540061 12 60 220 70

540071 12 70 220 75

540081 12 80 220 80

540091 12 90 220 85

540101 12 100 220 90

540121 12 120 220 100

L
mm

A
mm

B
mm

982-40-1 1 400 24 60 300

982-60-1 1 600 24 60 360

982-80-1 1 800 24 60 550

L
mm

A
mm

B
mm

982-6M-1 1 600 24 60 370

11. Режущие и измерительные инструменты

Шпатели НабоР Шпателей для РемоНта
536011

Скребки

 ● Заточенное лезвие из углеродистой стали:  
1,5 мм толщиной и 0,5 мм - на конце лезвия

 ● отличная гибкость
 ● лезвие отполировано и покрыто лаком для лучшей износоустойчивости
 ● металлическое кольцо для фиксации между рукояткой и лезвием
 ● пластиковая рукоятка с отверстием для подвешивания  ● Набор шпателей для ремонта, 4 предмета

Строительные уровни

 ● точность 1 мм/ m
 ● Высокая контрастность, акриловые вставки (виолы) бочковидной формы
 ● три вставки: горизонтальная, вертикальная и под углом 45°
 ● легкий материал из алюминия, 1,5 кг/м
 ● прочный профиль. Рифленый край и поверхности с измерительными 
делениями

 ● отверстия для рук (исключая модель 400 мм)
 ● изностойкое эпоксидное окрашивание  ● два магнита. Сила притяжения 9 ньютонов

штук
mm

536011 1 4 160x130 120
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L
mm

A
mm

B
mm

982-SET 1 600 55 60 410

L
mm

A
mm

B
mm

982-TOR-1 1 230 15 40 80

A
mm

L
m

980-3-1 12 16 3 105

980-5-1 12 19 5 1705

980-5-25-1 12 25 5 175

A
mm

L
m

980-3B-1 12 16 3 125

980-5B-1 12 19 5 195

980-8B-1 12 25 8 370

11. Режущие и измерительные инструменты

Измерительные инструменты

 ● Соответствуют Директиве CE для измерительного инструмента 
 ●  II класс точности
 ● В ABS футляре с покрытием из терморезины
 ● Система блокировки
 ● Шнур для кисти руки
 ● Металлический зажим для ремня
 ● Высококачественное стальное полотно 50C
 ● 3 заклепки на стопоре
 ● Индивидуальный футляр с подвешиванием 

 ● Соответствуют Директиве CE для измерительного инструмента 
 ●  II класс точности
 ● В ABS футляре с покрытием из терморезины
 ● Система блокировки
 ● Шнур для кисти руки
 ● Металлический зажим для ремня
 ● Высококачественное стальное полотно 50C
 ● 3 заклепки на стопоре
 ● Индивидуальный футляр с подвешиванием 

СтРоИтельный плаСтИкоВый уРоВень С 
МагнИтоМ

набоР уРоВней

 ● Высокая видимость и низкая плотность жидкости внутри ампул

 ● V-образное магнитное основание для работы с трубами
 ● 3 шкалы: вертикальная, горизонтальная и 45º
 ● Высокая точность, погрешность ±1мм на метр по горизонтали
 ● Высокая точность, погрешность ±1мм на метр по вертикали
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mm

L
m

980-20S-1 12 13 20 350

A
mm

L
m

980-5W-1 12 30 5 295

A
mm

L
m

980HV-3-1 12 16 3 105

980HV-5-1 12 19 5 175

11. Режущие и измерительные инструменты

измерительные инструменты

 ● соответствуют Директиве CE для измерительного инструмента 
 ●  II класс точности
 ● В ABS футляре с покрытием из терморезины
 ● Зажим для ремня
 ● Высококачественное стальное полотно 50C
 ● стопор с кольцом и складной ручкой 
 ● индивидуальный футляр с 

РуЛетки

 ● специальное зеленое покрытие полотна для удобства работы с 
инструментом

 ● Вертикальная белая градуировка
 ● Вертикальная белая градуировка на обратной стороне полотна 
упрощает и облегчает измерительный процесс

 ● соответствует Директиве се для измерительного инструмента
 ● II класс точности
 ● В ABS футляре с покрытием из терморезины
 ● система блокировки
 ● шнур для кисти руки
 ● Зажим для ремня
 ● Высококачественное стальное полотно 50с
 ● 3 заклепки на стопоре

 ● Рулетка, L= 5 м, W= 30мм
 ● метрическая
 ● Вертикальная маркировка на оборотной стороне ленты

ВысОкОкачестВенная иЗмеРитеЛьная 
РуЛетка

РуЛетка ДЛя ВеРтикаЛьных иЗмеРений
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L
m

A
mm

985-2-1 1 2 16 115

11. Режущие и измерительные инструменты

РеЗьБОВОй шаБЛОн метРические иЗмеРитеЛьные ПЛастинки

Щупы

пластины

981411 10 52 пластины
Метрический шаг измерений 60°: от 0,6 до 25 мм.

шаги: 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-
0,90-1-1,25-1,50-1,75-2-2-5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6

По дюймовой шкале резьбы 55º - от 4 до 62
шаги: 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-

25-26-28-30-32-36-40-48-60-62

76

пластины

981131 5 13 пластин
Метрический шаг измерений от 0,05 до 1 мм.

шаги: 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70- 
0,80-0,90-1

52

981201 5 20 пластин
Метрический шаг измерений от 0,05 до 1 мм.

шаги: 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-
0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1

83

 ● Длина лезвия: 80 мм

складная деревянная линейка
 ● III класс точности
 ● состоит из 10 деревянных полотен(березняк),
 ● гибкие и прочные
 ● специальное лаковое покрытие предотвращает изнашивание и 
трение

 ● соответствует Директиве се для измерительного инструмента



144

12

10

8

9

7

6

5

4

3

1

2

11

Size

HV-SV1-S 1 S 200

HV-SV1-M 1 M 220

HV-SV1-L 1 L 240

HV-SV1-XL 1 XL 260

HV-SV1-XXL 1 XXL 290

HV-HAT1 1 250

HV-BC1 1 100

L
cm

HV-BAND 1 33,5 x 3 100

11. Режущие и измерительные инструменты

Спецодеждаи аксессуары
Жилет безопасности Шапка со светоотРаЖающими 

элементами

защитный светоотРаЖающий чехол на 
сумку

светоотРаЖающий бРаслет

 ● Размеры:S,M,L, XL,XXL
 ● Жилет безопасности обеспечивающий высокую видимость
 ● материал : 100% полиэстер
 ● Жилет желтого цвета с серыми светоотражающими элементами
 ● стандарт: EN471:2003+A1:2007  ● зимняя шапка со светоотражающей полосой

 ● водонепроницаемый чехол

 ● светоотражающий браслет
 ● обеспечивает безопасность при поездках на велосипеде, 
пробежках и т.д.

 ● стандарт:  EN13356
 ● материал:3M
 ● Размер:33.5 x 3 см
 ● Яркость: 450


