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CP3030-420AFR

3"

75 mm

3"

75 mm

 CP3030-325AFR 

 CP3030-325AFR CP3030 325AFR

 CP3030-415AFR 

CP3030-420AFRCP3030 420AFR

 CP3030 415AF

 CP3030-515AFR 

2"

50 mm

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

УГЛОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
<0,7 Л.С. (500 ВТ) 2" И 3"

Такие же характеристики, как и 
у CP3030-415АR со скоростью 
вращения 20 000 об/мин

ПОЛИРОВАНИЕ

МАЛЫЙ ВЕС И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Преимущества серии CP3030

 - Угловая полировальная машина для промышленного применения 
 -Эргономичная рукоятка и высокая скорость
 -Повышенная долговечность при выполнении трудоемких операций с периодичностью технического обслуживания 
до 2000 часов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Долговечная безредукторная 
конструкция 

- Компактная рукоятка из
композитных материалов

- Рычаг безопасности обтекаемой 
формы

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Долговечная безредукторная 
конструкция 

- Компактная рукоятка из
композитных материалов

- Рычаг безопасности обтекаемой 
формы

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Долговечная безредукторная 
конструкция 

- Компактная рукоятка 
из композитных материалов

- Рычаг безопасности 
обтекаемой формы

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ РАЗМЕР 

ПОДОШВЫ
РАЗМЕР 

НАЖДАЧНОЙ 
БУМАГИ

РЕЗЬБА 
ШПИНДЕЛЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
СКОРОСТИ ХОЛ. 

ХОДА

ПОТРЕ-
БЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКО-
ВОГО 

ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩ-
НОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3030-325AFR  615 162 0060  25 000  0,4  300  2  50  2  50  1/4"-20  21,8  10,3  14,2  6,7  1,9  0,8  6,1  154  <2 5  -  80  91  1/4 
 CP3030-415AFR  615 162 0070  15 000  0,54  400  3  75  3  75  3/8"-24  21,8  10,3  16,3  7,7  1,1  0,5  6,8  174  <2 5  -  80  91  1/4 
 CP3030-420AFR  615 162 0080  20 000  0,54  400  3  75  3  75  3/8"-24  27,1  12,8  18,4  8,7  1,9  0,8  6,8  174  <2 5  -  76  87  1/4 
 CP3030-515AFR  615 162 0100  15 000  0,7  500  3  75  3  75  3/8"-24  25  11,8  20,6  9,7  1,9  0,9  6,8  174  <2 5  -  76  87  1/4 

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109
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CP7202

CP3019-20AF

 CP3019-12AF 

3"

75 mm

3"

75 mm

 CP7202  CP3019-12AF 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

УГЛОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 0,2 И 0,5 Л.С. (150 И 375 ВТ) 3" 

Такие же характеристики, как и у CP3019-12АF
со скоростью вращения 20 000 об/мин

ПО
ЛИ

РО
ВА

НИ
Е

ЭНЕРГИЧНАЯ 
ШЛИФОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Полировальная мини-машина пистолет-
ного типа с дисками Roloc 3" (75 мм)

- Пистолетная рукоятка с резиновым 
покрытием

- Настраиваемый регулятор мощности

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Полировальная машина пистолетного 
типа для выполнения операций общего 
технического обслуживания

- Компактность и легкость
- Максимальный контроль над рабочим 
процессом, повышенная эргономика 
и меньшая утомляемость во время 
работы

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКО-
РОСТЬ 

ХОЛ. ХОДА
МОЩНОСТЬ РАЗМЕР 

ПОДОШВЫ
РАЗМЕР 

НАЖДАЧНОЙ 
БУМАГИ

РЕЗЬБА 
ШПИНДЕЛЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ-
ДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУ-

ХА
об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3019-12AF  615 160 7080  12 000  0,5  375  3  75  3  75  1/4"-20 UNC  17,6  8,3  6,4  3  0,3  0,6  6,3  166  <2,5  -  78  89  1/4 
 CP3019-20AF  615 160 7090  20 000  0,5  375  3  75  3  75  1/4"-20 UNC  19,7  9,3  12,1  5,7  0,3  0,6  6,3  166  2,7  1,3  82  93  1/4 
 CP7202  894 107 2021  15 000  0,2  150  3  75  3  75  1/4"-20 UNC  21  9,9  21  9,9  1,5  0,7  4,7  120  <2,5  -  85  96  1/4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Максимально долговечная коническая зубчатая 
передача

- Компактный корпус
- Изолирующее покрытие корпуса из композитных 
материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Угловая полировальная машина для
промышленного применения 

- Эргономичная рукоятка и высокая скорость
- Повышенная долговечность 
при выполнении трудоемких 
операций с периодичностью 
технического обслуживания 
до 2000 часов

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109



 90 

CP3070-120G

 CP3070-120G 

 CP3070-120G  CP9778 
5"

125 mm

5"

125 mm

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКОРОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ РАЗМЕР 
ПОДОШВЫ

РЕЗЬБА 
ШПИНДЕЛЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3070-120G  615 162 0090  12 000  0,5  375  5  125  3/8-24  26  12  22  10,5  2,2  1  6,9  175  <2 5  -  84  95  1/4 
 CP9778  615 193 9778  14 000  0,5  375  5  125  7/16-20  25  12  21  9,9  2,3  1  10,5  297  <2 5  -  90  101  1/4 

ПОЛИРОВАНИЕ
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

ПИСТОЛЕТНОГО ТИПА <0,5 Л.С. (375 ВТ) 5"

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Цельный прочный корпус
- Низкий уровень вибрации
- Выпускное отверстие на рукоятке

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Полировальная машина пистолетного типа для
промышленного применения 

- Высокая прочность
- Эргономичность - компактность и простота
управления, идеально подходит для выполнения 
операций в труднодоступных местах

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

СКОРОСТЬ 
И ТОЧНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Высокоскоростная шлифовальная
машина для нормального режима
работы с подошвой 5" (125 мм)

- Встроенный регулятор и механизм
изменения скорости

- Мощный мотор с низким
энергопотреблением, 0,5 л.с. (375 Вт)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Идеально подходит для удаления
краски, сглаживания и удаления
ржавчины в труднодоступных местах

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109
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 CP9780 

 CP9779  CP858 

 CP858 

CP858

w

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ РАЗМЕР ЛЕНТЫ

L x W
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУ-

ХА ПРИ НАГРУЗКЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP858  T025179  18 000  0,4  300  3/8x13  10x330  22  10,4  22  10,4  1,9  0,9  10,8  275  <2,5  -  93  104  1/4 
 CP9779  615 193 9779  22 000  0,35  260  3/8x13  10x330  13,3  6,3  28  13,1  2  0,9  12  304  <2,5  -  91  102  1/4 
 CP9780  615 193 9780  20 000  0,51  380  3/4x20,4  20x520  14,6  6,9  30  14,1  3,3  1,5  15  380  <2,5  -  91  102  1/4 

ЛЕНТОЧНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ <0,51 Л.С. (380 ВТ)

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И УДОБСТВО РАБОТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Быстрая замена ленты
- Литая резиновая накладка на рукоятке
- Регулируемая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Удобство работы оператора
- Идеально подходит для удаления краски, обра-
ботки сварных швов, сглаживания и удаления 
ржавчины в труднодоступных местах

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
И БЫСТРОЕ УДАЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Быстрая замена ленты
- Литая резиновая накладка на рукоятке
- Регулируемая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Удобство работы оператора
- Идеально подходит для удаления краски, сглажи-
вания и удаления ржавчины в труднодоступных 
местах

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Быстрая замена ленты
- Регулируемая рукоятка
- Ленточная полировальная машина 3/8" (10 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Идеально подходит для удаления краски, сглаживания 
и удаления ржавчины в труднодоступных местах

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ

ПО
ЛИ

РО
ВА

НИ
Е

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109
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 CP5080-3260D12 
CP5080-3260D12K

 CP5080-3260D12  CP5080-4200D24 

 CP5080-3260H19 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКОРОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ РАЗМЕР ЛЕНТЫ
L x W

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУ-
ХА ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP5080-3260D12  615 162 0000  26 000  0,4  300  1/2x12  13x300  21,8  10,3  17,8  8,4  1,7  0,8  11,4  280  <2 5  -  82  93  1/4 
 CP5080-3260D12K  615 162 0050  26 000  0,4  300  1/8-1/2x12  3-13x305  21,8  10,3  17,8  8,4  1,7  0,8  11,4  280  <2 5  -  82  93  1/4 
 CP5080-3260H19  615 162 0200  26 000  0,4  300  1/2-1x19  13-25x480  21,8  10,3  17,8  8,4  2,5  1,1  14,6  370  <2 5  -  79  90  1/4 
 CP5080-4200D24  615 162 0010  20 000  0,54  400  1/2x24  13x600  25,6  12,1  21,6  10,2  3,1  1,4  15,3  390  <2 5  -  78  89  1/4 

ПОЛИРОВАНИЕ
ЛЕНТОЧНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

0,4 И 0,54 Л.С. (300 И 400 ВТ) 

Артикул 615 162 0050
Комплект включает:
205 054 5513 Опора защиты, ремень 12"
205 054 5583 Рукоятка CP5080-3260D12
205 054 5573 Комплект полировальных лент 12" – 5 шт. – СР
205 054 5523 Контактный рычаг 1/2"x 12" - диам. 5/8"
205 054 5543 Контактный рычаг 1/8"x 12"
205 054 5533 Контактный рычаг 1/2"x 12" - диам. 5/16"
205 055 2173 Литой корпус CP5080 
205 055 2183 Этикетка литого корпуса 12" CP5080

Преимущества серии СP 5080

 - Ленточная полировальная машина для промышленного применения 
 -Эргономичная рукоятка и высокая скорость
 -Повышенная долговечность благодаря простой и надежной конструкции  

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Предназначена для выполнения 
точных операций 

- Полировальная головка 
поворачивается на 360°, что 
обеспечивает возможность 
выполнения полировки самых 
разнообразных положениях

- Простота смены абразивного 
материала и контактного рычага

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Универсальная гибкая конструкция ручки 
- Полировальная головка поворачивается на 360°, 
что обеспечивает возможность выполнения
полировки самых разнообразных положениях

- Простота смены абразивного материала
и контактного рычага

КОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ЛИНЕЙКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИБКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗМЕРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Предназначена для выполнения точных  операций
- Полировальная головка поворачивается на 360°, 
что обеспечивает возможность выполнения поли-
ровки самых разнообразных положениях

- Простота смены абразивного материала и контакт-
ного рычага

w

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109
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 CP5080-4200H18 

CP5080-4200H18K

 CP5080-5220H18 

 CP5080-5220H18 

CP5080-5220H18

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКОРОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ РАЗМЕР ЛЕНТЫ
L x W

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУ-
ХА ПРИ НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А)

 CP5080-4200H18  615 162 0020  20 000  0,54  400  1/2x18  13x450  25,6  12,1  21,6  10,3  2,8  1,3  13,4  340  <2 5  -  80  91  1/4 
 CP5080-4200H18K  615 162 0040  20 000  0,54  400  1/2->3/4x18  13->19x450  25,6  12,1  21,6  10,2  3,1  1,4  13,4  340  <2 5  -  78  89  1/4 
 CP5080-5220H18  615 162 0030  22 000  0,75  560  1x18  25x450  31,8  15  27,1  12,8  3,3  1,5  13,4  340  <2 5  -  84  95  1/4 

ЛЕНТОЧНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 0,54 И 0,75 Л.С. (400 И 560 ВТ) 

Артикул 615 162 0040
Комплект включает:

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Предназначена для выполнения работ на 
труднодоступных участках

- Полировальная головка поворачивается 
на 360°, что обеспечивает возможность 
выполнения полировки самых разнообраз-
ных положениях

- Простота смены абразивного материала и 
контактного рычага

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Предназначена для обработки участков большого размера 
- Полировальная головка поворачивается на 360°, что
обеспечивает возможность 
выполнения полировки самых 
разнообразных положениях

- Простота смены абразивного 
материала и контактного рычага

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИБКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ЛЕНТОЧНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ 
МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

w

205 054 7953 Опора защиты 18" с ручкой
205 054 5603 Рукоятка CP5080-4200h18
205 054 5563 Комплект полировальных лент 18" – 8 шт. – СР
205 054 5483 Контактный рычаг 1/2"x 18" 
205 054 5453 Контактный рычаг 5/8"-3/4"x 18"
205 054 5473 Контактный рычаг 1/8"-1/2" x 18" 
20 5055 2173 Литой корпус CP5080 

ПО
ЛИ

РО
ВА

НИ
Е

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109
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CP3511

 CP3514 

 CP3514 

 CP3512 

 CP3510 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

ОРБИТАЛЬНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ 0,3 Л.С. (210 ВТ)ПОЛИРОВАНИЕ 

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
МОЩНОСТЬ ЗАХВАТ

СКО-
РОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

РАЗМЕР 
ПОДОШВЫ

РЕЗЬБА 
ШПИНДЕЛЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО PAD 
TYPE VAC УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

л.с. Вт об/мин дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

ORBITAL Ø 3/16" (5 мм)

 CP3510  615 193 3510  0,3  210 Palm  12 000  5  125  5/16-24  19,5  9,2  16  8  1,3  0,7  H&L  SV  3  1,3  81  92  1/4 
 CP3511  615 193 3511  0,3  210 Palm  12 000  5  125  5/16-24  19,5  9,2  16  8  1,3  0,7  PSA  SV  3  1,3  81  92  1/4 
 CP3512  615 193 3512  0,3  210 Palm  12 000  5  125  5/16-24  19,5  9,2  16  8  1,4  0,8  H&L  SV  3  1,3  81  92  1/4 
 CP3514  615 193 3514  0,3  210 Palm  12 000  5  125  5/16-24  19,5  9,2  16  8  1,4  0,8  H&L  SV  3  1,3  81  92  1/4 

Те же характеристики, 
как и у CP3510 с подошвой 
PSA

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 
И МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Без системы пылеудаления (NV) , с шлифовальной 
подошвой H&L (на липучке)

- Орбитальная полировальная машина 5" (125 мм) 
(захват ладонью)

- Орбита 3/16" (5 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа благодаря эргономичной форме
- Увеличение производительности за счет низкого уровня 
вибрации

- Мощный инструмент, который удобно использовать как 
на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 
И МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Модель с самовсасыванием (SV) и шлифовальной 
подошвой H&L (на липучке)

- Орбитальная полировальная машина 5" (125 мм) 
(захват ладонью)

- Орбита 3/16" (5 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа благодаря эргономичной форме
- Увеличение производительности за счет низкого уровня 
вибрации

- Мощный инструмент, который удобно использовать
как на горизонтальных, так и на вертикальных поверх-
ностях

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Cистема центрального пылеудаления (CV) и
шлифовальная подошва H&L (на липучке)

- Орбитальная полировальная машина 5" (125 мм) 
(захват ладонью)

- Орбита 3/16" (5 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа благодаря эргономичной форме
- Увеличение производительности за счет низкого
уровня вибрации

- Мощный инструмент, который 
удобно использовать как 
на горизонтальных, так 
и на вертикальных 
поверхностях

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 
И МОЩНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109
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CP7225E / CV

CP7215/E

CP7215CVE/SVE

CP7215CV

CP7225CVE / SVE
V

I B R A T I O
N

LOW

V
I B R A T I O

N

LOW

 CP7225 

 CP7215SV 

CP7215/E

CP7215SV

 CP7255CVE 

 CP7255CVE 

V
I B R A T I O

N

LOW

CP7255E / CV

CP7255

CP7255SV / SVE

ø 10mm (3/8")

    ОРБИТАЛЬНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 0,3 Л.С. (210 ВТ)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)
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Такие же характеристики, как 
и у CP7225 с подошвой H&L и систе-
мой центрального пылеудаления

Такие же характеристики, как 
и у CP7225 с подошвой H&L и си-
стемой центрального пылеудале-
ния, с подошвой H&L и системой 
самовсасывания

Такие же характеристики, 
как и у CP7215V с подошвой H&L

Такие же характеристики, 
как и у CP7215 с подошвой 
H&L и системой центрального 
пылеудаления, с подошвой H&L и 
системой самовсасывания

Такие же характеристики, 
как и у CP7215 с подошвой H&L и
системой центрального пылеудаления

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
МОЩНОСТЬ ЗАХВАТ

СКО-
РОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

РАЗМЕР 
ПОДОШВЫ

РЕЗЬБА 
ШПИНДЕЛЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
СКОРОСТИ ХОЛ. 

ХОДА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ТИП ПО-
ДОШВЫ ВАКУУМ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

л.с. Вт об/мин дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP7215  894 107 2151  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,7  0,8  PSA  no  8,54  2,9  81  92  1/4 
 CP7215CV  894 107 2153  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,8  0,8  PSA  CV  8,54  2,9  81  92  1/4 
 CP7215CVE  894 127 2153  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,8  0,8  H&L  CV  5,65  1,8  81  92  1/4 
 CP7215E  894 127 2151  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,7  0,8  H&L  no  5,65  1,8  81  92  1/4 
 CP7215SV  894 107 2152  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,8  0,8  PSA  SV  8,54  2,9  81  92  1/4 
 CP7215SVE  894 127 2152  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,8  0,8  H&L  SV  5,65  1,8  81  92  1/4 
 CP7225  894 107 2251  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,7  0,8  PSA  no  7,65  3,2  81  92  1/4 
 CP7225CV  894 107 2253  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,8  0,8  PSA  CV  7,65  3,2  81  92  1/4 
 CP7225E  894 127 2251  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,7  0,8  H&L  no  3,7  2,1  81  92  1/4 
 CP7225SVE  894 127 2252  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,8  0,8  H&L  SV  3,7  2,1  81  92  1/4 
 CP7225CVE  894 127 2253  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,8  0,8  H&L  CV  3,7  2,1  81  92  1/4 
 CP7255SVE  894 127 2552  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,8  0,8  H&L  SV  5,13  1,8  81  92  1/4 
 CP7255SV  894 107 2552  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,8  0,8  PSA  SV  8,22  2,3  81  92  1/4 
 CP7255E  894 127 2551  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,7  0,8  H&L  no  5,13  1,8  81  92  1/4 
 CP7255CVE  894 127 2553  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  83  0,8  H&L  CV  5,13  1,8  81  92  1/4 
 CP7255CV  894 107 2553  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  83  0,8  PSA  CV  8,22  2,3  81  92  1/4 
 CP7255  894 107 2551  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  18  8  16  7,6  1,7  0,8  PSA  no  8,22  2,3  81  92  1/4 

Такие же характеристики, как и у CP7255CVE с подошвой PSA

Такие же характеристики, 
как и у CP7225CVE с подошвой H&L 
и системой центрального пылеуда-
ления соответственно

Такие же характеристики, 
как и у CP7225CVE с системой самов-
сасывания и подошвой H&L и системой 
самовсасывания соответственно

МОЩНОСТЬ И
УДОБСТВО
ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Модель с самовсасыванием (SV) 
и шлифовальной подошвой H&L (на липучке)

- Орбитальная полировальная машина 6" (150 мм) 
(захват ладонью)

- Орбита 3/8" (5 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа благодаря эргономичной форме
- Увеличение производительности за счет низкого уровня вибрации
- Мощный инструмент, который удобно использовать как 
на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях

МОЩНОСТЬ И
УДОБСТВО 
ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Без системы пылеудаления (NV), шлифовальная подошва PSA
- Орбитальная полировальная машина 6" (150 мм) 

(захват ладонью)
- Орбита 3/32" (2,5 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа благодаря эргономичной форме
- Увеличение производительности за счет низкого уровня вибрации
- Мощный и удобный инструмент, который удобно 
использовать как на горизонтальных, так и на 
вертикальных поверхностях

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Система центрального пылеудаления (СV), 
шлифовальная подошва H&L (на липучке)

- Орбитальная полировальная машина 
6" (150 мм) (захват ладонью)

- Орбита 3/16" (5 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа благодаря 
эргономичной форме

- Увеличение производительности 
за счет низкого уровня вибрации

- Мощный и удобный инструмент, который 
удобно использовать как на горизонтальных, 
так и на вертикальных поверхностях

МОЩНОСТЬ И УДОБСТВО 
ПРИМЕНЕНИЯ

ПО
ЛИ

РО
ВА

НИ
Е

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP7215HE / 
HCVE

CP7255HE / 
HCVE

CP7215HCVE

 CP7215H  CP7255H 

 CP7268 

ø 10mm (3/8")

CP7268

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

ОРБИТАЛЬНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ 0,3 Л.С. (210 ВТ)

ОР
БИ

ТА
ЛЬ

-
НА

Я 
Ø 

3/
16

" 
(5

 м
м)

О
РБ

ИТ
АЛ

Ь-
НА

Я 
Ø

 3
/8

" 
(1

0 
мм

)
6"

 
6

ВВ

НН
НН

8"
 

8

ПОЛИРОВАНИЕ 

Мотор Eco change,
см. стр. 105

Такие же характеристики, 
как и у CP7215H с ручкой и подошвой 
H&L / с 2 ручками и системой
центрального пылеудаления

Мотор Eco change,
см. стр. 105

Такие же характеристики, как и 
у CP7255H с ручкой и подошвой 
H&L / с 2 ручками и системой 
центрального пылеудаления

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ РАЗМЕР ПОДОШВЫ РАЗМЕР НАЖДАЧНОЙ 

БУМАГИ
РЕЗЬБА 

ШПИНДЕЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУ-

ХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы мм in кфм л/с кфм л/с фунты кг a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP7268  894 107 2680  5 000 - -  2,75 x 17,5  70x445  2,75 x 17,5  70x445 -  14  6,6  10,7  5,1  6,1  2,8  22,03  13,5  93  104  1/4 
 CP7255HE  894 127 2554  11 000  0,3  210  6  150  6  150  5/16-24  18  8  18  8,5  1,9  0,9  3,1  5,2  82  93  1/4 
 CP7255HCVE  894 127 2555  11 000  0,3  210  6  150  6  150  5/16-24  18  8  18  8,5  1,9  0,9  3,1  5,2  83  94  1/4 
 CP7255H  894 107 2554  11 000  0,3  210  6  150  6  150  5/16-24  18  8  18  8,5  1,9  0,9  5,4  2,4  81  92  1/4 
 CP7215HE  894 127 2154  11 000  0,3  210  6  150  6  150  5/16-24  18  8  18  8,5  2  0,9  4,4  2,8  85  96  1/4 
 CP7215HCVE  894 127 2155  11 000  0,3  210  6  150  6  150  5/16-24  18  8  18  8,5  2  0,9  4,4  2,8  86  97  1/4 
 CP7215H  894 107 2154  11 000  0,3  210  6  150  6  150  5/16-24  18  8  18  8,5  2  0,9  4,4  2,8  84  95  1/4 

ПРЯМАЯ 
ШЛИФОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Прямая шлифовальная машина с двой-
ным поршнем для выполнения тяжелых 
работ

- Надежная двухпоршневая конструкция
- Удобный курок и эргономичная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная и безопасная работа
- Идеально подходит для быстрого удале-
ния материала, сглаживания и обработ-
ки поверхностей большого размера

МАЛЫЙ ВЕС 
И МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Без системы пылеудаления (NV), 
с шлифовальной подошвой PSA

- Орбитальная полировальная машина 
для работы двумя руками 6" (150 мм)

- Орбита 3/8" (10 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа благодаря эргоно-
мичной форме

- Увеличение производительности за 
счет низкого уровня вибрации

- Мощный и удобный инструмент, 
который удобно использовать как на 
горизонтальных, так и на вертикальных 
поверхностях

МАЛЫЙ ВЕС 
И МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Без системы пылеудаления (NV),
с шлифовальной подошвой PSA

- Орбитальная полировальная машина 
для работы двумя руками 6" (150 мм)

- Орбита 3/6" (5 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа благодаря эргоно-
мичной форме

- Увеличение производительности за счет 
низкого уровня вибрации

- Мощный и удобный инструмент, который 
удобно использовать как на горизонталь-
ных, так и на вертикальных поверхностях

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109
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CP7250CVE

CP7250E

CP7220SVE

CP7250SVE

 CP7220E 

 CP7220HCVE 

 CP7220CVE 

 CP7220CVE 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
МОЩНОСТЬ ЗАХВАТ

СКО-
РОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

РАЗМЕР 
ПОДОШВЫ

РЕЗЬБА 
ШПИНДЕЛЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
СКОРОСТИ 
ХОЛ. ХОДА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ТИП ПО-
ДОШВЫ ВАКУУМ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

л.с. Вт об/мин дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

ЗАХВАТ ЛАДОНЬЮ — ОРБИТАЛЬНАЯ Ø 3/32" (2,5 мм)

 CP7220CVE  894 170 2970  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  16,6  7,8  16,6  7,8  1,7  0,8  H&L  CV  3,2  1,4  76  87  1/4 
 CP7220E  894 127 2201  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  16,6  7,8  16,6  7,8  1,7  0,8  H&L  no  3,4  1,3  76  87  1/4 
 CP7220SVE  894 127 2202  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  16,6  7,8  16,6  7,8  1,7  0,8  H&L  SV  3,2  1,4  76  87  1/4 
ЗАХВАТ ЛАДОНЬЮ — ОРБИТАЛЬНАЯ Ø 3/16" (5 мм)

 CP7250CVE  894 127 2503  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  16,6  7,8  16,6  7,8  1,7  0,8  H&L  CV  5,7  2,9  76  87  1/4 
 CP7250E  894 127 2501  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  16,6  7,8  16,6  7,8  1,7  0,8  H&L  no  5  2,3  76  87  1/4 
 CP7250HCVE  615 170 3760  0,3  210 2 hand  12 000  6  150  5/16-24  16,6  7,8  16,6  7,8  2  0,9  H&L  CV  4,4  1,9  81  92  1/4 
 CP7250SVE  894 127 2502  0,3  210 Palm  12 000  6  150  5/16-24  16,6  7,8  16,6  7,8  1,7  0,8  H&L  SV  5,7  2,9  76  87  1/4 

ОРБИТАЛЬНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 0,3 Л.С. (210 ВТ)

Такие же характеристики, 
как и у CP7220E с системой 
самовсасывания

Такие же характеристики, как 
и у CP7220SVE с орбитой 5 мм 
и системой самовсасывания

Такие же характеристики, как 
и у CP7220E с орбитой 5 мм

Такие же характеристики, как и у CP7220CVE 
с орбитой 5 мм

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА. 
С СИСТЕМОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- C системой центрального пылеудаления (CV),
с шлифовальными подошвами PSA и H&L (на липучке)

- Работа без смазки, что обеспечивает отсутствие 
загрязнения во время процесса полировки

- Используется для окончательной шлифовки,
чистовой подготовки и предварительной полировки

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Орбитальная полировальная машина
промышленного применения

- Высокая прочность благодаря простой и
прочной конструкции

- Идеально подходит для выполнения самых 
разнообразных операций полировки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- C системой центрального пылеудаления (CV), с
шлифовальными подошвами PSA и H&L (на липучке)

- Работа без смазки, что обеспечивает отсутствие загрязне-
ния во время процесса полировки

- Используется для окончательной шлифовки, чистовой
подготовки и предварительной полировки

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Орбитальная полировальная машина 
для промышленного  применения

- Высокая прочность благодаря 
простой и прочной конструкции

- Идеально подходит для выполнения 
самых разнообразных операций 
полировки

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА.
С СИСТЕМОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА. БЕЗ СИСТЕМЫ 
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Без системы пылеудаления (NV), с шлифо-
вальными подошвами PSA и H&L

- Работа без смазки, что обеспечивает отсутствие 
загрязнения во время процесса полировки

- Используется для окончательной шлифовки, чи-
стовой подготовки и предварительной полировки

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Орбитальная полировальная машина для 
промышленного применения 

- Высокая прочность благодаря простой и 
прочной конструкции

- Идеально подходит для выполнения самых 
разнообразных операций полировки

ПО
ЛИ

РО
ВА

НИ
Е

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109
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CP9674

 CP7220HE 

 CP9534 

ø 10mm (3/8")

 CP7250HCVE 

 CP7250HCVE 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
МОЩНОСТЬ ЗАХВАТ

СКО-
РОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

РАЗМЕР 
ПОДОШВЫ

РЕЗЬБА 
ШПИНДЕЛЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
СКОРОСТИ 
ХОЛ. ХОДА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ТИП ПО-
ДОШВЫ ВАКУУМ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)
УРОВЕНЬ 

ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

л.с. Вт об/мин дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

ЗАХВАТ ЛАДОНЬЮ — ОРБИТАЛЬНАЯ Ø 3/32" (2,5 мм)

 CP7220HE  615 170 3770  0,3  210 двуручный  12 000  6  150  5/16-24  16,6  7,8  16,6  7,8  2  0,9  H&L  SV  5,1  3,2  81  92  1/4 
ЗАХВАТ ЛАДОНЬЮ — ОРБИТАЛЬНАЯ Ø 3/16" (5 мм)

 CP7250HCVE  615 170 3760  0,3  210 двуручный  12 000  6  150  5/16-24  16,6  7,8  16,6  7,8  2  0,9  H&L  CV  4,4  1,9  81  92  1/4 
 CP9534  615 193 9534  0,3  210 двуручный  9 000  6  150  5/16-24  9  3,2  9  3,2  2,9  1,3  H&L  CV  2,58  1,2  83  94  1/4 
ЗАХВАТ ЛАДОНЬЮ — ОРБИТАЛЬНАЯ Ø 3/8" (10 мм)

 CP9674  615 193 9674  0,3  210 двуручный  9 000  6  150  5/16-24  9  3,2  9  3,2  2,3  1,3  H&L  CV  2,54  1,2  83  94  1/4 

ОРБИТАЛЬНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ 0,3 Л.С. (210 ВТ)ПОЛИРОВАНИЕ         

Такие же характеристики, 
как и у CP9534 с низким 
уровнем шума и системой 
самовсасывания

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА.
С СИСТЕМОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Модель с системой центрального пылеудаления с
шлифовальными подошвами PSA  и Hook &  Loop

- Орбитальная полировальная машинка 0,3 л.с. (210 Вт)
- Работа без смазки, что обеспечивает отсутствие загряз-
нения во время процесса полировки

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Промышленная орбитальная полировальная машинка 
- Высокая прочность, благодаря простой и прочной 
конструкции 

- Идеально подходит для
выполнения самых
разнообразных операций
полировки

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА. БЕЗ СИСТЕМЫ 
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Орбитальная полировальная машинка 0,3 л.с. (210 Вт)
- Работа без смазки, что обеспечивает отсутствие загряз-
нения во время процесса полировки 

- Модель с системой центрального пылеудаления с шли-
фовальными подошвами PSA  и Hook &  Loop

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Промышленная орбитальная полировальная машинка 
- Высокая прочность, благодаря простой и прочной 
конструкции 

- Идеально подходит для выполнения самых разнообраз-
ных операций полировки

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА. С СИСТЕМОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Модель с системой центрального пылеудаления
с шлифовальными подошвами PSA  и Hook &  Loop

- Работа без смазки, что обеспечивает отсутствие
загрязнения во время процесса полировки 

- Прекрасно подходит для подготовки шпаклеванной 
поверхности к нанесению грунтовки под покраску

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Промышленная орбитальная полировальная машинка 
- Высокая прочность, благодаря простой и прочной 
конструкции 

- Идеально подходит для выполнения самых
разнообразных операций полировки

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109
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 CP7264E  CP7263E 

 CP7266E  CP7267E 

CP7263CVE CP7264CVE

CP7266CVE CP7267CVE

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

ВИБРАЦИОННЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКОРОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

РАЗМЕР ПОДОШВЫ СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУ-
ХА ПРИ НАГРУЗКЕ ВЕС НЕТТО ТИП 

ПОДОШВЫ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА ВАКУУМ

об/мин дюймы мм кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы

ОРБИТАЛЬНАЯ Ø 3/32" (2,5 мм)

 CP7267E  894 107 2670  10 000  3-7/8"-5-5/8" delta  100x144 delta  18  8,5  1,5  0,7  9,6  3,2  H&L  1/4  no 
 CP7267CVE  894 117 2670  10 000  3-7/8"-5-5/8" delta  100x144 delta  18  8,5  1,6  0,7  9  3,7  H&L  1/4  CV 
 CP7266E  894 107 2660  10 000  3-1/4"x5"  80x130  9  4,3  18  8,5  1,5  0,7  H&L  1/4  no 
 CP7266CVE  894 117 2660  10 000  3-1/4"x5"  80x130  9  4,3  18  8,5  1,3  0,7  H&L  1/4  CV 
 CP7264E  894 107 2640  10 000  2-3/4"x7-3/4"  70x198  9  4,3  18  8,5  1,2  0,7  H&L  1/4  no 
 CP7264CVE  894 117 2640  10 000  2-3/4"x7-3/4"  70x198  9  4,3  18  8,5  1,7  0,8  H&L  1/4  CV 
 CP7263E  894 107 2650  10 000  3"x4-1/4"  74x109  9  4,3  18  8,5  1,4  0,6  H&L  1/4  no 
 CP7263CVE  894 117 2650  10 000  3"x4-1/4"  74x109  9  4,3  18  8,5  1,5  0,7   H&L  1/4  CV 

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 
И МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 3-1/4"х5 (80х130 мм) прямоугольная
вибрационная  полировальная машинка

- Орбита 3/32" (2.5 мм)
- Мощный мотор 0,3 л.с. (210 Вт)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа, благодаря удобной 
форме

- Мощность и простота применения
- Подошва универсального размера
обеспечивает гибкость применения

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 
И МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 7/8"-5-5/8" (100х144 мм) треугольная
вибрационная  полировальная машинка

- Орбита 3/32" (2.5 мм)
- Мощный мотор 0,3 л.с. (210 Вт)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа, благодаря удобной форме
- Мощность и простота применения
- Треугольная форма прекрасно подходит для 
обработки углов 

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 
И МОЩНОСТЬ

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 
И МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 3"х4-1/4" (74х109 мм) прямоугольная
вибрационная  полировальная машинка

- Орбита 3/32" (2,5 мм)
- Мощный мотор 0,3 л.с. (210 Вт)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа, благодаря удобной форме
- Мощность и простота применения
- Компактная подошва прекрасно подходит для 
обработки небольших поверхностей

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 2-3/4"х7-3/4" (70х198 мм) прямоугольная 
вибрационная  полировальная машинка

- Орбита 3/32" (2,5 мм)
- Мощный мотор 0,3 л.с. (210 Вт)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа, благодаря
удобной форме

- Мощность и простота применения
- Длинная подошва прекрасно подходит для 
обработки больших поверхностей

ПО
ЛИ

РО
ВА

НИ
Е

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109
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P remium Tool

CP3650-085AAE

CP3650-075AB

CP3650-075AAE

CP3650-120AB

CP3650-120AAE

CP3650-135AC4SE

 CP3650-120AB 

0

5AC4SE

00AAE

 CP3650-085AB  CP3650-085AB

 CP3650-085AB 
5"

125 mm

7"

180 mm

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКО-
РОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ РАЗМЕР 
ПОДОШВЫ

РЕЗЬБА 
ШПИНДЕЛЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
СКОРОСТИ ХОЛ. 

ХОДА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP3650-075AB  615 160 7280  7 500  2,3  1 700  7  180  5/8-11  32  15  57  27  3,1  1,4  9,4  238  3,3  1,6  78  89  3/8 
 CP3650-085AB  615 162 0190  8 500  2,3  1 700  7  180  5/8-11  42  20  68  32  3  1,4  9,4  238  3,4  1,7  80  91  3/8 
 CP3650-120AB  615 160 7250  12 000  2,3  1 700  5  125  5/8-11  42  20  68  32  3,1  1,4  9,4  238  2,9  1,5  86  97  3/8 
 CP3650-075AAE  615 160 7270  7 500  2,3  1 700  7  180  M14  32  15  57  27  3  1,4  9,4  238  3,3  1,6  79  90  3/8 
 CP3650-085AAE  615 160 7260  8 500  2,3  1 700  7  180  M14  42  20  68  32  3  1,4  9,4  238  3,4  1,7  80  91  3/8 
 CP3650-120AAE  615 160 7240  12 000  2,3  1 700  5  125  M14  42  20  68  32  3  1,4  9,4  238  2,9  1,5  85  96  3/8 
 CP3650-135AC4SE  615 160 7290  13 500  2,3  1 700  4  115  3/8-24  53  25  74  35  3,3  1,5  9,4  238  4,8  3,6  85  96  3/8 

Все уникальные характеристики СР3650 
смотрите на странице 71

ПОЛИРОВАНИЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 2,3 Л.С. (1700 ВТ)

Такие же характеристики, как и у СР3650-085АВ с шпинделем М14

Такие же характеристики, как и у СР3650-085АВ с 7300 об/мин

Такие же характеристики, как и у СР3650-085АВ с 7500 об/мин и 
шпинделем М14

Такие же характеристики, 
как и у СР3650-120АВ со шпинделем М14

Такие же характеристики, как и у СР3650-120АВ 
со шпинделем 3/8-24 с 13500 об/мин и шпинделем 3/8-24

ПРЕВОСХОДНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ЭРГОНОМИКА

Преимущества полироваль-
ных машин серии CP3650
 -Промышленная угловая полировальная машина
 -Повышенная долговечность при выполнении трудоемких
операций с периодичностью технического обслуживания до 2000 часов
 -Превосходный крутящий момент для обеспечения максимальной производительности

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Высокопроизводительный 
моментный мотор

- Сверхпрочный механизм 
конической зубчатой передачи

- Кнопка блокировки шпинделя

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Высокопроизводительный моментный мотор
- Сверхпрочный механизм конической зубчатой передачи
- Кнопка блокировки шпинделя

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109
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CP3850-60AB

CP3850-65ABVE

CP3850-77AB

P remium Tool

 CP3850-65ABVE 

CCCP3850-60AB

 CP3850-85ABVE 

 CP3850-85ABVE 

9"

230 mm

7"

180 mm

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 5/8" (15 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКО-
РОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ РАЗМЕР 
ПОДОШВЫ

РЕЗЬБА 
ШПИНДЕЛЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
СКОРОСТИ ХОЛ. 

ХОДА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС НЕТТО ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ 
ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы кфм л/с кфм л/с фунты кг дюймы мм a k ISO 15744 - дБ (А) дюймы

МОДЕЛИ ANSI

 CP3850-60AB  615 170 5000  6 000  2,8  2 100  9  230  5/8-11  38  18  80  38  5,1  2,3  13,4  340  <2,5  -  86  97  1/2 
 CP3850-77AB  615 170 4990  7 700  2,8  2 100  7  180  5/8-11  33  16  69  32  4,1  2,3  13,4  340  3,6  0,8  84  95  1/2 
МОДЕЛИ CE — НЕ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

 CP3850-65ABVE  615 170 4980  6 500  2,8  2 100  9  230  5/8-11  44  21  80  38  5,1  2,3  13,4  340  <2,5  -  89  100  1/2 
 CP3850-85ABVE  615 170 4970  8 500  2,8  2 100  7  180  5/8-11  36  17  77  36  5,1  2,3  13,4  340  <2,5  -  87  98  1/2 

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 2,8 Л.С. (2100 ВТ)

Такие же характеристики, как и у СР3850-35ABVE со скоростью холостого хода 
6000 об/мин и без автобалансира
ДЛЯ РЫНКА ANSI

Все уникальные характеристики СР3850 
смотрите на странице 75

Такие же характеристики, как и у СР3850-38ABVE 
со скоростью холостого хода 7700 об/мин и без 
автобалансира 
Для рынка ANSI

ПРЕВОСХОДНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ЭРГОНОМИКА

Преимущества полироваль-
ных машин серии CP3850
 -Промышленная угловая полировальная машина
 -Повышенная долговечность при выполнении трудоемких операций 
с периодичностью технического обслуживания до 2000 часов
 -Превосходный крутящий момент для обеспечения максимальной 
производительности

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Низкопрофильная угловая головка
- Сверхпрочный механизм конической зубчатой передачи
- Рычаг безопасности двойного действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Низкопрофильная угловая головка
- Сверхпрочный механизм конической зубчатой передачи
- Рычаг безопасности двойного действия

Сертификат СЕ / не для рынка ANSI
Сертификат СЕ / 
не для рынка ANSI

ПО
ЛИ

РО
ВА

НИ
Е

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 102–109


