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ISO 6789 ÒÈÏ II – ÊËÀÑÑ À
ÒÎ×ÍÎÑÒÜ ÄÀÆÅ ÏÐÈ  

ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÌ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ!

ÊËÞ×È ÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÙÅË×ÊÎÂÛÅ
ÂÛÑÎÊÎÉ ÒÎ×ÍÎÑÒÈ

ÝÐÃÎÍÎÌÈÊÀ
• Óäîáíàÿ ðó÷êà.
• Áîëåå äëèííàÿ äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïåðåäà÷è ìîìåíòà è óâåëè÷åíèÿ òî÷íîñòè.
• Îòâåðñòèå â ðóêîÿòêå äëÿ óäîáíîãî õðàíåíèÿ.

ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜÊÀ×ÅÑÒÂÎ

5000 öèêëîâ

• 

• 

• 

ÑÅÐÈß 306

ISO 6789 Òèï II – Êëàññ À

�Èíòåíñèâíîå èñïîëüçîâàíèå: 
íàäåæíîñòü ìåõàíèçìà
�ïðîòåñòèðîâàíà íà 50000 öèêëàõ 

ñðàáàòûâàíèÿ.
�Áåçîòêàçíàÿ òî÷íîñòü âî âðåìåíè 

ñîãëàñíî ñòàíäàðòó ISO 6789 
(áîëåå 5000 ñðàáàòûâàíèé).
�Óñòàíîâëåííàÿ òî÷íîñòü â 

ïðåäåëàõ +/-2% îòíîñèòåëüíî 
çàäàííîãî çàâîäñêîãî çíà÷åíèÿ.

� Ðåãóëèðîâî÷íûé âåðíüåð - òî÷íûé 
è ïðî÷íûé – äëÿ ïðîñòîòû 
ñ÷èòûâàíèÿ è ðåãóëèðîâêè, 
ïîçâîëÿþùèé èçáåæàòü îøèáîê.
� Àâòîìàòè÷åñêàÿ áëîêèðîâêà ïîñëå 

óñòàíîâêè òðåáóåìîãî êðóòÿùåãî 
ìîìåíòà. Îòñóòñòâóåò ðèñê 
ñëó÷àéíîé ðàçáëîêèðîâêè.

Динамометрические ключи

Ключи предельные щелчковые высокой точности
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6Динамометрические ключи Контролируемая затяжка

306А – Ключи предельные щелчковые со съемной трещоткой
NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность относительно заданного  значения: +/- 2 % кроме:
- R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%).
- R.304DA: +/- 6%.
• Надежность механизма: не менее 50 000 циклов (ключи до 200 Н.м).
• Возможность использовать с аксессуарами:
- Присоединительные размеры: 9 x 12 или 14 x 18
- Диаметр: 30 мм.
• Ключ одностороннего действия превращаются в ключ двухстороннего действия путём 

переворачивания  используемых аксессуаров.
• Пронумерованные ключи, поставляемые с сертификатом калибровки ISO 6789.
• Поставляется в пластиковом контейнере с трещоткой и вращающейся рукояткой 
(кроме Арт. R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

Крутящий 
момент [Нм]

Присоедини
тельный размер

Градуировка 
[Нм] L [мм] Ключ Трещотки Рукоятка Контейнер  [кг]

R.301A 1 - 5 9 x 12 0,05 185 R.304DA R.372 BP.102 0,290
R.306A25 5 - 25 9 x 12 0,10 271 R.306-25D R.372 BP.D1 0,450
J.306A50 10 - 50 9 x 12 1,00 357 J.306-50D J.372 S.305P BP.D2 0,930
J.306A100 20 - 100 9 x 12 1,00 437 S.306-100D J.372 S.305P BP.D2 1,050
S.306A100 20 - 100 9 x 12 1,00 437 S.306-100D S.372 S.305P BP.D2 1,050
S.306A200 40 - 200 14 x 18 1,00 515 S.306-200D S.382 S.305P BP.D3 1,260
S.306A350 70 - 350 14 x 18 2,00 725 S.306-350D S.382 S.305P BP.D3 1,790
K.306A600 120 - 600 14 x18 2,00 990 K.306-600D K.382 BP.D600 5,160
K.306A1000 200 - 1000 Ø 30 мм 4,00 1280 K.306-1000D K.151A BP.D1000 5,900

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность относительно заданного  значения: +/- 2 % кроме:
- R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%).
- R.304DA: +/- 6%.
• Надежность механизма: не менее 50 000 циклов (ключи до 200 Н.м).
• Возможность использовать с аксессуарами:
- Присоединительные размеры: 9 x 12 или 14 x 18
- Диаметр: 30 мм.
• Ключ одностороннего действия превращаются в ключ двухстороннего действия путём 

переворачивания  используемых аксессуаров.
• Пронумерованные ключи, поставляемые с сертификатом калибровки ISO 6789.
• Комплект поставляется в пластиковом контейнере.

306D – Ключи предельные щелчковые без аксессуаров

Крутящий 
момент [Нм]

Присоедини
тельный размер

Градуировка 
[Нм] L [мм] Контейнер  [кг]

R.304DA 1 - 5 9 x 12 0,05 185 BP.102 0,290
R.306-25D 5 - 25 9 x 12 0,10 271 BP.D1 0,450
J.306-50D 10 - 50 9 x 12 1,00 357 BP.D2 0,930
S.306-100D 20 - 100 9 x 12 1,00 437 BP.D2 1,050
S.306-200D 40 - 200 14 x 18 1,00 515 BP.D3 1,260
S.306-350D 70 - 350 14 x 18 2,00 725 BP.D3 1,790
K.306-600D 120 - 600 14 x 18 2,00 945 BP.D600 4,600
K.306-1000D 200 - 1000 Ø 30 мм 4,00 1280 BP.D1000 5,900
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Динамометрические ключи

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность относительно заданного значения: +/- 6 %.
• Надежность механизма: 50 000 циклов.
• Компактный ключ для труднодоступных мест.
• Трещотка с 72 зубцами (5°) для использования вместе с головками.
• Ключ одностороннего действия.
• Пронумерованный ключ, поставляемый с сертификатом калибровки ISO 6789.
• Поставляется в контейнере, размеры (Д. х Ш.): 205 х 120 мм.

Ключ предельный щелчковый с несъёмной трещоткой

Крутящий момент [Нм] Градуировка [Нм] Квадрат ["] L [мм] Контейнер  [г]
R.306-5 1 - 5 0,05 1/4 197 BP.102 300

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность относительно заданного  значения: +/- 2 %.
• Надежность механизма: 50 000 циклов (ключи . --> 200 Н.м).
• Для использования с аксессуарами - присоединительными размерами 20 х 7 мм.
• Ключ одностороннего действия превращаются в ключ двухстороннего действия путём 

переворачивания  используемых аксессуаров.
• Пронумерованные ключи, поставляемые с сертификатом калибровки ISO 6789.
• Ключи, поставляемые в защитном пластиковом тубусе.

S.306R - Ключи предельные щелчковые с присоединительным размером 20 х 7 мм

Крутящий момент [Нм] Присоедини
тельный размер Градуировка [Нм] L [мм]  [кг]

S.306-100R 20 - 100 20 x 7 1 420 1,040
S.306-200R 40 - 200 20 x 7 1 510 1,300
S.306-350R 70 - 350 20 x 7 2 698 1,890

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность относительно заданного значения: +/- 2 %.
• Надежность механизма: 50 000 циклов.
• Как опция градуировка шкалы в Н.м
Реверсивная трещотка.
• Ключ одностороннего действия превращаются в ключ двухстороннего действия путём
переворачивания используемых аксессуаров.
• Полностью металлические ключи с рифленой металлической ручкой.
• Пронумерованные ключи, поставляемые с сертификатом калибровки ISO 6789.
• Поставляются в пластиковом контейнере с трещоткой.

Ключи предельные щелчковые с реверсивной трещоткой. шкала в Lbf.In или Lbf.Ft

Крутящий 
момент 
[lbf.in]

Крутящий 
момент 
[lbf.ft]

Присоедини
тельный 
размер

Градуировка 
[lbf.in]

Крутящий 
момент 
[lbf.ft]

Квадрат 
["] L [мм] Контейнер  [кг]

R.306U 40 - 200 - 9 x 12 1 - 1/4 285 BP.D1 0,460
J.306U 200 - 1000 - 9 x 12 5 - 3/8 379 BP.D2 1,050
S.306U - 30 - 250 14 x 18 - 30 - 250 1/2 600 BP.D3 1,630
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A
B

C
C

R.300B J.300B - J.310B - S.300B

A B C

R.300-1 J.300-1

J.300-11

S.300-1

S.300-11

R.300-2 J.300-2 S.300-2

R.300-3 J.300-3  S.300-3

R.300-4 J.300-4 S.300-4

ÍÀÁÎÐÛ ÊËÞ×ÅÉ ÑÅÐÈÈ 306

ÌÎÄÓËÈ/ 
ìì

9 x 5 ìì 14 x 5 ìì 15 x 10 ìì

ÊÀÆÄÛÉ ÍÀÁÎÐ, ÏÎÑÒÀÂËßÅÌÛÉ
Â ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÌ ßÙÈÊÅ, ÑÎÄÅÐÆÈÒ
ÄÂÀ ÏÓÑÒÛÕ ËÎÆÅÌÅÍÒÀ, Â ÊÎÒÎÐÛÕ
ÌÎÆÍÎ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ
ÃÎËÎÂÊÈ ÈËÈ ÍÀÑÀÄÊÈ.
�Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè:
1. Îïðåäåëèòü ðàçìåð ìîäóëåé (êîëîíêà "ìîäóëü"), êîòîðûå âîéäóò â 

êîìïëåêò, íàïðèìåð, äëÿ S.300B, 2 ìîäóëÿ ðàçìåðîì C (C+C).
2. Âûáåðèòå ìîäóëè ïîäõîäÿùåãî ðàçìåðà, íàïðèìåð, äëÿ íàáîðà S.300B, â 

êîòîðûé âõîäèò äèíàìîìåòðè÷åñêèé êëþ÷ ñ ïðèñîåäèíèòåëüíûì 
ðàçìåðîì 9 õ 12 ìì, ìîæíî âûáðàòü 2 ìîäóëÿ ðàçìåðîì Ñ: S.300-2 è 
J.300-3 (ñì. íèæå).

     1/4"
Ãîëîâêè
7-8-10-11
13ìì
R.209
Âåñ 150 ã

9 x 12
Íàñàäêè ñåðèè 
10: 8-10 11-12-13 ìì
Âåñ 200 ã
R.209
Âåñ 150 ã

9 x 12
Íàñàäêè ñåðèè 
12: 8-10 11-12-
13 ìì
Âåñ 200 ã

     1/4"
Íàñàäêè ñåðèè RT: 
3-4-5-6 ìì
Âåñ 100 ã

     3/8"
Ãîëîâêè 10-
11-13-15 16-17-18-19 
J.210
Âåñ 540 ã

     3/8"
Ãîëîâêè 
10-11-13-15 
16-17-18-19 
J.210
Âåñ 680 ã

9 x 12
Íàñàäêè ñåðèè 10: 11-
13 15-16-17-18-19 ìì
Âåñ 380 ã

9 x 12
Íàñàäêè ñåðèè 12: 
10-11-13 15-16-17-18-
19 ìì
Âåñ 380 ã

     3/8"
Íàñàäêè ñåðèè JT: 5-
6-8-10 ìì
Âåñ 190 ã
Âåñ 150 ã

     1/2"
Ãîëîâêè 11-13-15-16 
17-18-19-21-22 S.210
Âåñ 850 ã

     1/2"
Ãîëîâêè 
16 17-18-19
21-22-24-27 S.210
Âåñ 980 ã

Íàñàäêè ñåðèè 10: 11-
13 15-
16-17-18-19 ìì
Âåñ 350 ã

9 x 12
Íàñàäêè ñåðèè 12: 11-
13 15-
16-17-18-19 ìì
Âåñ 350 ã

     1/2"
Íàñàäêè ñåðèè ST: 6-
8-10-12 ìì
Âåñ 330 ã

Динамометрические ключи Контролируемая затяжка



354 www.facom.com www.facom.com

C
E

D
F

S.310B S320B

R.300B
J.300B
J.310B
S.300B
S B.310
S B.320

E D F

S.300-21

S.300-12   K.300-2 S.300-22

S.300-13   S.300-23

K.300-3 

S.300-14   S.300-24

ÌÎÄÓËÈ  / 
ìì

28 x 10 ìì 24 x 10 ìì 39 x 10 ìì

Êîìïëåêòàöèÿ ìîäóëüíûõ êîìïëåêòîâ «Ñåðèè 300B»:
• 1 êëþ÷ ñåðèè 306 D.
• 1 òðåùîòêà.
• 1 íàñàäêà ñ íå âðàùàþùèìñÿ ïðèâîäíûì êâàäðàòîì.
• 1 âðàùàþùàÿñÿ ðóêîÿòêà S.305P (êðîìå R.300B).
• 1 ìåòàëëè÷åñêèé ÿùèê-êîíòåéíåð ñ ïàíåëüþ äëÿ ðàçìåùåíèÿ êëþ÷à (2 ñâîáîäíûõ ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìîäóëåé).

ÌÎÄÓËÜÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÛ

Êðóòÿùèé

Òðåùîòêà
Êîíòåéíåð Ïàíåëü êîíòåéíåðà Ìîäóëü

Âåñ

(Í.ì) Êëþ÷ Êâàäðàò “ êã

5-25 9 x 12 R.306-25D R.372 R.373 BP.115 PL.141A 322 x 128 x 50 1/4 A+B 1,5

10-50 9 x 12 J.306-50D J.372 J.373 BT.118 PL.140 470 x 175 x 55 3/8 C+C 3,1

20-100 9 x 12 S.306-100D J.372 J.373 BT.118 PL.137 470 x 175 x 55 3/8 C+C 3,3

20-100 9 x 12 S.306-100D S.372 S.373 BT.118 PL.137 470 x 175 x 55 1/2 C+C 3,3

40-200 14 x 18 S.306-200D S.382 S.383 BT.119 PL.138 625 x 175 x 55 1-2 C+E 4,4

70-350 14 x 18 S.306-350D S.382 S.383 BT.120 PL.139 770 x 175 x 55 1/2 D+F 5,3

ÑÅÐÈß 300 B

• 

• 

ìîìåíò
Ïðèñîåäèíè-

òåëüíûé
ðàçìåð

Ãàáàðèòû

14 x 18 
Íàñàäêè ñåðèè 11: 16-17 
18-19-21-22-24-27 ìì
Âåñ 1280 ã

14 x 18 
Íàñàäêè ñåðèè 13: 16-17-
18-19-21-22-24-27 ìì
Âåñ 1140 ã

     1/2"
Íàñàäêè ñåðèè ST: 8-10-
12-14 ìì
Âåñ 400 ã

14 x 18
Íàñàäêè ñåðèè 11: 22-24-
27-30-32 ìì
Âåñ 1020 ã

     1/2"
Ãîëîâêè
17-18-19-21-22
24-27-30-32 ìì
S.210
Âåñ 1300 ã

14 x 18 
Íàñàäêè ñåðèè 11: 17-18-
19-21-22-24-27-30-32 ìì
Âåñ 1580 ã

14 x 18
Íàñàäêè ñåðèè 13: 17-18-19-
21-22-24-27-30-32 ìì
Âåñ 1440 ã
14 x 18
Íàñàäêè ñåðèè 13: 22-24-27-
30-32-34-36 ìì
Âåñ 1320 ã

14 x 18
1/2"
Íàñàäêè ñåðèè ST: 8-10-
12-14-17 ìì
Âåñ 540 ã

Динамометрические ключи
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ISO 6789 ÒÈÏ II – ÊËÀÑÑ À
ÊÎÌÏÀÊÒÍÛÉ ÊËÞ× 

ÍÀ ÂÑÅ ÑËÓ×ÀÈ ÆÈÇÍÈ!

“ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ”
ÑÅÐÈß 208

ÊÎÌÏÀÊÒÍÛÉ
•  
• Ìîäåëü ñ íåñúåìíîé òðåùîòêîé ñ óìåíüøåííîé ãîëîâêîé.

ÍÀÄÅÆÍÛÉ

• Ñ íåñúåìíîé  òðåùîòêîé • Ñî ñúåìíîé  òðåùîòêîé

2 ÑÅÐÈÈ:

• • 

ÏÐÎ×ÍÛÉ

•  Áîëåå êîðîòêèé è ëåãêèé äëÿ óäîáñòâà ðàáîòû â îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå.
• 

ÊËÞ×È ÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÙÅË×ÊÎÂÛÅ

�Íàäåæíîñòü ìåõàíèçìà 
ïðîòåñòèðîâàíà íà 25 000 öèêëàõ 
ñðàáàòûâàíèÿ.

�Óñòîé÷èâîñòü ê âîçäåéñòâèþ âñåõ 
òèïîâ óãëåâîäîðîäîâ, 
èñïîëüçóåìûõ â àâòîñåðâèñå è 
ïðîìûøëåííîñòè.

� Òî÷íîñòü îò çàäàâàåìîãî çíà÷åíèÿ 
êðóòÿùåãî ìîìåíòà ± 4 % 
ñîãëàñíî ñòàíäàðòó ISO 6789.

� Ñòàáèëüíîñòü òî÷íîñòè âî 
âðåìåíè.

� Äâóõøêàëüíûé ðåãóëèðîâî÷íûé 
âåðíüåð äëÿ óäîáíîãî çàäàíèÿ 
êðóòÿùåãî ìîìåíòà è òî÷íîñòè.

Динамометрические ключи Контролируемая затяжка

Ключи предельные щелчковые «многофункциональные»
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NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность: +/- 4 %.
• Надежность механизма: 25 000 циклов.
• Трещотка с 72 зубцами (5°), использование с головками.
• Ключ одностороннего действия.
• Механический (сенсорный) и звуковой сигнал (щелчок) при достижении заданного момента.
• Автоматический возврат в исходное положение.
• Поставляются с сертификатом калибровки ISO 6789.
• Поставляются в защитном пластиковом тубусе.

R-J-S.208 – Ключи предельные щелчковые с несъемной трещоткой

Крутящий момент 
[Нм] Градуировка [Нм] Квадрат ["] L [мм]  [кг]

R.208-25 5 - 25 0,1 1/4 300 0,500
J.208-50 10 - 50 0,5 1/2 357 0,900
S.208-100 20 - 100 1,0 1/2 416 1,040
S.208-200 40 - 200 2,0 1/2 479 1,220
S.208-340 60 - 340 2,0 1/2 632 1,540

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность: +/- 4 %.
• Надежность механизма: 25 000 циклов.
• Присоединительный размер: 9 x 12 или 14 x 18 для аксессуаров (трещотки, рожковые, 

накидные насадки).
• Ключ одностороннего действия превращаются в ключ двухстороннего действия путём 

переворачивания  используемых аксессуаров.
• Механический (сенсорный) и звуковой сигнал (щелчок) при достижении заданного момента.
• Автоматический возврат в исходное положение.
• Поставляются с сертификатом калибровки  ISO 6789.
• Поставляются в защитном пластиковом тубусе.

J-S.208D – Ключи предельные щелчковые без аксессуаров

Крутящий момент [Нм] Присоедини
тельный размер Градуировка [Нм] L [мм]  [кг]

J.208-50D 10 - 50 9 x 12 0,5 337 0,780
S.208-100D 20 - 100 9 x 12 1,0 396 0,920
S.208-200D 40 - 200 14 x 18 2,0 466 1,110
S.208-340D 60 - 340 14 x 18 2,0 618 1,430

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность: +/- 4 %.
• Надежность механизма: 25 000 циклов.
• Присоединительный размер: 9 x 12 или 14 x 18 для аксессуаров (трещотки, рожковые, 

накидные насадки).
• Ключ одностороннего действия превращаются в ключ двухстороннего действия путём 

переворачивания  используемых аксессуаров.
• Механический (сенсорный) и звуковой сигнал (щелчок) при достижении заданного момента.
• Автоматический возврат в исходное положение.
• Поставляются с сертификатом калибровки ISO 6789.
• Поставляются в защитном пластиковом тубусе.

J-S.208А – Ключи предельные щелчковые со съемной трещоткой

Крутящий 
момент [Нм]

Присоедини
тельный размер Градуировка [Нм] Квадрат 

["] L [мм] Ключ Трещотки  [кг]
J.208A50 10 - 50 9 x 12 0,5 3/8 337 J.208-50D J.372V 0,780
S.208A100 20 - 100 9 x 12 1,0 1/2 396 S.208-100D S.372V 0,920
S.208A200 40 - 200 14 x 18 2,0 1/2 466 S.208-200D S.382V 1,110
S.208A340 60 - 340 14 x 18 2,0 1/2 618 S.208-340D S.382V 1,430
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ÏÐÎÑÒÎÉ È ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÊËÞ×!

Ïðîñòîòà - Íàäåæíîñòü
• Îñîáî íàäåæíûå è ïðî÷íûå êëþ÷è.
• Òî÷íîñòü: ± 6 % îò çàäàííîãî çíà÷åíèÿ ñîãëàñíî ñòàíäàðòó ISO 6789.
• Ïðîíóìåðîâàííûå êëþ÷è, ïîñòàâëÿåìûå ñ ñåðòèôèêàòîì êàëèáðîâêè.

Òðîéíîé ñèãíàë
•  Áëàãîäàðÿ ñðàáàòûâàíèþ áàëàíñèðà ïðè äîñòèæåíèè ìîìåíòà 

îáåñïå÷èâàåòñÿ òðîéíîé ñèãíàë: âèçóàëüíûé, ñåíñîðíûé è çâóêîâîé.
• Ñåêòîð ñ ÷åòêèìè äåëåíèÿìè øêàëû îáëåã÷àåò óñòàíîâêó òðåáóåìîãî ìîìåíòà.
•  Ïåðåìåùåíèå óêàçàòåëÿ âî âðåìÿ çàòÿæêè óêàçûâàåò íà èçìåíåíèå ìîìåíòà. 

ÊËÞ× Ñ ÈÇÃÈÁÀÅÌÎÉ ÁÀËÊÎÉ

•   

•  
• 

• 

•  
• 

Динамометрические ключи Контролируемая затяжка

Ключи с изгибаемой балкой

• Точность: +/- 6 %.
• Ключ R.203A, градуировка в Н.м с несъемным квадратом.
• Ключи J.203A - S.203A: градуировка в даН.м.
• Поставляются в пластмассовом контейнере с сертификатом калибровки ISO 6789.

R-J-S.203DA – Ключи с не вращающимся приводным квадратом

Крутящий момент Градуировка Квадрат ["] L [мм] Контейнер  [г]
R.203DA 7 - 36 2,0 Нм 1/4 320 BP.D5 300
J.203DA 2,0 - 10,0 0,5 daНм 3/8 440 BP.D5 800
S.203DA 4,0 - 20,0 1,0 daНм 1/2 460 BP.D5 900

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность: +/- 6 % от заданного значения.
• Ключ R.203A, градуировка в Н.м.
• Ключи J.203A - S.203A: градуировка в даН.м.
• Поставляются в пластмассовом контейнере с сертификатом калибровки ISO 6789.

R-J-S.203A – Ключи со сменными аксессуарами

Крутящий момент Градуировка Квадрат ["] Квадрат L [мм] Ключ Рукоятка Контейнер  [кг]
R.203A 7 - 36 2,0 Нм 1/4 - 320 R.203DA R.200P BP.D5 0,400
J.203A 2,0 - 10,0 0,5 daНм 3/8 J.203E 440 J.203DA S.200P BP.D5 0,950
S.203A 4,0 - 20,0 1,0 daНм 1/2 S.203E 460 S.203DA S.200P BP.D5 1,000

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность: +/- 6 % от заданного значения.
• Ключ с квадратным приводом 1/4": см. изделие Арт. R.203A.
• Поставляются в пластмассовом контейнере с сертификатом калибровки ISO 6789.

J-S.202A – Ключи со съёмной реверсивной трещоткой

Крутящий момент Градуировка Квадрат ["] L [мм] Ключ Трещотки Контейнер  [кг]
J.202A 2-10 0,5 daНм 3/8 460 J.203DA J.152 BP.D5 1,000
S.202A 4-20 1,0 daНм 1/2 470 S.203DA S.152 BP.D5 1,120
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Óäîáñòâî ýêñïëóàòàöèè
• Áîëüøîé è óäîáíûé öèôåðáëàò.
• Äâå øêàëû - â Í.ì è lbf.ft.
•  Òî÷íîñòü: ± 4 % îò çàäàííîãî çíà÷åíèÿ 

ñîãëàñíî ñòàíäàðòó ISO 6789.
• Ñâåòîâîé ñèãíàë ïðè äîñòèæåíèè çàäàííîãî ìîìåíòà.

Ïðî÷íîñòü
• Ïðèñîåäèíèòåëüíûé öèëèíäðè÷åñêèé ïðîôèëü O 30 ìì.
• Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñ äîìêðàòîì èëè ëåáåäêîé.

ÊËÞ× ÄËß ÁÎËÜØÈÕ ÊÐÓÒßÙÈÕ ÌÎÌÅÍÒÎÂ

ÊËÞ×È ÄËß ÁÎËÜØÈÕ ÌÎÌÅÍÒÎÂ!

ÑÅÐÈß 200

• 

• 

• 

•  
•   

• 

Динамометрические ключи

Ключи для больших крутящих моментов

• Позволяет удваивать или утраивать крутящий момент по отношению к заданному для ключей 
J.203DA - S.203DA.

• Использование вместе с: 
- Трещотками J.152 и S.152 для SJ.214, трещотка К.382 через адаптор S.284 для удлинителя К.214.
- Насадками серии 20: SJ.214.
- Головками 3/4": К.214А.

SJ-K.214 – Удлинитель для ключа серии 203

Крутящий момент [daНм] L [мм]  [кг]
SJ.214 x2 400 0,680
K.214A x3 860 3,000

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• В каждом из этих комплектов предусмотрено свободное место для дополнительного модуля с 

насадками.
• Подбор модуля и размера (смотреть таблицу).
• Поставляется с:
- R.200P (R.205E)
- S.200P (J.205E - S.205E).
• Поставляется с удлинителем SJ.214 (кроме R.205E).
• Наборы поставляются в сером металлическом ящике.

R-J-S.205Е – Модульные наборы с головками

Крутящий 
момент [daНм] Квадрат ["] Ключ Головки Контейнер Панель  [кг]

R.205E 0,7 - 3,6 1/4 R.203DA R.300.1 BT.112G PL.142 1,350
J.205E 2 - 10 3/8 J.203DA J.300.11 BT.118 PL.136 4,260
S.205E 4 - 20 1/2 S.203DA S.300.11 BT.119 PL.135 4,700
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L

L1

L

L1

L

Динамометрические ключи Контролируемая затяжка

КМ.В – Ключи для больших моментов с трещоткой и не вращающимся приводным квадратом
NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность: +/- 4 % от заданного значения.
• Две шкалы: в Н.м и lbf.ft.
• Большой и удобный циферблат.
• Световой сигнал при достижении заданного момента.
• Присоединительный цилиндрический профиль Ø 30 мм.
• Пронумерованные ключи, поставляемые с сертификатом калибровки.
• Ключи поставляются в металлическом ящике с панелью для размещения, размеры (Д. х Ш. 

х В.): 760 x 220 x 140 мм.

Крутящий 
момент 

[Нм]
Крутящий 
момент 
[lbf.in]

Квадрат 
["] Квадрат L 

[мм]
L1 

[мм] Ключ Трещотки Ручка Контейнер Панель  [кг]

K.201B 180 - 900 150 - 650 3/4 M.200E 1019 595 K.200DB K.151A K.200MA BT.102 PL.549 7,900

K.203B 300 - 1500 250 - 1100 3/4 K.200E 1019 595 K.200DB K.151A K.202MA BT.102 PL.549 8,000

M.201B 500 - 2500 300 - 1800 1 M.200EA - 724 M.200DB M.151 - BT.102 PL.549 18,000

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность: +/- 4 % от заданного значения.
• Две шкалы: в Н.м и lbf.ft.
• Большой и удобный циферблат.
• Световой сигнал при достижении заданного момента.
• Присоединительный цилиндрический профиль Ø 30 мм.
• Пронумерованные ключи, поставляемые с сертификатом калибровки.
• Ключи поставляются в металлическом ящике с панелью для размещения, размеры (Д. х Ш. 

х В.): 760 x 220 x 140 мм.

КМ.В – Ключи для больших моментов с не вращающимся приводным квадратом

Крутящий 
момент 

[Нм]

Крутящий 
момент 
[lbf.ft]

Квадрат ["] Квадрат L [мм] L1 [мм] Ключ Ручка Контейнер Панель  [кг]

K.200B 180 - 900 150 - 650 3/4 M.200E 1019 595 K.200DB K.200MA BT.102 PL.549 6,20

K.202B 300 - 1500 250 - 1100 3/4 K.200E 1019 595 K.200DB K.202MA BT.102 PL.549 6,30

M.200B 500 - 2500 300 - 1800 1 M.200EA 724 M.200DB - BT.102 PL.549 13,00

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность: +/- 4 % от заданного значения.
• Две шкалы: в Н.м и lbf.ft.
• Большой и удобный циферблат.
• Световой сигнал при достижении заданного момента.
• Присоединительный цилиндрический профиль Ø 30 мм.
• Пронумерованные ключи, поставляемые с сертификатом калибровки.

КМ.DВ – Ключи для больших моментов без аксессуаров

Крутящий момент 
[Нм]

Крутящий момент 
[lbf.ft] Градуировка [Нм] Крутящий момент 

[lbf.ft] L [мм]  [кг]
K.200DB 180 - 900 150 - 650 25 150 - 650 595 3,60
K.202DB 300 - 1500 250 - 1100 50 250 - 1100 595 4,65
M.200DB 500 - 2500 300 - 1800 100 300 - 1800 724 5,70

M.200M   Рукоятка для ключа М.200DB
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Телескопическая рукоятка позволяет получить плечо рычага до 3 м, включая длину ключа.
• Поставляется с винтами.
Вес: 8,144 кг.
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ÒÈÏ ÌÑ
•  Êîìïàêòíûé è ëåãêèé – äëÿ ðàáîòû

• Ïîñòàâëÿåòñÿ ñî ñòîïîðíîé ðóêîÿòêîé.

ÁÎËÅÅ ÒÎ×ÍÛÅ, ÁÎËÅÅ ÍÀÄÅÆÍÛÅ È ÁÎËÅÅ ÊÎÌÏÀÊÒÍÛÅ

ÒÈÏ NP
•  Îãðàíè÷èòåëü âõîäíîãî ìîìåíòà äëÿ  

çàùèòû ìåõàíèçìà.
•  Ñèñòåìà "àíòèâîçâðàò" äëÿ åùå áîëüøåé áåçîïàñíîñòè.
•  Íå òðåáóåò çàìåíû ñìàçêè, ÷òî îáëåã÷àåò 

 òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå.

ÓÑÈËÈÒÅËÈ ÊÐÓÒßÙÅÃÎ ÌÎÌÅÍÒÀ

•  
 

•  

 

•  

• 

ÄËß ÌÎÙÍÎÉ ÇÀÒßÆÊÈ È
ÎÑËÀÁËÅÍÈß ÁÅÇ 

ÂÍÅØÍÅÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
ÝÍÅÐÃÈÈ!

�Áëàãîäàðÿ ìÿãêîìó è ïëàâíîìó ïðèêëàäûâàíèþ ñèëû äîñòèãàåòñÿ áîëåå 
âûñîêàÿ òî÷íîñòü.
�Óìåíüøåíèå ïëå÷à ðû÷àãà, ïî ñðàâíåíèþ ñ êëþ÷îì äëÿ ïåðåäà÷è 

áîëüøèõ 
�êðóòÿùèõ ìîìåíòîâ, ãàðàíòèðóåò áåçîïàñíîñòü ðàáîòíèêà.
�Ãàáàðèòû óñèëèòåëåé ïîçâîëÿþò ðàáîòàòü â ìåñòàõ, â êîòîðûå 

íåâîçìîæíî äîáðàòüñÿ ñ ïîìîùüþ êëþ÷à ñ áîëüøèì ïëå÷îì.

â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ.

•  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ 2 óïîðàìè: ïðÿìûì è óãëîâûì.•  

Динамометрические ключи

Усилители крутящего момента
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MC.130B  

MC.270B  

NP.100B

NP.200B

NP.300B

NP.600B

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ ÓÑÈËÈÒÅËß ÌÎÌÅÍÒÀ

Ðàñ÷åò âõîäíîãî ìîìåíòà: âõîäíîé ìîìåíò  
= âûõîäíîé ìîìåíò / êîýôôèöèåíò óñèëèòåëÿ

Ïðèìåð: Íåîáõîäèìûé ìîìåíò çàòÿæêè: 
 2000 Í.ì Ìîäåëü NP.300Â 
–> Âõîäíîé ìîìåíò = 2000 / 25 = 80 Íì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
• Äëÿ Âàøåé áåçîïàñíîñòè èñïîëüçóéòå òîëüêî óäàðíûå ãîëîâêè è àêñåññóàðû. Ôèêñèðóéòå ãîëîâêó 

ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ øòèôòà è êîëüöà.
• Èñïîëüçîâàíèå óäàðíûõ êëþ÷åé (ðó÷íîãî èëè ïíåâìàòè÷åñêîãî) ñ äàííûì èíñòðóìåíòîì çàïðåùåíî.

Òî÷íîñòü
Êîýôôèöèåíò 
óñèëèòåëÿ

Ìàêñèìàëüíûé 
âõîäíîé ìîìåíò

 

1/2?? 3/4?? +/-4% 5 260 1300

3/4?? 1?? +/-4% 5 540 2700

1/2?? 3/4?? +/-4% 25 40 1000

1/2?? 1?? +/-4% 25 80 2000

1/2?? 1?? +/-4% 25 120 3000

1/2?? 1 1/2?? +/-4% 25 240 6000

1/2?? 3/4?? +/-4% 5 260 1300

3/4?? 1?? +/-4% 5 540 2700

1/2?? 3/4?? +/-4% 25 40 1000

1/2?? 1?? +/-4% 25 80 2000

1/2?? 1?? +/-4% 25 120 3000

1/2?? 1 1/2?? +/-4% 25 240 6000

•

  
 

Âõîäíîé
êâàäðàò

Âûõîäíîé
êâàäðàò

Ìàêñèìàëüíûé
âûõîäíîé ìîìåíò

L

d

H H1

L1

H

L

Динамометрические ключи Контролируемая затяжка

• Компактные и легкие модели, предназначенные для техобслуживания малых грузовых и 
большегрузных автомобилей.

• Повышающее передаточное отношение: 5:1.
• Поставляются с 2 упорами (прямым и угловым) и сменным приводным квадратом.

МС.В – Усилители момента

A [мм] B [мм] C [мм] d [мм] L [мм]  [кг]
MC.130B 126 263 180 106 396 3,80
MC.270B 128 263 186 106 396 3,80

• Мощная затяжка и отворачивание без внешнего источника энергии.
• Повышающее передаточное отношение: 25:1.
• Безопасность: ограничитель входного момента.
• Система "антивозврат".
• Поставляются с 2 упорами (прямым и угловым) и сменным приводным квадратом, с 

сертификатом соответствия.

NP.В – Комплекты с усилителем момента

A [мм] B [мм] C [мм] d [мм]  [кг]
NP.100B 174 165 218 72 3,00
NP.200B 174 165 218 72 3,00
NP.300B 224 141 285 108 7,00
NP.600B 271 154 351 119 10,60
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0

ÌÎÌÅÍÒÀ ÇÀÒßÆÊÈ!

  

  

 

 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß

 
 

 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ È ÄÎËÃÈÉ ÑÐÎÊ ÑËÓÆÁÛ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ 

ÑÅÐÈß 648 ÊËÞ×È Ñ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅÌ

�Íàäåæíîå è ïðî÷íîå èçäåëèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â 
ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäå.

�Íàäåæíîñòü èíñòðóìåíòà ïðîòåñòèðîâàíà äî 100 
000 öèêëîâ ïðè èíòåíñèâíîì è ÷àñòîì 
èñïîëüçîâàíèè. 

�Òî÷íîñòü äî +/- 4% â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì 
ISO6789.

ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
� Òåõíîëîãèÿ îòêëþ÷åíèÿ: ïðåäîòâðàùàåò  ëþáîå 

ïðåâûøåíèå ìîìåíòà çàòÿæêè, óñòàíîâëåííîãî íà 
êëþ÷å.

� Îòñóòñòâèå íåóäîáñòâ ïðè èñïîëüçîâàíèè: 
âîñïðîèçâîäèìîñòü ìîìåíòà ïî èñòå÷åíèè 
âðåìåíè.

� Íåãðàäóèðîâàííûå ïðåäâàðèòåëüíî 
îòðåãóëèðîâàííûå êëþ÷è: îòñóòñòâèå ðèñêà îøèáêè 
îïåðàòîðà ïðè ðåãóëèðîâêå.

Ìåõàíèçì îòêëþ÷àåòñÿ, êîãäà äîñòèãíóò çàäàííûé 
ìîìåíò çàòÿæêè, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò ïðåâûøåíèþ ìîìåíòà çàòÿæêè.
Äàííûé ìåõàíèçì ãàðàíòèðóåò òî÷íîñòü è ñòàáèëüíîñòü, 
ïðè ýòîì îòâåòñòâåííîñòü çà ïðàâèëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè áîëüøå 
íå íàõîäèòñÿ â ðóêàõ ðàáîòíèêà, îòâåòñòâåííîñòü ëåæèò íà 
äàííîì íàäåæíîì ìåõàíèçìå.
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâåííîãî ìîìåíòà çàòÿæêè, äàæå ïðè 
îäíîîáðàçíûõ è ñêîðîòå÷íûõ óñëîâèÿõ ðàáîòû, äàåò âîçìîæíîñòü 
èñïîëüçîâàòü äàííûé êëþ÷, â ÷àñòíîñòè, â ïðîèçâîäñòâåííûõ èëè 
ñáîðî÷íûõ öåõàõ.

Ñúåìíàÿ ðóêîÿòêà:
âîçìîæíî áðàòü â ðóêè 
íåïîñðåäñòâåííî çà êîðïóñ êëþ÷à

Динамометрические ключи

Ключи с отключением

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность: +/- 4 % (кроме R.648.10 – до +/- 6%).
• Проверенный срок службы: 100 000 циклов.
• Регулировка момента с помощью прибора для проверки динамометрических ключей и 

шестигранного торцевого ключа:
- 82H.6 для изделий R.648-10 - R.648-25 - J.648-50.
- 82H.10 для изделия S.648-110.
• Съемная рукоятка, устойчива к любым видам углеводородов.
• Пронумерованные ключи, поставляемые с сертификатом калибровки ISO 6789. 
• Поставляются в пластиковом тубусе.

648 – Ключи с отключением

Крутящий момент [Нм] Квадрат ["] L [мм]  [кг]
R.648-10 2 - 10 1/4" 178 0,300
R.648-25 5 - 25 1/4" 238 0,450
J.648-50 10 - 50 3/8" 328 0,900
S.648-110 25 - 110 1/2" 446 1,600
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ÍàäåæíûåÏðî÷íûå

Êîìïàêòíûå è ëåãêèå

ÊÎÌÏÀÊÒÍÛÅ È ÏÐÎ×ÍÛÅ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÊËÞ×È!

• Óãîë ïåðåëàìûâàíèÿ ïðè ñðàáàòûâàíèè â 5°
• Ïðèñîåäèíèòåëüíûé ðàçìåð 9 x 12 è 14 x 18
• Òî÷íîñòü ±4%

ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÅ ÊËÞ×ÈÑÅÐÈß 248
È 446

•   Áîëüøîé óãîë ïåðåëàìûâàíèÿ - 20°
•  Ïðèñîåäèíèòåëüíûé ðàçìåð 20 x 7
•  Òî÷íîñòü ±8%

Ñåðèÿ 248

Ñåðèÿ 446

ÑÅÐÈß 248

ÑÅÐÈß 446

• 

• 

“ÁÅÇ ÂÅÐÍÜÅÐÀ”

• 

• 

• 

 

� Êëþ÷è áåç ãðàäóèðîâêè ñ ïðåäâàðèòåëüíîé 
óñòàíîâêîé êðóòÿùåãî ìîìåíòà, 
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ çàòÿæåê íà 
ïðîèçâîäñòâå.
� Óñòàíîâêà òðåáóåìîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà 

ïðîèçâîäèòñÿ íà ïðèáîðå äëÿ ïîâåðêè 
äèíàìîìåòðè÷åñêèõ êëþ÷åé ñ ïîìîùüþ 
øåñòèãðàííîãî òîðöåâîãî êëþ÷à. 
Èñêëþ÷àåòñÿ âîçìîæíîñòü ñëó÷àéíîãî 
èçìåíåíèÿ îïåðàòîðîì óñòàíîâëåííîãî 
êðóòÿùåãî ìîìåíòà.
� Ñåíñîðíûé è çâóêîâîé ñèãíàë ïðè 

äîñòèæåíèè óñòàíîâëåííîãî êðóòÿùåãî 
ìîìåíòà: èñïîëüçîâàíèå äàæå â çîíå ñ 
ïîâûøåííûì çâóêîâûì ôîíîì è ïëîõîé 
âèäèìîñòüþ.

� Èíòåíñèâíîå è ìíîãîêðàòíîå 
èñïîëüçîâàíèå, ïðîâåðåíî äî 100 000 
ñðàáàòûâàíèé

� Áîëåå êîðîòêèå è êîìïàêòíûå – äëÿ 
ðàáîòû â óñëîâèÿõ çàòðóäíåííîãî 
äîñòóïà.
� Áîëåå ëåãêèå äëÿ áîëüøåãî êîìôîðòà 

ïðè èíòåíñèâíîì èñïîëüçîâàíèè.

Динамометрические ключи Контролируемая затяжка

Регулируемые ключи «без верньера»
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L

L

Динамометрические ключи

Регулируемые ключи «без верньера» предельные щелчковые
NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность: +/- 4 %.
• Проверенный срок службы: 100 000 циклов.
• Присоединительный размер: 9 x 12 или 14 x 18.
• Ключи  должны быть предварительно настроены на требуемый крутящий момент.
• Установка требуемого крутящего момента производится с помощью торцевого 

шестигранного ключа на приборе для поверки динамометрических ключей, смотреть серию 
контроллеров момента.

• Рифленая металлическая ручка.
• Пронумерованные ключи, поставляемые в пластиковом защитном тубусе.

Крутящий 
момент [Нм]

Крутящий 
момент [lbf.in]

Крутящий 
момент [lbf.ft]

Присоедини
тельный размер

Крутящий 
момент [lbf.ft] L [мм]  [кг]

R.344DA 1 - 5 10 - 50 - 9 x 12 - 200 0,240
R.248-25D 5 - 25 45 - 220 - 9 x 12 - 250 0,280
J.248-50D 10 - 50 90 - 440 - 9 x 12 - 331 0,740
S.248-100D 20 - 100 - 15 - 74 9 x 12 15 - 74 399 0,880
S.248-200D 40 - 200 - 30 - 148 14 x 18 30 - 148 464 1,080
S.248-340D 60 - 340 - 44 - 250 14 X 18 44 - 250 618 1,400

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Точность: +/- 8 %.
• Проверенный срок службы: 50 000 циклов.
• Присоединительный размер: 9 x 12 или 20 x 7.
• Ключи регулируются с помощью торсиометра, смотреть серию котроллеров момента.
• Ключи поставляются с сертификатом калибровки ISO 6789.
• Ключи поставляются в защитном пластиковом тубусе

R-J-S.446 - Регулируемые ключи «без верньера» с большим углом перелома 

Крутящий момент 
[Нм]

Присоедини
тельный размер Квадрат ["] L [мм]  [г]

R.446-25 5 - 25 9 x 12 1/4 214 380
J.446-50 10 - 50 20 x 7 3/8 279 490
S.446-100 20 - 100 20 x 7 1/2 407 840


