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ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈÒÌ

Артикул Ø, мм Полная длина, 
мм

Рабочая длина, 
мм

4

6
6
6
6 260 200
6
6 460 400

260 200

460 400
600

260 200

300
460 400
600

260 200

300
460 400
600

ÁÓÐÛ SDS-PLUS EXTREME 2, ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÓÏÀÊÎÂÊÀ
Артикул Ø, мм Полная длина, 

мм
Рабочая длина, 

мм Кол-во, шт

6
6

Артикул Ø, мм Полная длина, 
мм

Рабочая длина, 
мм

6
6
6
6 260 200

Артикул Ø, мм Полная длина, 
мм

Рабочая длина, 
мм

4

6
6
6

7
7

300

Артикул Ø, мм Полная длина, 
мм

Рабочая длина, 
мм

260 200

460 400

260 200

460 400

Артикул Ø, мм Полная длина, 
мм

Рабочая длина, 
мм

300

300

300

400

400
20
20 400
22 400
24 400

400

Артикул Ø, мм Полная длина, 
мм

Рабочая длина, 
мм

260 200

460 400
600

260 200

460 400
600

460 400
600

20
20 460 400
20 600
20
22 260 200
22 460 400
22 600
22
22
24 400

400

26 260 200
26 460 400
26
30 200
30 400

ÁÓÐÛ ÄËß ÏÅÐÔÎÐÀÒÎÐÎÂ SDS-PLUS È SDS-MAX
ÁÓÐÛ

ÁÓÐÛ

ÁÓÐÛ

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS
INDUSTRIAL
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ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈÒÌ

Артикул Тип Биметалли-
ческое

Общая 
длина, 

мм

Ширина,
мм

300

20

DT6979-QZ 300

Артикул Тип Биметалли-
ческое

Общая 
длина, 

мм

Ширина,
мм

40

300

240 22

200 40

Артикул Тип Общая длина, 
мм Ширина, мм

DT6943-QZ 600
60

Артикул Тип Общая длина, 
мм Ширина, мм

DT6940-QZ 400
600

DT6942-QZ 400

Артикул Тип Биметалли-
ческое

Общая 
длина, 

мм

Ширина,
мм

400
300
400
360
400
300
300 26

Артикул Тип Биметалли-
ческое

Общая 
длина, 

мм

Ширина,
мм

300
300
400
400
600
300
600

Артикул Тип Общая длина, 
мм Ширина, ммАртикул Тип Общая длина, 

мм Ширина, мм

ÏÈÊÈ È ÄÎËÎÒÀ SDS-PLUS È SDS-MAX

ÁÓÐÛ

ÄÎËÎÒÀ

ÄÎËÎÒÀ

ÄÎËÎÒÀ

ÄÎËÎÒÀ

SDS-MAX

SDS-PLUS

SDS-MAX

HEX 19

HEX 30

Артикул Ø, мм Полная длина, 
мм

Рабочая длина, 
мм

340 200
400

670
340 200

400
340 200

400
340 200

400
20 340 200
20 400
20 920
22 340 200
22 400
22 920

Артикул Ø, мм Полная длина, 
мм

Рабочая длина, 
мм

24 340 200
24 400

400
920

26 400

670
30
32
32 920

670

40
40 920

СКОРОСТЬ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Оптимизированная геометрия 
наконечника разработана для 
максимального разрушения бетона

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ
Запатентованный EP 1219908.8 
метода обработки ствола 
увеличиает его ресурс.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ/
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Высокопрочная сталь 
устойчивая к повреждениям 
увеличивает срок служьы

СКОРОСТЬ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Геометрия каналов предотвращает 
заклинивание и увеличивает 
скорость разрушения бетона

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Специальная 
термообработка стали 
наконечника 


