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CP9361

CP9361-1 Kit

 CP9361 

 CP9361  CP9160 

ЗАЧИСТКА

См. аксессуары на стр. 131–137

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ХВОСТОВИК УДАРОВ В МИНУТУ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ISO 
28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

форма дюймы мм ударов/мин кфм л/с фунты кг дюймы мм a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP9160  615 197 9160    -  -  32 400  1,7  0,8  0,3  0,1  5,8  147  8,1  1,9  59  70  1/4 
 CP9361  T012644 Шестигр.  1/8  3  13 500  0,2  0,1  0,3  0,1  5,0  127  5,1  2,4  79  90  1/4 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

См. стр. 132

ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ 
КАРАНДАШ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Очень тихий гравировальный карандаш 
с встроенным 7,9 футовым (2 м) шлангом

- Высокое число ударов 
в минуту (32 400 ударов/минуту)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокопроизводительный гравировальный 
карандаш с низким уровнем шума

- Точность и надежность
- Удобство эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Самая высокая износостойкость на рынке
- Шланг длиной 8 футов (2,4 м) с воздушным
фильтром

- Возможность использования и как зубила, и как 
молотка

- Небольшой вес для удобства эксплуатации

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Длительный срок службы, благодаря компонентам 
высшего качества

- Простота управления и удобство использования
- Регулируемая мощность для 
различных типов применения 
и материалов, таких как металл, 
пластик, керамика и стекло

- Возможность использования 
в качестве легкого 
зачистного молотка

ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ РЕЗЕЦ

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP7111H

CP7111 Kit

CP7111H Kit

CP714 K

CP717K

 CP7111  CP714 

 CP717  CP716 

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

См. аксессуары на стр. 131–137

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ДИАМЕТР ХОД ХВОСТОВИК УДАРОВ В 

МИНУТУ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС ДЛИНА
УРОВЕНЬ 

ВИБРАЦИИ ISO 
28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

дюймы мм дюймы мм форма дюймы мм ударов/мин кфм л/с фунты кг дюймы мм a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP7111  894 107 1110  0,8  19  2,6  67 Круглый  0,401  10,2  3 000  25,0  11,8  3,5  1,6  6,7  171  6,3  3,1  100  111  1/4 
 CP7111H  894 107 1111  0,8  19  2,6  67 Шестигр.  0,401  10,2  3 000  25,0  11,8  3,5  1,6  6,7  171  11,0  4,6  100  111  1/4 
 CP714  T012735  0,6  14  3,5  80 Круглый  0,401  10,2  2 000  8,5  4,0  3,3  1,5  7,5  190  13,2  5,8  95  106  1/4 
 CP716  T025348  0,8  19  2,2  58 Круглый  0,401  10,2  3 500  14,0  6,6  3,5  1,6  7,5  190  5,5  1,9  103  114  1/4 
 CP717  T020120  0,8  19  2,6  68 Круглый  0,498  12,7  1 800  12,5  5,9  4,8  2,2  7,5  190  20,4  6,2  94  105  1/4 

Такие же характеристики, 
как и у CP7111 с шестигран-
ным хвостовиком

См. стр. 138

См. стр. 138

См. стр. 138

См. стр. 138

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК 
ПИСТОЛЕТНОГО ТИПА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Стандартный круглый хвостовик .401"
- Быстросъемный фиксатор для осуществле-
ния быстрой смены головок

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Универсальность и рентабельность
- Мощный режущий эффект
- Подходит для всех основных видов работ

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ И 
ТОЧНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Быстро реагирующий курок для обеспечения 
точного контроля

- Регулятор скорости
- Эргономичная регулируемая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая износоустойчивость
- Удобство для оператора
- Универсальность, эксплуатация в различной 
рабочей среде

МОЩНОСТЬ 
И ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Стандартный круглый хвостовик .498"
- Высокая мощность
- Быстро реагирующий курок 

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Мощность и точность
- Изменяемые рабочие положения
- Идеальный инструмент для глубокой резки, 
клепания и работы в тяжелых условиях

ОБРУБОЧНЫЙ МОЛОТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Высокая мощность и чувствительный курок 
для обеспечения точного контроля

- Цельный корпус для простоты обслуживания
- Стандартный круглый хвостовик .401"

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Повышенный контроль и удобство эксплу-
атации позволяет использовать данный 
инструмент в различных типах применения

- Высокая износоустойчивость, благодаря 
простой и прочной конструкции

ЗА
ЧИ

СТ
КА

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

0.401" 0.401"

0.498" 0.401"
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14 (0.55") 28 (1.10") 14 (0.55") 28 (1.10")

14 (0.55") 28 (1.10")

B16B

B19B1

 B15B  B18B 

 B19B  B21B 

ЗАЧИСТКА

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ДИАМЕТР ХОД ХВОСТОВИК УДАРОВ М 

МИНУТУ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС ДЛИНА
УРОВЕНЬ 

ВИБРАЦИИ ISO 
28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

дюймы мм дюймы мм форма дюймы мм ударов/мин кфм л/с фунты кг дюймы мм a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 B15B  615 174 0230  0,7  18  1,1  30 Квадр. c закруг. краями WF  1/2  12,7  3 800  3,0  1,4  3,3  1,5  7,9  201  12,0  3,8  86  97  1/4 
 B16B  615 174 0250  0,9  23,5  1,4  35,6 Квадр. c закруг. краями WF  1/2  12,7  3 000  5,5  2,6  4,4  2,0  9,1  231  24,0  4,0  86  97  1/4 
 B18B  615 174 0270  0,9  23,5  1,4  35,6 Квадр. c закруг. краями WF  1/2  12,7  3 000  5,5  2,6  4,4  2,0  6,8  173  25,0  5,0  86  97  1/4 
 B19B  615 174 0300  1,1  28,6  1,5  39 Квадр. c закруг. краями WF  1/2  12,7  2 200  8,0  3,8  6,6  3,0  7,5  191  33,0  8,0  92  103  1/4 
 B19B1  615 174 0310  1,1  28,6  1,5  39 Шестигранный  5/8  15,9  2 200  8,0  3,8  6,6  3,0  8,6  218  33,0  8,0  92  103  1/4 
 B21B  615 174 0400  1,3  33  1-15/16  49,2 Квадр. c закруг. краями WF  1/2  12,7  2 200  8,5  4,0  8,8  4,0  12,2  310  _  _  87  98  1/4 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Такие же характери-
стики, как и у В18В 
прямой формы

Такие же характери-
стики, как и у В19В с 
шестигранным 5/8" 
хвостовиком

ОБРУБОЧНЫЙ МОЛОТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Обрубочный молоток прямой формы
- Легкий и компактный
- Возможность использования в качестве 
игольчатого зачистного молотка 

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Простота доступа в ограниченных простран-
ствах

- Эксплуатация одной рукой
- Универсальность инструмента

ОБРУБОЧНЫЙ МОЛОТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Амортизирующая накладка на ручке для 
обеспечения повышенного комфорта

- Хорошее соотношение мощность/вес
- Хорошая износоустойчивость при выпол-
нении всех операций промышленного 
обслуживания

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Удобный размер и отличная мощность, 
гарантия максимального удобства при вы-
полнении различных работ

- озможность использования в качестве иголь-
чатого зачистного молотка

ОБРУБОЧНЫЙ МОЛОТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Амортизирующая накладка на ручке для 
обеспечения повышенного комфорта

- Обрубочный молоток для тяжелых работ
- Подходит для выполнения очень трудоемких 
операций

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прочная конструкция и мощность позволяют 
использовать данный инструмент при выпол-
нении очень трудоемких операций

- Возможность использования в качестве 
игольчатого зачистного молотка 

ОБРУБОЧНЫЙ МОЛОТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Амортизирующая накладка на ручке для 
обеспечения повышенного комфорта

- Обрубочный молоток полупистолетного типа
- Самый мощный молоток в своей линейке

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Мощный инструмент при выполнении самых 
сложных работ

- Высокая скорость удаления материала
- Полупистолетная форма повышает эр-
гономичность для обеспечения высокой 
мощности

См. аксессуары на стр. 131–137 ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1/2"
1/2"

1/2"
1/2"
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CP0952

CP7125

 CP7115  CP7125 

 CP0951 

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ДИАМЕТР ХОД РАЗМЕР ИГЛ УДАРОВ В 

МИНУТУ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРА-
ЦИИ ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУ-

ХА

дюймы мм дюймы мм (кол-во x Ø) ударов/мин кфм л/с фунты кг дюймы мм a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP0951  T022306  0,9  23,8  1,1  28,6  12 x 1/8 (3)  4 000  9,6  4,5  6,0  2,7  9,3  237  9,2  2,9  90  101  3/8 
 CP0952  T019191  0,8  23,8  1,1  28,6  23 x 1/8 (3)  4 000  7,1  3,3  5,2  2,4  9,7  245  15,4  4,3  92  103  3/8 
 CP7115  894 107 1150  0,5  14  1,3  32  12 x 1/8 (3)  4 000  4,1  2,0  2,9  1,3  11,4  290  11,4  1,6  99  110  1/4 
 CP7125  894 107 1250  1,0  21  1,3  33,5  19 x 1/8 (3)  4 000  4,6  2,2  6,2  2,8  12,8  325  19,2  2,4  105  116  1/4 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Такие же характери-
стики, как и у СР0951 
пистолетной формы

КОМПАКТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ДОСТУПА К НЕБОЛЬШИМ 
УЧАСТКАМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Игольчатый зачистной молоток
широкого назначения

- Компактный и легкий
- Поставляется с комплектом игл 12х0,12" (3 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Идеально подходит для работы в
труднодоступных местах 

- Прекрасно подходит для удаления
ржавчины на шасси

- Идеально подходит для работ
по очистке поверхности

ИГОЛЬЧАТЫЙ МОЛОТОК 
ДЛЯ ОБЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Резиновая накладка на рукоятке для
обеспечения повышенного комфорта

- Поставляется с 2 комплектами игл 19х1/8" 
(3 мм) для стандартного использования и 
29х5/64" (2 мм) для более точного применения

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прекрасно подходит для удаления
ржавчины на шасси

- Можно использовать для операций очистки 
стальных колесных барабанов

- Идеально подходит для работ по очистке 
поверхности

ИГОЛЬЧАТЫЙ МОЛОТОК 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Прямой игольчатый зачистной молоток для 
промышленного обслуживания

- Удобная конструкция с внутренними пру-
жинными компонентами, обеспечивающая 
повышенную износостойкость

- Размер игл 12х 1/8" (3 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Повышенная износостойкость
- Низкий уровень вибрации и удобство, благо-
даря мягкой рукоятке

- Идеально подходит для работ по удалению 
ржавчины и лакокрасочных материалов

ЗА
ЧИ

СТ
КА

См. аксессуары на стр. 131–137ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

12 x 1/8" (3) 19 x 1/8" (3) / 29 x 5/64" (2)

12 x 1/8" (3)
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B16M

 B15M 

 B19M  B21M 

 B18M 

ЗАЧИСТКА

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
BORE ХОД РАЗМЕР ИГЛ УДАРОВ В 

МИНУТУ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС ДЛИНА
УРОВЕНЬ 
ВИБРАЦИИ 

ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУ-

ХА

дюймы мм дюймы мм (кол-во x Ø) ударов/мин кфм л/с фунты кг дюймы мм a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 B15M  615 174 0240  0,7  18  1,1  30  12 x 1/8 (3)  3 800  3,0  1,4  3,5  1,6  13,2  335  10,6  6,3  97  108  1/4 
 B16M  615 174 0260  0,9  23,5  1,4  35,6  19 x 1/8 (3)  3 000  5,5  2,6  5,7  2,6  14,4  366  12,5  7,5  100  111  1/4 
 B18M  615 174 0280  0,9  23,5  1,4  35,6  19 x 1/8 (3)  3 000  5,5  2,6  5,7  2,6  12,4  315  19,1  5,7  100  111  1/4 
 B19M  615 174 0320  1,1  28,6  1,5  39  28 x 1/8 (3)  2 200  8,0  3,8  8,2  3,7  13,5  342  16,9  10,3  101  112  1/4 
 B21M  615 174 0410  1,3  33  1-15/16  49,2  35 x 5/32 (4)  2 200  8,5  4,0  12,4  5,6  19,1  484  31,5  6,7  104  115  1/4 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар). 

Такие же характеристики, 
как и у В18М прямой формы

ИГОЛЬЧАТЫЙ МОЛОТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Амортизирующая накладка на ручке для 
обеспечения повышенного комфорта

- Хорошее соотношение мощность/вес
- Возможность использования в качестве 
обрубочного молотка 

- Возможность изменения размера
на 51 х 5/64" (2 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Удобный размер и отличная мощность, 
гарантирующие максимальное удобство при 
выполнении различных работ

- Регулируемая передняя трубка
обеспечивает длительный срок службы игл

- Хорошая износоустойчивость при выполне-
нии всех операций промышленного
обслуживания и производства

ИГОЛЬЧАТЫЙ МОЛОТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Обрубочный молоток прямой формы
- Легкий и компактный
- Возможность изменения размера
на 29 х 5/64" (2 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Простота доступа в ограниченных
пространствах

- Эксплуатация одной рукой
- Регулируемая передняя трубка
обеспечивает длительный срок службы игл

ИГОЛЬЧАТЫЙ МОЛОТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Амортизирующая накладка на ручке для 
обеспечения повышенного комфорта

- Подходит для выполнения очень трудоемких 
операций

- Возможность изменения размера на
19 х 5/32" (4 мм) или 65 х 5/64" (2 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прочная конструкция и мощность позволяют 
использовать данный инструмент при выпол-
нении очень трудоемких операций

- Регулируемая передняя трубка обеспечива-
ет длительный срок службы игл

ИГОЛЬЧАТЫЙ МОЛОТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Амортизирующая накладка на ручке для 
обеспечения повышенного комфорта

- Самая большая мощность в линейке
инструментов

- Возможность изменения размера
на 49 х 1/8" (3 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Мощный инструмент при выполнении самых 
сложных работ

- Высокая скорость удаления материала
- Полупистолетная форма повышает
эргономичность для обеспечения высокой 
мощности

- Регулируемая передняя трубка
обеспечивает длительный срок службы игл

См. аксессуары на стр. 131–137 ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

28 x 1/8" (3) 35 x 5/32" (4)

12 x 1/8" (3)12 x 1/8" (3)
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1/2"

CP9356WF CP0456-LESAR

 CP7120 

 CP9356NS 

 CP0456-LASAN 

 CP0456-LASAN 

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ДИАМЕТР ХОД РАЗМЕР ИГЛ УДАРОВ В 

МИНУТУ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРА-
ЦИИ ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУ-

ХА

дюймы мм дюймы мм (кол-во x Ø) ударов/мин кфм л/с фунты кг дюймы мм a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 CP0456-LESAR  T013046  0,9  23,8  1  25,4  19 x 1/8 (3)  4 300  10,0  4,7  3,5  1,6  8,6  219  25,7  5,0  95  106  1/4 
 CP0456-LASAN  T013049  0,9  23,8  1  25,4  19 x 1/8 (3)  4 300  13,9  6,6  6,0  2,7  16,3  413  16,8  3,2  97  108  1/4 
 CP7120  894 107 1200  1,0  25  1,1  28,4  19 x 1/8 (3)  4 800  4,0  1,9  6,2  2,8  18,0  457  11,4  3,4  99  110  1/4 
 CP9356NS  T022165  1,0  25,4  1,1  28,6  19 x 1/8 (3)  4 600  10,2  4,8  6,0  2,2  17,5  445  17,3  3,4  90  101  3/8 
 CP9356WF  T021959  1,0  25,4  1,1  28,6  19 x 1/8 (3)  4 600  10,2  4,8  3,7  1,7  9,4  238  21,3  8,0  90  101  3/8 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Такие же характе-
ристики, как и у CP 
9356NS c зубилом для 
зачистки сварных швов

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Быстросъемный фиксатор зубильной насадки
- Чрезвычайно прочная конструкция в стальном корпусе

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Самая большая износостойкость 
среди игольчатых молотков

- Молоток для тяжелого режима 
работ и выполнения очень 
трудоемких операций

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ 
МОЛОТОК ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО РЕЖИМА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИГОЛЬЧАТЫЙ МОЛОТОК 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Игольчатый молоток прямой формы для про-
ведения общего промышленного обслужива-
ния и применения на производстве

- Универсальная износостойкая конструкция
- Размер игл 19 х 1/8" (3 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прочная и простая конструкция для широко-
го диапазона применений

- Возможность использования в качестве 
молотка для зачистки сварных швов

- Идеально подходит для работ по удалению 
ржавчины и лакокрасочных материалов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Игольчатый молоток для общего технического
обслуживания

- Возможность использования в качестве молотка для 
зачистки сварных швов

- Быстросъемный фиксатор зубильной насадки
- Регулируемый кожух, износостойкие стальные иглы 

19 х 1/8" (3 мм) и зубило шириной 1,37" (35 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Легкость преобразования в обрубочный молоток
- Износостойкое и экономичное решение
- Идеально подходит для работ, связанных с
подготовкой поверхности

2 ИНСТРУМЕНТА В 1

ЗА
ЧИ

СТ
КА

Такие же характеристики, как и у CP 0456-LASAN c зубилом 
для зачистки сварных швов/

См. аксессуары на стр. 131–137ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

19 x 1/8" (3)

19 x 1/8" (3)
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 B18MV 

 B18MV 

B18MVB18MV

 B16MV 

 B19MV 

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ДИАМЕТР ХОД РАЗМЕР ИГЛ УДАРОВ В 

МИНУТУ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС ДЛИНА УРОВЕНЬ ВИБРА-
ЦИИ ISO 28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУ-

ХА

дюймы мм дюймы мм (кол-во x Ø) ударов/мин кфм л/с фунты кг дюймы мм a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 B16MV  615 174 0500  0,9  23,5  0,4  11  19 x 1/8 (3)  2 400  5,1  2,4  5,3  2,4  14,2  360  4,8  2,2  86  97  1/4 
 B18MV  615 174 0520  0,9  23,5  0,4  11  19 x 1/8 (3)  2 400  4,2  2,0  5,9  2,7  13,4  340  5,0  1,9  86  97  1/4 
 B19MV  615 174 0540  1,4  34,4  0,7  20  28 x 1/8 (3)  3 000  4,4  2,1  7,9  3,6  14,8  375  4,6  1,7  88  99  1/4 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

ЗАЧИСТКА

АНТИВИБРАЦИОННЫЙ 
ИГОЛЬЧАТЫЙ МОЛОТОК 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Антивибрационный игольчатый молоток 
пистолетной формы

- Амортизирующая накладка на ручке для 
обеспечения повышенного комфорта
оператора

- Подходит для выполнения трудоемких 
операций

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прекрасный инструмент для осуществления 
длительной работы

- Молоток для тяжелого режима работ
и выполнения очень трудоемких операций 

- Регулируемая передняя трубка
обеспечивает длительный срок службы игл

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Антивибрационный игольчатый молоток
пистолетной формы

- Оптимальное соотношение мощность/вес
- Хорошая износоустойчивость при выполнении всех 
операций промышленного обслуживания

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прекрасный инструмент 
для осуществления 
длительной работы

- Большой диапазон применений
- Регулируемая передняя трубка 
обеспечивает длительный срок 
службы игл

АНТИВИБРАЦИОННЫЙ 
ИГОЛЬЧАТЫЙ МОЛОТОК 

АНТИВИБРАЦИОННЫЙ 
ИГОЛЬЧАТЫЙ МОЛОТОК 
ПРЯМОЙ ФОРМЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Антивибрационный игольчатый молоток 
прямой формы

- Оптимальное соотношение мощность/вес
- Хорошая износоустойчивость при выпол-
нении всех операций промышленного 
обслуживания

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прекрасный инструмент для осуществления 
длительной работы

- Возможность работы одной рукой
- Регулируемая передняя трубка обеспечива-
ет длительный срок службы игл

См. аксессуары на стр. 131–137 ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

28 x 1/8" (3)

19 x 1/8" (3) 19 x 1/8" (3)
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27 (1.06") 32 (1.26")
27 (1.06") 32 (1.26")

27 (1.06") 32 (1.26")

 B18BV 

 B18BV  B16BV 

 B19BV 

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ДИАМЕТР ХОД ХВОСТОВИК УДАРОВ В 

МИНУТУ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС ДЛИНА
УРОВЕНЬ 

ВИБРАЦИИ ISO 
28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУ-

ХА

дюймы мм дюймы мм форма дюймы мм ударов/мин кфм л/с фунты кг дюймы мм a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 B16BV  615 174 0510  0,9  23,5  0,4  11 Квадр. c закруг. краями WF  1/2  12,7  2 400  5,1  2,4  6,2  2,8  16,7  425  2,7  1,2  89  100  1/4 
 B18BV  615 174 0530  0,9  23,5  0,4  11 Квадр. c закруг. краями WF  1/2  12,7  2 400  4,2  2,0  6,8  3,1  16,5  420  2,7  1,2  88  99  1/4 
 B19BV  615 174 0550  1,4  34,4  0,7  20 Квадр. c закруг. краями WF  1/2  12,7  3 000  4,4  2,1  9,0  4,1  17,7  450  4,2  2,6  93  104  1/4 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

АНТИВИБРАЦИОННЫЙ 
ОБРУБОЧНЫЙ МОЛОТОК 
ПРЯМОЙ ФОРМЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Антивибрационный обрубочный молоток 
прямой формы

- Оптимальное соотношение мощность/вес
- Хорошая износоустойчивость при выпол-
нении всех операций промышленного 
обслуживания

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Низкий уровень вибрации обеспечивает 
плавность выполнения операций

- Прекрасный инструмент для осуществления 
длительной работы

- Эксплуатация одной рукой

АНТИВИБРАЦИОННЫЙ 
ОБРУБОЧНЫЙ МОЛОТОК 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Антивибрационный обрубочный молоток
пистолетной формы

- Амортизирующая накладка на ручке для
обеспечения повышенного комфорта оператора

- Подходит для выполнения трудоемких операций

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Низкий уровень вибрации обеспечивает плавность 
выполнения операций

- Прекрасный инструмент для осуществления
длительной работы

- Обрубочный молоток для выполнения очень
трудоемких операций

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Антивибрационный обрубочный молоток
пистолетной формы

- Оптимальное соотношение мощность/вес
- Хорошая износоустойчивость при выполнении
всех операций промышленного обслуживания

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Низкий уровень вибрации обеспечивает
плавность выполнения операций

- Прекрасный инструмент 
для осуществления 
длительной работы

- Большой диапазон применений

АНТИВИБРАЦИОННЫЙ 
ОБРУБОЧНЫЙ 
МОЛОТОК

ЗА
ЧИ

СТ
КА

См. аксессуары на стр. 131–137ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1/2"

1/2"

1/2"
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3/8"
(9.5 mm)

19/32" 
(12.5 mm)

3/8"
(9.5 mm)

RA1 RA2C

3/4" (19,2 mm)

B23

9

RA1

(9

 RA1BL 
1

(12

RA2C

 RA2H 

3/4" (19,2 mm)

 GV5 

B23BB23

 B14A 

МОДЕЛЬ
АРТИКУЛ ДИАМЕТР ХОД ХВОСТОВИК УДАРОВ В 

МИНУТУ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС ДЛИНА
УРОВЕНЬ 

ВИБРАЦИИ ISO 
28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

дюймы мм дюймы мм форма дюймы мм ударов/мин кфм л/с фунты кг дюймы мм a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 B14A  615 174 0220  1,1  27  1  26,5    -  -  2 800  9,0  0,1  5,5  2,5  18,2  462  4,9  6,9  88  99  1/4 
 B23  615 174 0420  1,1  27  1  26,5    -  -  2 800  16,0  0,1  8,1  3,7  18,0  456  23,2  32,5  92  93  1/4 
 RA1  615 174 0180  0,5  13  1,7  45 круглый  3/8  9,5  4 000  7,0  3,0  2,4  1,1  7,5  190  6,8  2,5  89  100  1/4 
 RA1BL  615 174 0190  0,5  13  1,7  45 плоский  3/8  9,5  4 000  7,0  3,0  2,4  1,1  7,5  190  6,8  2,5  89  100  1/4 
 RA2C  615 174 0200  0,7  18  2,2  58 круглый  19/32  15  3 500  9,7  4,6  4,4  2,0  8,3  210  10,7  3,4  91  102  1/4 
 RA2H  615 174 0210  0,7  18  2,2  58 шестигр.  1/2  12,5  3 500  9,7  4,6  4,4  2,0  8,3  210  10,7  3,4  91  102  1/4 
 GV5  615 174 0170  1,1  28  2  52,5 шестигр.  3/4  19  2 400  17,6  8,3  11,2  5,1  15,0  385  19,8  7,9  95  96  1/2 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) – при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)
За исключением В15В: 5/8" (8 мм) и GV5: 1/2" (16 мм)

ЗАЧИСТКА

Такие же характеристики, 
как и у RA1BL c круглым 
хвостовиком

Такие же характеристики, 
как и у RA2Н  c круглым 
хвостовиком 19/32"

Такие же характеристики, 
как и у В14А c
3 поршневыми головками

МОЩНЫЙ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Пневматический молоток для тяжелого
режима работ в промышленных условиях

- Защитный рычаг
- Шестигранный хвостовик 3/4" (19,2 мм) 

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прочная конструкция для применения в 
тяжелой рабочей среде

- Мощный и износостойкий
- Идеальный инструмент для трудоемкой 
зачистки или резки

БЫСТРЫЙ И МОЩНЫЙ 
ПОРШНЕВОЙ МОЛОТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Поршневой молоток с одной головкой для 
универсального промышленного применения

- Карбид-вольфрамовое крестообразное 
зубило

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Малый вес и удобство управления, благода-
ря простой конструкции

- Разработан для выполнения различных 
операций по удалению материала, включая 
работы на труднодоступных участках

- Идеальный инструмент для удаления
большой окалины, сильной коррозии и
твердых покрытий

МОЩНЫЙ ОБРУБОЧНЫЙ МОЛОТОК 
ПИСТОЛЕТНОЙ ФОРМЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Очень мощный обрубочный молоток 
пистолетной формы

- Прочная стальная конструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прекрасное соотношение мощность/вес

НЕБОЛЬШОЙ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Легкий и компактный обрубочный молоток 
пистолетной формы

- Очень компактная и прочная конструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Идеальный инструмент для использования 
на самых ограниченных участках эксплуа-
тации

См. аксессуары на стр. 131–137 ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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 B20-00 

 B20-0 

 B20-1 

 B20L 

B20L-1

 B20 

 B20 

Компактность и низкое потребление воздуха

Удобная ручка длиной 43,3" (1100 мм) используется для всех 
базовых областей применения

Самая длинная ручка 68" (1730 мм) покрывает широчайший 
спектр работ

Алюминиевый корпус для снижения веса

Малый вес, подходит для вертикальных работ

УДАЛЕНИЕ ОКАЛИНЫЗАЧИСТКА  ОБРУБКА 

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ДИАМЕТР ХОД ХВОСТОВИК УДАРОВ В 

МИНУТУ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

ВЕС ДЛИНА
УРОВЕНЬ 

ВИБРАЦИИ ISO 
28927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

дюймы мм дюймы мм shape дюймы мм ударов/мин кфм л/с фунты кг дюймы мм a K ISO 15744 - дБ (А) дюймы

 B20  615 174 0340  1,1  28,6  1,3  39 шестигран.  5/8  15,9  2 200  4,5  2,1  12,2  5,5  55,1  1 400  13,1  18,3  86  97  1/4 
 B20-0  615 174 0350  1,1  28,6  1,3  39 шестигран.  5/8  15,9  2 200  5,5  2,1  10,8  4,9  43,3  1 100  16,6  23,2  83  94  1/4 
 B20-00  615 174 0360  1,1  28,6  1,3  39 шестигран.  5/8  15,9  2 200  6,5  2,1  8,2  3,7  28,0  710  20,5  28,7  84  95  1/4 
 B20-1  615 174 0370  1,1  28,6  1,3  39 шестигран.  5/8  15,9  2 200  7,5  2,1  13,5  6,1  68,1  1 730  14,2  19,9  84  95  1/4 
 B20L  615 174 0380  1,1  28,6  1,3  39 шестигран.  5/8  15,9  2 200  8,5  2,1  7,5  3,4  55,5  1 410  21,2  29,6  86  97  1/4 
 B20L-1  615 174 0390  1,1  28,6  1,3  39 шестигран.  5/8  15,9  2 200  9,5  2,1  8,4  9,4  67,3  1 710  19,8  27,7  84  95  1/4 

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Hex 5/8"

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Шестигранная насадка 5/8"

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Удлиненный обрубочный молоток, диаметр 55,1" (1400 мм)
- Шестигранный хвостовик 5/8"

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Три инструмента в одном: зачистка, обрубка, удаление 
окалины, благодаря широкой линейке совместимых
аксессуаров

- Высокая производительность, 
низкое потребление воздуха

- Идеальный инструмент 
для зачистки, обрубки 
и удаления окалины

УДЛИНЕННЫЙ ОБРУБОЧНЫЙ МОЛОТОК

ЗА
ЧИ

СТ
КА

См. аксессуары на стр. 131–137
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CP0200B18/B22/B25

CP0200B22-2F/B25-2F CP0200B22L-2F/B25L-2F/B32L-2F

CP0200B18L/22L/B25L/B32L

 CP0200B18-2F  CP0200B18L-2F 

ЗАЧИСТКА

КОМПАКТНАЯ И ЛЕГКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Высокая эффективность благодаря высокому 
числу ударов в минуту

- Чрезвычайно высокая износоустойчивость
благодаря термообработке деталей

- Защитный рычаг

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Идеально подходит для применения
на литейном производстве

- Удобство применения и высокая
производительность

- Инструмент используется для трамбовки песка в 
цилиндрах или формах большого размера 

Такие же характеристики, как и у СР0200В18-2F с диаметром 0,7" (18 мм)/ 1" (25,4 мм) 
соответственно, без защитного рычага

Такие же характеристики, как и у СР0200В18-2F с диаметром 0,9" (22 мм)/ 1" (25,4 мм) 
соответственно 

Такие же характеристики, как и у СР0200В18L-2F с диаметром 0,9" (22 мм)/ 1" (25 мм) /1,3" (32 мм) 
соответственно 

Такие же характеристики, как и у СР0200В18L-2F с диаметром 0,7" (18 мм)/ 0,9" (22 мм)/1" (25 мм) /1,3" (32 мм) 
соответственно, без защитного рычага

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) – при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)
За исключением В25, В32: 1/2" (12,7 мм)

МОЩНАЯ ТРАМБОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Мощная трамбовка при малом весе инструмента 
- Удлиненные модели для удобства применения 
- Поставляется с защитным рычагом

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Идеально подходит для применения на
литейном производстве

- Работа с применением нормальной ручной 
трамбовки осуществляется в положении стоя 
для трамбовки песка на уровне пола 

Короткая трамбовка Нормальная ручная трамбовка 

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
ЧАСТОТА УДАРОВ ДИАМЕТР ХОД ДИАМЕТР БАШМАКА ДЛИНА ВЕС ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА 

ПРИ НАГРУЗКЕ
ПОДВОД 
ВОЗДУ-

ХА

УРОВЕНЬ 
ЗВУКО-
ВОГО 

ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩ-
НОСТЬ

УРОВЕНЬ 
ВИБРАЦИИ ISO 

28927 (м/с2)

уд/мин дюймы мм дюймы мм дюймы мм дюймы мм фунты кг кфм л/с дюймы ISO 15744 - дБ (А) a K

 CP0200B18  615 161 8010  1 800  0,7  18  2  50  1,61  41  11,0  280  3,3  1,5  14,1  6,7  1/4  95  106  19,4  5,9 
 CP0200B22  615 161 8030  1 020  0,9  22  2,5  64  2,01  51  13,8  350  6,6  3,0  17,7  8,4  3/8  95  106  19,4  6,1 
 CP0200B25  615 161 8050  780  1,0  25,4  3,2  83  2,64  67  19,9  506  12,1  5,5  24,7  11,7  3/8  95  106  24,3  7,6 
 CP0200B18L  615 161 8080  1 800  0,7  18  2  50  1,61  41  22,0  558  4,4  2,0  14,1  6,7  1/4  95  106  13,9  4,2 
 CP0200B22L  615 161 8100  1 020  0,9  22  2,5  64  2,01  51  24,9  633  7,2  3,3  17,7  8,4  1/4  95  106  17,7  5,4 
 CP0200B25L  615 161 8120  780  1,0  25,4  3,2  83  2,64  67  41,1  1044  13,2  6,0  24,7  11,7  1/2  95  106  19,1  5,8 
 CP0200B32L  615 161 8070  720  1,3  32  5  127  2,95  75  42,8  1087  22,0  10,0  28,3  13,4  1/2  95  106  26,0  7,8 
 CP0200B18-2F  615 161 8020  1 800  0,7  18  2  50  1,61  41  11,0  280  3,3  1,5  14,1  6,7  1/4  95  106  19,4  5,9 
 CP0200B22-2F  615 161 8040  1 020  0,9  22  2,5  64  2,01  51  13,8  350  6,6  3,0  17,7  8,4  3/8  95  106  19,4  6,1 
 CP0200B25-2F  615 161 8060  780  1,0  25,4  3,2  83  2,64  67  19,9  506  12,1  5,5  24,7  11,7  3/8  95  106  24,3  7,6 
 CP0200B18L-2F  615 161 8090  1 800  0,7  18  2  50  1,61  41  22,0  558  4,4  2,0  14,1  6,7  1/4  95  106  13,9  4,2 
 CP0200B22L-2F  615 161 8110  1 020  0,9  22  2,5  64  2,01  51  24,9  633  7,2  3,3  17,7  8,4  1/4  95  106  17,7  5,4 
 CP0200B25L-2F  615 161 8130  780  1,0  25,4  3,2  83  2,64  67  41,1  1044  13,2  6,0  24,7  11,7  1/2  95  106  19,1  5,8 
 CP0200B32L-2F  615 161 8140  720  1,3  32  5  127  2,95  75  42,8  1087  22,0  10,0  28,3  13,4  1/2  95  106  26,0  7,8 

См. аксессуары на стр. 131–137 ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 


