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ДРЕЛЬ/МИКСЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3-х позиционная боковая рукоятка, 2-х позиционная задняя рукоятка, 
ключ патрона с держателем

• Мощный двигатель с высоким ресурсом
• Стальной 13 мм патрон, регулировка скорости и реверс обеспечивают 
   широкое применение инструмента
• Низкооборотистый, полностью металлический редуктор позволяет 
   создать высокий крутящий момент и обеспечивает уверенное сверление 
   и смешивание
• Прочная конструкция инструмента с металлическим корпусом редуктора 
   обеспечивает надежность при работе 

D21520
Потребляемая мощность   710 Вт

Частота вращения   0 - 550 мин-1

Макс. крутящий момент   50 Нм

Макс. диаметр сверления в

                                               дереве / металле 40 / 13 мм

Патрон 2,0 - 13 мм

Резьба шпинделя   5/8” x 16 UNF

Вес 3,4 кг

МИКСЕР
D21510
Потребляемая мощность   710 Вт

Макс. крутящий момент   50 Нм

Частота вращения    0 - 550 мин-1

Макс. диаметр смесителя   160 мм

Резьба шпинделя   5/8” x16 U,N,F

Патрон  M14

Вес 3,0 кг

• Мощный, износостойкий двигатель
• Специально разработан для смешивания вязких материалов, 
   таких как краски, строительный раствор, гипсовые смеси и др.
• Без реверса
• Низкооборотистый, полностью металлический редуктор 
   позволяет создать высокий крутящий момент и обеспечивает 
   уверенное смешивание
• Может использоваться со всеми смесителями диаметром 
   до 160 мм и резьбой М14

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3-х позиционная боковая рукоятка, 2-х позиционная задняя рукоятка, адаптер М14

БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

НЕТ СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

• Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и металлическим деталям
• Специально разработана для сверления с высокой точностью и скоростью 
   отверстий в металле, твердых породах дерева, алюминии и пластике
• Полностью металлический быстрозажимной патрон
• Плавная электронная регулировка скорости позволяет достичь прецизионной 
   точности при сверлении
• Крепление на ремне с помощью специальной скобы
• Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка

DWD112S
Потребляемая мощность   701 Вт

Частота вращения  0 - 2500 мин-1

Макс. крутящий момент  10,9 Нм

Макс. диаметр сверления:

                                                дерево / металл 25 / 10 мм

Патрон 1,0 - 10 мм

Резьба шпинделя   1/2” x 20 UNF

Вес 1,8 кг

БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ
DWD115KS
Потребляемая мощность  701 Вт

Частота вращения  0 - 2500 мин-1

Макс. крутящий момент  10,9 Нм

Макс. диаметр сверления:

                                               дерево / металл 25 / 10 мм

Патрон 1,0 - 10 мм

Резьба шпинделя  1/2” X 20 U.N.F

Вес 1,9 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: чемодан 

• Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и 
   металлическим деталям
• Специально разработана для сверления, с высокой точностью и 
   скоростью, отверстий в металле, твердых породах дерева, 
   алюминии и пластике
• Полностью металлический быстрозажимной патрон
• Плавная электронная регулировка скорости позволяет достичь 
   прецизионной точности при сверлении
• Крепление на ремне с помощью специальной скобы

БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка

• Низкооборотистая дрель специально разработана для 
   сверления стальных строительных конструкций
• Высокая перегрузочная способность электродвигателя
• Быстрозажимной патрон с инновационной системой 
   блокировки шпинделя
• Полностью металлический высокомоментный 
   трехступенчатый редуктор “triple gear”
• Прочный металлический корпус редуктора
• Усиленное крепление сетевого кабеля

DW246
Потребляемая мощность   701 Вт

Частота вращения   0 - 600 мин-1

Макс. крутящий момент   57,3 Нм

Макс. диаметр сверления:

                                               дерево / металл 35 / 13 мм

Патрон 1,5 - 13 мм

Резьба шпинделя   1/2” x 20 UNF

Вес 1,6 кг

БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ
DW236i
Потребляемая мощность   701 Вт

Частота вращения   0 - 850 мин-1

Макс. крутящий момент   35,8 Нм

Макс. диаметр сверления:

                                               дерево / металл 30 / 13 мм

Патрон 1,5 - 13 мм

Резьба шпинделя   1/2” x 20 U.N.F

Вес 1,6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, набор из шести кобальтовых свёрл

• Низкооборотистая дрель специально разработана для сверления 
   больших отверстий в нержавеющей стали и чугуне
• Высокая перегрузочная способность электродвигателя
• Быстрозажимной патрон с инновационной системой блокировки 
   шпинделя
• Полностью металлический высокомоментный редуктор и прочный 
   металлический корпус редуктора
• Усиленное крепление сетевого кабеля

БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ 

НЕТ СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

• Быстрозажимной патрон с храповиком для быстрой смены 
   принадлежностей
• Небольшой вес обеспечивает удобство в использовании и снижает 
   усталость пользователя
• Переключатель на курке “Speed Dial” со шкалой для ограничения 
   максимальных оборотов
• Плавная электронная регулировка скорости для прецизионной 
   точности при сверлении
• Кнопка блокировки включателя для продолжительных работ

DWD014S
Потребляемая мощность   550 Вт

Частота вращения   0 - 2800 мин-1

Макс. крутящий момент   7,9 Нм

Макс. диаметр сверления:

                                           дерево / металл 25 / 10 мм

Патрон 1,0 - 10 мм

Резьба шпинделя   1/2” x 20 UNF

Вес 1,34 кг

БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

НЕТ СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

• Специально разработана для сверления, с высокой точностью и скоростью, 
   небольших отверстий в металле, твердых породах дерева, алюминии и 
   пластике
• Долгий срок службы и высокая перегрузочная способность электродвигателя
• Быстрозажимной патрон для быстрой и легкой смены принадлежностей 
   одной рукой
• Полностью металлический редуктор и прочный металлический корпус 
   редуктора
• Усиленное крепление сетевого кабеля

DW217
Потребляемая мощность   675 Вт

Частота вращения  0 - 4000 мин-1

Макс. крутящий момент   8,2 Нм

Макс. диаметр сверления:

                                                дерево / металл 20 / 8 мм

Патрон 0,5 - 10 мм

Резьба шпинделя   3/8” x 24 UNF

Вес 1,2 кг

• Двухскоростной редуктор

• Маятниковый ход • Электронная регулировка скорости

•Регулировка без ключа

• Простая замена угольных щеток

• Чемодан в комплектации• Предохранительная муфта

• Реверс

• Быстрозажимной патрон
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БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

НЕТ СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

• Мощный электродвигатель с высокой перегрузочной способностью 
• Быстрозажимной патрон с инновационной системой блокировки 
   шпинделя
• Полностью металлический редуктор и прочный металлический корпус 
   редуктора
• Усиленное крепление сетевого кабеля
• Специально разработана для сверления  отверстий в металле, твердых 
   породах дерева, алюминии, пластике и легких сплавах с высокой 
   точностью и скоростью  

DW221
Потребляемая мощность   701 Вт

Частота вращения   0 - 2500 мин-1

Макс. крутящий момент   13,8 Нм

Макс. диаметр сверления:

                                              дерево / металл 25 / 10 мм

Патрон 1,5 - 13 мм

Резьба шпинделя   1/2” x 20.U.N.F

Вес   1,3 кг

ДВУХСКОРОСТНАЯ БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ
D21441
Потребляемая мощность   770 Вт

Частота вращения   0 - 1100 / 2700 мин-1

Макс. крутящий момент   40 / 20 Нм

Макс. диаметр сверления:

                                                дерево / металл 35 / 13 мм

Патрон 1,5 - 13 мм

Резьба шпинделя   1/2” x 20 UNF

Вес 2,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления

• Специально разработана для сверления отверстий в тяжелых 
   металлических конструкциях, балках и перекрытиях
• Износостойкий двухскоростной полностью металлический 
   редуктор с большим крутящим моментом
• Новая запатентованная предохранительная шариковая муфта
• Запатентованная усиленная опора якоря
• Усиленное крепление сетевого кабеля  

НИЗКООБОРОТИСТАЯ БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка

• Электронная предохранительная муфта для защиты пользователя при 
   заклинивании оснастки
• Мощный электродвигатель с высокой перегрузочной способностью
• Система защиты от перегрузки
• Быстрозажимной патрон с инновационной системой блокировки 
   шпинделя
• Полностью металлический редуктор и прочный металлический корпус 
   редуктора
• Усиленное крепление сетевого кабеля

DWD221
Потребляемая мощность   800 Вт

Частота вращения   0 - 650 мин-1

Макс. крутящий момент   40 Нм

Макс. диаметр сверления:

                                                дерево / металл 38 / 13 мм

Патрон 1,5 - 13 мм

Резьба шпинделя   1/2” x 20.U.N.F

Вес 2,3 кг

УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ
D21160
Потребляемая мощность   350 Вт

Частота вращения   0  - 1200 мин-1

Макс. крутящий момент   9,2 Нм

Макс. диаметр сверления:

                                                дерево / металл 20 / 10 мм

Патрон 1,0 - 10 мм

Резьба шпинделя   3/8” x 24 UNF

Вес 1,7 кг

• Компактная и легкая угловая дрель специально разработана для 
   работы в труднодоступных или узких местах
• Большой выключатель обеспечивает и эргономичная конструкция 
   снижает усталость пользователя
• Износостойкий металлический ключевой патрон
• Плавная электронная регулировка скорости
• Долгий срок службы инструмента и высокая производительность

КОМПЛЕКТАЦИЯ: ключ для патрона

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, в версии «К» – чемодан, в версиях «S» - быстрозажимной патрон

• Превосходное соотношение мощности, размера и веса
• Плавная электронная регулировка скорости
• Эргономичные обрезиненные рукоятка и выключатель для 
   снижения вибрации и повышения комфорта
• Кнопка блокировки выключателя для удобства выполнения 
   повторяемых операций
• Быстрозажимной патрон для быстрой и легкой смены принадлежностей

DWD024 / DWD024S / DWD024KS

Потребляемая мощность  701 Вт

Частота вращения   0 - 2800 мин-1

Частота ударов   0 - 47600  мин-1

Макс. крутящий момент  8,6 Нм

Макс. диаметр сверления:

                                 дерево / металл / бетон 25 / 13 / 16 мм

Патрон 1,5 - 13 мм

Резьба шпинделя   1/2”  х  20 U.N.F

Вес 1,82 кг

ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
D21805 / D21805KS
Потребляемая мощность   770 Вт

Частота вращения  0 - 1100 / 2700 мин-1

Частота ударов   0 - 18700 / 45900 мин-1

Макс. крутящий момент   40 / 20 Нм

Макс. диаметр сверления:

                              дерево / металл / бетон 35 / 13 / 20 мм

Патрон 1,0 - 13 мм

Резьба шпинделя   1/2” x 20 UNF

Вес 2,3 кг
• Двухскоростной полностью металлический редуктор с  увеличенным 
   крутящим моментом
• Улучшенные характеристики сверления благодаря мощному 
   износостойкому двигателю
• Эргономичная конструкция и обрезиненные рукоятка и выключатель
• Надежная конструкция переключения передач редуктора
• Запатентованная усиленная опора якоря
• Усиленное крепление сетевого кабеля
• В модели D21805KS -Полностью металлический, износостойкий 13 мм быстрозажимной патрон с центрическим зажимом

ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
D21721K
Потребляемая мощность   650 Вт

Частота вращения   0 - 1100 / 2600 мин-1

Частота ударов   0 - 19000 / 44200 мин-1

Макс. крутящий момент   30 / 12 Нм

Макс. диаметр сверления:

                              дерево / металл / бетон 40 / 13 / 16 мм

Патрон 1,5 - 13 мм

Резьба шпинделя   1/2” x 20 UNF

Вес 2,1 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, ограничитель 
глубины сверления, чемодан

• Малый вес и компактный дизайн обеспечивает простоту в 
   использовании и снижает усталость пользователя
• Износостойкий двухскоростной полностью металлический редуктор 
   с увеличенным крутящим моментом
• Плавная электронная регулировка скорости и реверс для работы по 
   различным материалам
• Дополнительная пылезащита выключателя

ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, 
ограничитель глубины сверления, чемодан

• Инновационный совмещённый переключатель скорости редуктора 
   и режимов работы
• Двухскоростной полностью металлический редуктор и прочный 
   металлический корпус редуктора
• Механическая предохранительная муфта для защиты пользователя
• Быстрозажимной стальной патрон
• Плавная электронная регулировка скорости и реверс для работы по 
   различным материалам
• Долгий срок службы инструмента

DWD522KS
Потребляемая мощность   950 Вт

Частота вращения   0 - 1250 / 3500 мин-1

Частота ударов   0 - 20000 /  56000 мин-1

Макс. крутящий момент   40 / 20 Нм

Макс. диаметр сверления:

                              дерево / металл / бетон 40 / 13 / 20 мм

Патрон 1,5 - 13 мм

Резьба шпинделя   1/2”х20 U.N.F

Вес 2,8 кг

ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
DWD524KS
Потребляемая мощность   1100 Вт

Частота вращения   0 - 1250 /  3500 мин-1

Частота ударов   0 - 20000 / 56000  мин-1

Макс. крутящий момент  40 / 20 Нм

Макс. диаметр сверления:

                              дерево / металл / бетон 40 / 13 / 22 мм

Патрон 1,5 - 13 мм

Резьба шпинделя   1/2”  х  20 U.N.F

Вес 2,8 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, чемодан

• Инновационный совмещённый переключатель скорости редуктора и 
   режимов работы
• Двухскоростной полностью металлический редуктор и прочный 
   металлический корпус редуктора
• Механическая предохранительная муфта для защиты пользователя
• Быстрозажимной стальной патрон
• Плавная электронная регулировка скорости и реверс для работы по различным материалам
• Долгий срок службы инструмента

DWD024S /  DWD024KS

DWD024

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, в версии «КS» – 13 мм БЗП и чемодан
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Артикул
Макс. глубина 

сверления
Диаметр

ДВУХСКОРОСТНОЙ МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

КОМПЛЕКТАЦИЯ: быстрозажимной держатель фрез, емкость для подачи жидкости, реверсивная 
нажимная рукоятка, защитный щиток, страховочный ремень, чемодан, 16 мм патрон и адаптер

• Для быстрого, чистого и точного сверления больших отверстий в 
   стальных конструкциях
• Две механические скорости редуктора, компактный размер и легкий вес
• Защита от перегрузки с тремя светодиодными индикаторами
• Быстрозажимной держатель фрез с хвостовиком 19 мм (тип Weldon) 
   с одной или более канавками
• Система предотвращения случайного перезапуска в случае сбоя и 
   восстановления питания
• Двухсторонняя реверсивная нажимная рукоятка

DWE1622K
Потребляемая мощность   1200 Вт

Частота вращения    300 / 450 мин-1

Максимальная глубина/диаметр

сверления фрезами  50 / 50 мм

Предельная нагрузка в точке сверления 317 кг

Усилие примагничивания 10500 Н

Резьба шпинделя   1/2” x 20 UNF

Вес 14,55 кг

ÔÐÅÇÛ ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ ÄËß DWE1622K

DT8400-XJ               25 мм                         14 мм

DT8401-XJ              25 мм                         16 мм

DT8402-XJ              25 мм                         18 мм

DT8403-XJ              25 мм                          20 мм

DT8404-XJ              25 мм                          22 мм

DT8405-XJ              25 мм                          24 мм

DT8406-XJ              25 мм                          26 мм

DT8407-XJ              25 мм                          28 мм

DT8408-XJ              25 мм                          30 мм

DT8409-XJ              25 мм                          32 мм

DT8410-XJ              25 мм                          40 мм

DT8411-XJ              25 мм                          50 мм

DT8412-XJ     Направляющие стержни, 2 шт.

ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, 
ограничитель глубины сверления, чемодан

• Мощный износостойкий двигатель с высоким крутящим 
• Инновационный совмещённый переключатель скорости редуктора 
   и режимов работы
• Двухскоростной полностью металлический редуктор и прочный 
   металлический корпус редуктора
• Электро-Механическая предохранительная муфта и система защиты от перегрузки
• Плавная электронная регулировка скорости и реверс для работы по различным материалам
• Долгий срок службы инструмента

DWD530KS
Потребляемая мощность   1300 Вт

Частота вращения   0 - 1250 / 3500 мин-1

Частота ударов   0 - 20000 / 56000  мин-1

Макс. крутящий момент  40 / 20 Нм

Макс. диаметр сверления:

                              дерево / металл / бетон 40 / 16 / 22 мм

Патрон 1,5 - 13 мм

Резьба шпинделя   1/2”  х  20 U.N.F

Вес 2,8 кг

ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ
D21570K
Потребляемая мощность   1300 Вт

Частота вращения   0 - 1250 / 3500 мин-1

Частота ударов   0 - 20000 / 56000  мин-1

Макс. крутящий момент    40 / 20 Нм

Макс. диаметр сверления:

               дерево / металл / бетон / кирпич 40 / 16 / 22 / 127 мм

Патрон 1,5 - 16 мм

Резьба шпинделя   1/2”  х  20 U.N.F

Вес 3,0 кг
• Мощный износостойкий двигатель с высоким крутящим моментом 
   обеспечивает возможность сухого сверления алмазными коронками 
   отверстий диаметром до 127 мм в кирпиче и мягком камне
• Электронный модуль защиты от перегрузки
• Двухскоростной полностью металлический редуктор и прочный 
   металлический корпус редуктора
• Элекро-Механическая предохранительная муфта
• Мощный стальной 16 мм патрон с ключом
• Инновационный совмещённый переключатель скорости редуктора и режимов работы

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, чемодан

Артикул 
1 шт 
в уп.

Артикул
2 шт 
в уп.

Артикул
10 шт 
в уп.

 Ø, мм Полная 
длина, мм

Рабочая 
длина, мм

DT4900-QZ 2 49 24

30

DT4902-QZ DT4920-QZ 3 33

3.2 36

DT4960-QZ DT4922-QZ 3.3 36

DT4903-QZ DT4923-QZ 70 39

DT4904-QZ DT4924-QZ 4.0 43

DT4926-QZ 4.2 43

DT4927-QZ 46

46

DT4906-QZ DT4929-QZ 46

DT4907-QZ DT4932-QZ 93

DT4933-QZ 6.0 93

Артикул 
1 шт 
в уп.

Артикул
5 шт 
в уп.

Артикул
10 шт 
в уп.

 Ø, мм Полная 
длина, мм

Рабочая 
длина, мм

DT4909-QZ DT4934-QZ

66

DT4936-QZ 7.0 66

DT4962-QZ DT4937-QZ 66

72

DT4963-QZ DT4939-QZ 72

DT4940-QZ 9.0

DT4964-QZ

DT4942-QZ

DT4947-QZ

DT4949-QZ

Артикул 
1 шт 
в уп.

Артикул
2 шт 
в уп.

Артикул
10 шт 
в уп.

 Ø, мм
Полная 
длина, 

мм

Рабочая 
длина, мм

34

40

2.0 49 24

30

3.0 33

3.2 36

3.3 36

70 39

4.0 43

4.2 43

46

46

46

93

6.0 93

Артикул 
1 шт 
в уп.

Артикул
10 шт 
в уп.

 Ø, мм Полная длина, 
мм

Рабочая длина, 
мм

7.0 66

66

72

72

9.0

ÑÂÅÐËÀ
HSS-E 
INDUSTRIAL 
COBALT  8%

ÑÂÅÐËÀ ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ

ÑÂÅÐËÀ
HSS-G 
EXTREME 2
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Артикул BIM M3 Артикул BIM 
COBALT 8% M42 Ø, мм Длина, мм

DT83014-QZ DT8114L-QZ 14 37

DT83016-QZ DT8116L-QZ 16 37

DT83017-QZ DT8117L-QZ 17 37

DT83019-QZ DT8119L-QZ 19 37

DT83020-QZ DT8120L-QZ 20 37

DT83021-QZ DT8121L-QZ 21 37

DT83022-QZ DT8122L-QZ 22 37

DT83024-QZ DT8124L-QZ 24 37

DT83025-QZ DT8125L-QZ 25 37

DT83027-QZ DT8127L-QZ 27 37

DT83029-QZ DT8129L-QZ 29 37

DT83030-QZ DT8130L-QZ 30 37

DT83032-QZ DT8132L-QZ 32 37

DT83033-QZ DT8133L-QZ 33 37

DT83035-QZ DT8135L-QZ 35 37

DT83037-QZ DT8137L-QZ 37 37

DT83038-QZ DT8138L-QZ 38 37

DT83040-QZ DT8140L-QZ 40 37

DT83041-QZ DT8141L-QZ 41 46

DT83043-QZ DT8143L-QZ 43 46

DT83044-QZ DT8144L-QZ 44 46

DT83046-QZ DT8146L-QZ 46 46

DT83048-QZ DT8148L-QZ 48 46

DT83051-QZ DT8151L-QZ 51 46

DT83052-QZ DT8152L-QZ 52 46

Артикул BIM M3 Артикул BIM 
COBALT 8% M42 Ø, мм Длина, мм

DT83054-QZ DT8154L-QZ 54 46

DT83057-QZ DT8157L-QZ 57 46

DT83060-QZ DT8160L-QZ 60 46

DT83064-QZ DT8164L-QZ 64 46

DT83065-QZ DT8165L-QZ 65 46

DT83067-QZ DT8167L-QZ 67 46

DT83068-QZ DT8168L-QZ 68 46

DT83070-QZ DT8170L-QZ 70 46

DT83073-QZ DT8173L-QZ 73 46

DT83076-QZ DT8176L-QZ 76 46

DT83079-QZ DT8179L-QZ 79 46

DT83083-QZ DT8183L-QZ 83 46

DT83086-QZ DT8186L-QZ 86 46

DT83089-QZ DT8189L-QZ 89 46

DT83092-QZ DT8192L-QZ 92 46

DT83095-QZ DT8195L-QZ 95 46

DT83098-QZ DT8198L-QZ 98 46

DT83102-QZ DT8202L-QZ 102 46

DT83105-QZ DT8205L-QZ 105 46

DT83108-QZ DT8208L-QZ 108 46

DT83114-QZ DT8214L-QZ 114 46

DT83121-QZ DT8221L-QZ 121 46

DT83127-QZ DT8227L-QZ 127 46

DT83140-QZ DT8240L-QZ 140 46

DT83152-QZ DT8252L-QZ 152 46

Артикул Ø, мм Общая длина, 
мм

Рабочая 
длина, мм

3

4 73

6 93

Артикул Ø, мм Общая длина, мм

4

DT6672-QZ

6

DT6676-QZ 6

200

Артикул Ø, мм Артикул Ø, мм

DT6037-QZ
6 DT6042-QZ

DT6039-QZ 7 DT6043-QZ
DT6040-QZ

Артикул, 
длина 152 мм

Артикул, 
длина 406 мм Ø, мм

DT4762-QZ

DT4763-QZ

DT4766-QZ

DT4767-QZ

20

DT4769-QZ 22

DT4774-QZ 30

DT4792-QZ 32

DT4776-QZ DT4793-QZ

Артикул, 
длина 406 мм Ø, мм Артикул, 

длина 406 мм Ø, мм

32

76

92

Коронки COBALT также подходят для 
работ по нержавеющей стали. 

ÊÎÐÎÍÊÈ ÁÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ, ÄÅÐÅÂÓ, ÏËÀÑÒÈÊÓ

ÄÅÐÆÀÒÅËÈ ÄËß ÊÎÐÎÍÎÊ

ÑÂÅÐËÀ
ÑÂÅÐËÀ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ ÏÎ ÊÈÐÏÈ×Ó, 
ÌÅÒÀËËÓ, ÄÅÐÅÂÓ, ÏËÀÑÒÌÀÑÑÅ 
MULTIMATERIAL

ÑÂÅÐËÀ ÏÎ ÁÅÒÎÍÓ, 
ÊÈÐÏÈ×Ó, ÊÀÌÍÞ
EXTREME

ÑÂÅÐËÀ ÀËÌÀÇÍÛÅ ÒÐÓÁ×ÀÒÛÅ 
ÏÎ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÅ
EXTREME 
DIAMANT

ÑÂÅÐËÀ ÏÎ ÄÅÐÅÂÓ ÏÅÐÜÅÂÛÅ ÓÄÀÐÍÛÅ
EXTREME
IMPACT 1/4”

ÑÂÅÐËÀ ÔÎÐÑÒÍÅÐÀ ÏÎ ÄÅÐÅÂÓ 

Коронки COBALT также подходят для 
работ по нержавеющей стали. 
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Артикул Описание

DT9700-QZ Набор буров для перфораторов SDS-plus EXTREME2 (4 шт): 5 x 110, 6 x 110, 8 x 160,10 x 160 мм

DT9702-QZ Набор буров для перфораторов SDS-plus EXTREME2 (4 шт): 5.5 x 160, 7 x 160, 8 x 160,10 x 160 мм

DT9701-QZ Набор буров для перфораторов SDS-plus EXTREME2 (7 шт): 5 x 110, 6 x 110, 8 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160, 12 x 160 мм

DT2440L-QZ Набор полотен для сабельных пил (6 шт.): DT2300L, DT2307L, DT2315L, DT2301L, DT2308L, DT2407L

DT4957-QZ Набор свёрл по металлу EXTREME INDUSTRIAL COBALT HSS-CO 8% (29 шт):  1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 мм

DT4956-QZ Набор свёрл по металлу EXTREME INDUSTRIAL COBALT HSS-CO 8% (6 шт): 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм

DT5922-QZ Набор свёрл по металлу HSS-G (13 шт): 1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (2x), 5.5, 6, 6.5 мм

DT5923-QZ Набор свёрл по металлу HSS-G (19 шт): 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм

DT5912-QZ Набор свёрл по металлу HSS-R (13 шт): 1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (2x), 5.5, 6, 6.5 мм

DT5911-QZ Набор свёрл по металлу HSS-R (10 шт): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм

DT5913-QZ Набор свёрл по металлу HSS-R (19 шт): 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм

DT5930-QZ Набор свёрл по металлу HSS-R (29 шт): 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3,5.5, 6,6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 мм

DT6956-QZ Набор  свёрл по бетону/кирпичу/камню EXTREME (5 шт): 4, 5, 6, 8, 10 мм в пластиковой кассете

DT4535-QZ Набор спиральных свёрл по дереву (5 шт): 4, 5, 6, 8, 10 мм в пластиковой кассете

DT7920B-QZ Набор свёрл по металлу EXTREME 2 HSS-G (13 шт): 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 мм

DT7926-XJ Набор  свёрл по металлу EXTREME 2 HSS-G, (29 шт):  1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 мм

DT71550-QZ
Набор с очками (53 шт). Насадки для шуруповёртов: Ph1, Ph2(2х), Pz1, Pz2, Pz3, T10(6х), T15(6х), T20(8х), T25(8х), T30(3х), T40(3х), T10H, T15H, T20H(2х), T25H(2х), T30H(2х), T20 х 50 мм, T25 х 50 

мм; адаптеры: внешний шестигранник 1/4“ - внешний квадрат 1/4“, внешний шестигранник 1/4“- внешний квадрат 3/8“; тонированные очки; магнитный держатель

DT7915-QZ Набор насадок для шуруповёртов EXTREME Extra- Grip (11 шт): Pz1(3x), Ph1(3x), Si4.5, Sl5.5, Sl6.5, Sl8, магнитный держатель

DT7918-QZ Набор MAGBox Torsion  (15 шт): Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, T20, T25, Ph2 x 50 мм, Pz2 x 50 мм; магнитный держатель; торцевые ключи/головки 7, 8, 10 мм в MAGbox

DT7944-QZ
Набор насадок для шуруповёртов (31 шт):  Pz1(2x), Pz2(3x), Pz3, Ph1(2x), Ph2(2x), Ph3, Sl4.5, Sl5.5,Sl6.5,T10(2x),T15(2x),T20(2x), T25(2x), T30(2x), T40(2x), H3, H4(2x), H5, держатель со стопорным 

кольцом

DT7969-QZ
Набор  насадок для шуруповёртов (32 шт):  Pz1, Pz2(2x), Pz3,  Ph1, Ph2(2x), Ph3,  Sl 3.0,  Sl 4,0 . Si5.0,  Sl 6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TH 10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40  

держатель со стопорным кольцом

DT9700-QZ DT9702-QZ DT9701-QZ DT2440L-QZ DT4957-QZ DT4956-QZ

DT5922-QZ DT5923-QZ DT5912-QZ DT5911-QZ DT5913-QZ DT5930-QZ

DT6956-QZ DT4535-QZ DT7920B-QZ DT7926-QZ DT71550-QZ

ÍÀÁÎÐÛ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ ÄËß ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ


