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CP7300R
CP9792

CP789R-42

 CP7300  CP9790 

 CP785  CP789R-26 

СВЕРЛЕНИЕ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Такие же характеристики,
как и у CP7300 с реверсом 
(2700 об/мин)

Такие же 
характеристики, как и у 
CP9790 с патроном без 
ключа

Такие же характеристики, 
как и у CP789R-26
с 4,200 об/мин

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ РАЗМЕР ПАТРОНА ШПИНДЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕГРУ-

ЗОЧНЫЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
ISO 29927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩ-
НОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a k ISO 15744-дБ (А) дюймы

 CP7300  894 107 3000  2 800  0,3  230  1/4  6  3/8-24  2,4  3,3  1,4  0,6  5  127  16,4  8  <2,5  -  86  97  1/4 
 CP7300R  894 107 3001  2 700  0,3  200  1/4  6  3/8-24  2,2  3,0  1,4  0,6  5  127  16,4  8  <2,5  -  87  98  1/4 
 CP785  T022698  2 400  0,5  380  3/8  10  3/8-24  3,1  4,2  2,3  1  7  178  16,5  8  <2,5  -  90  101  1/4 
 CP789R-26  T025180  2 600  0,5  375  3/8  10  3/8-24  3,1  4,2  2,5  1,1  7  178  30  14  <2,5  -  95  106  1/4 
 CP789R-42  T025198  4 200  0,5  375  3/8  10  3/8-24  1,9  2,5  2,5  1,1  7  178  30  14  <2,5  -  96  107  1/4 
 CP9790  615 194 9790  2 000  0,4  270  3/8  10  3/8-24  3,5  4,8  3,0  1,4  6,5  165  24  11  <2,5  -  89  100  1/4 
 CP9792  615 194 9792  2 000  0,4  270  3/8  10  3/8-24  3,5  4,8  2,6  1,2  8,5  216  24  11  <2,5  -  90  101  1/4 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И 
ПЛАВНОСТЬ РАБОТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 3/8" (10 мм) дрель пистолетного типа
- Мощный энергоэкономичный мотор, предот-
вращающий потерю скорости 

- Отверстие для выпуска воздуха, располо-
женное в рукоятке 

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дрель для выполнения промышленного 
обслуживания, обеспечивающая плавность 
хода и длительный срок службы

- Идеальный инструмент для всех типов 
технического обслуживания

РЕВЕРСИВНОСТЬ, 
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ 
И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 3/8" (10 мм) дрель пистолетного типа
- Мощный 0,5 л.с. (370 Вт) мотор 
- Чувствительный курок
- Промышленный патрон Jacobs
- Износоустойчивая коробка передач
- Эргономичная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дрель для выполнения промышленного 
обслуживания, обеспечивающая произво-
дительность, долговечность и удобство для 
оператора

- Идеальный инструмент для хонингования 
и сверления в тяжелых условиях труда

 2 600  об/мин 2 400  об/мин

КОМПАКТНОСТЬ И УДОБСТВО
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 1/4" (6 мм) компактная дрель
- Эргономичная рукоятка и малый вес (всего 

1,35 фунт (0,61 кг))
- Чувствительный курок

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дрель для выполнения работ общего техни-
ческого обслуживания, которая, благодаря 
своим размерам, прекрасно подходит для 
работы в труднодоступных местах

- Великолепная точность дрели позволяет осу-
ществлять очень медленный запуск и предостав-
ляет полный контроль над рабочим процессом

- Идеальный инструмент для сверления, хо-
нингования, расширения и рассверливания 
отверстий

 2 800  об/мин

РЕВЕРСИВНОСТЬ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 3/8" (10 мм) дрель пистолетного
типа с реверсом

- Мощный мотор 
- Промышленный патрон Jacobs 

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дрель для выполнения работ общего тех-
нического обслуживания, обеспечивающая 
производительность

- Максимальное удобство работы
- Запас мощности подходит для выполнения 
множества задач

 2 000  об/мин

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 118
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CP1014P45

CP1014P33

CP1014P24

 CP887  CP879 

 CP1014P45 

¼" - ⅜" ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ДРЕЛИ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

СВ
ЕР

ЛЕ
НИ

Е

Такие же характеристи-
ки, как и у CP1014Р45 
с  3300 об/мин

Такие же характеристики, как 
и у CP1014Р45 с 2400 об/мин

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ РАЗМЕР ПАТРОНА ШПИНДЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕГРУ-

ЗОЧНЫЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
ISO 29927 (v/c2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩ-
НОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a k ISO 15744-дБ (А) дюймы

 CP887  T025376  2 800  0,5  375  3/8  10  3/8-24  3,9  5,3  2,3  1  8  203  27  13  <2,5  -  99  110  1/4 
 CP879  T023999  1 800  0,3  200  3/8  10  3/8-24  3,3  4,5  2,3  1  8,3  210  21  10  <2,5  -  95  106  1/4 
 CP1014P45  615 158 0010  4 500  0,5  375  1/4  6  3/8-24  2,4  3,2  1,2  0,5  6,7  160  21,2  10  3  1,4  78  89  1/4 
 CP1014P33  615 158 0030  3 300  0,5  375  1/4  6  3/8-24  2,6  3,5  1,2  0,5  6,7  160  19  9  <2,5  -  78  89  1/4 
 CP1014P24  615 158 0050  2 400  0,5  375  1/4  6  3/8-24  3,4  4,6  1,2  0,5  6,7  160  19  9  3,1  2,0  78  89  1/4 

МОЩНАЯ И ПРЯМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 3/8" (10 мм) прямая дрель
- Встроенный регулятор для эффективности 
управления

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дрель для выполнения промышленного 
обслуживания, обеспечивающая мощность 
и скорость

- Прекрасная производительность
- Идеально подходит для вертикального свер-
ления с ограниченным доступом

 2 800  об/мин

УГЛОВАЯ 
РЕВЕРСИВНАЯ ДРЕЛЬ 
ДЛЯ УДОБСТВА 
ДОСТУПА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 3/8" (10 мм) угловая дрель
- Компактная низкопрофильная головка для 
труднодоступных мест

- Клапан реверса для удобства смены направ-
ления вращения

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дрель для выполнения работ общего техническо-
го обслуживания с компактной угловой головкой

- Полный контроль над рабочим процессом от 
самого начала до конца процедуры сверления

- Идеальный инструмент для сверления 
отверстий и завинчивания шурупов с ограни-
ченным доступом

 1 800  об/мин

ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ, 
КОМПАКТНОСТЬ, 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
И ТОЧНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 1/4" (6 мм) промышленная дрель пистолет-
ного типа с патроном с ключом Jacobs

- Эргономичный и компактный корпус
- Тихий инструмент с низким уровнем
вибрации

- Высокая мощность 0,5 л.с. (375 Вт) с 
прекрасной управляемостью, благодаря 
чувствительному дросселю

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая производительность, благодаря вы-
сокой мощности, прекрасной управляемости 
и высококачественному патрону с ключом

- Удобство оператора, благодаря эксклюзив-
ным эргономическим характеристикам

- Дрели, предназначенные для промышленно-
го производства и интенсивной 
эксплуатации в тяжелых 
рабочих условиях

 4 500  об/мин

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

См. аксессуары на стр. 118
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CP1117P32

CP1117P26

CP1117P60

CP1117P26

 CP1014P05 

 CP1117P26 

CP1117P26

СВЕРЛЕНИЕ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

См. аксессуары на стр. 118       

Такие же характеристики, 
как и у СР1117Р26 с 3200 об/мин

Без патрона
Такие же характеристики, 
как и у СР1117Р26 без патрона

Патрон без ключа
Такие же характеристики, 
как и у СР1117Р26 с патроном без ключа

Такие же характеристики, 
как и у СР1117Р26 с 6000 об/мин

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
И ТОЧНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 3/8" (10 мм) промышленная дрель пистолет-
ного типа с патроном с ключом Jacobs

- Прекрасное соотношение мощность/вес, 
с мотором 1 л.с. (750 Вт)

- Прочная долговечная коробка передач,
способствующая снижению затрат и
уменьшению времени простоя 

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Повышение производительности, благодаря 
высокой мощности и скорости

- Удобство оператора, благодаря эксклюзив-
ным эргономическим характеристикам

- Дрели, предназначенные для промышлен-
ного производства, разработанные для 
интенсивной работы 

ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ,  КОМПАКТНОСТЬ, 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 3/8" (10 мм) промышленная дрель пистолет-
ного типа с патроном с ключом Jacobs

- Эргономичный и компактный корпус
- Тихий инструмент с низким уровнем вибрации
- Чувствительный дроссель для постепенного 
переключения и контроля безопасности

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая производительность, благодаря вы-
сокой мощности, прекрасной управляемости 
и высококачественному патрону с ключом

- Удобство оператора, благодаря эксклюзив-
ным эргономическим характеристикам

- Дрели, предназначенные для промышленного про-
изводства, разработанные для интенсивной работы 

 500  об/мин

 2 600  об/мин

Патрон без ключа

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ РАЗМЕР ПАТРОНА ШПИНДЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕГРУ-

ЗОЧНЫЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
ISO 29927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩ-
НОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a k ISO 15744-дБ (А) ДЮЙМЫ

ПАТРОН С КЛЮЧОМ

 CP1014P05  615 158 0190  500  0,5  375  3/8  10  3/8-24  18,2  24,5  1,4  0,6  7,7  195  19  9  <2,5  -  78  89  1/4 
 CP1117P26  615 158 0130  2 600  1  750  3/8  10  3/8-24  4,7  6,3  2,2  1  7,9  200  29,8  14  3,6  1,7  83  94  1/4 
 CP1117P32  615 158 0110  3 200  1  750  3/8  10  3/8-24  4,0  5,4  2,2  1  7,9  200  29,8  14  <2,5  -  83  94  1/4 
 CP1117P60  615 158 0090  6 000  1  750  3/8  10  3/8-24  2,5  3,4  2,2  1  7,9  200  29,8  14  <2,5  -  83  94  1/4 
БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН

 CP1117P26  615 158 0140  2 600  1  750  3/8  10  3/8-24  4,7  6,3  2,2  1  8,3  210  29,8  14  3,5  1,7  83  94  1/4 
 CP1117P32  615 158 0120  3 200  1  750  3/8  10  3/8-24  4,0  5,4  2,2  1  8,3  210  29,8  14  <2,5  -  83  94  1/4 
 CP1117P60  615 158 0100  6 000  1  750  3/8  10  3/8-24  2,5  3,4  2,2  1  8,3  210  29,8  14  <2,5  -  83  94  1/4 
БЕЗ ПАТРОНА

 CP1117P26  615 158 0220  2 600  1  750  3/8  10  3/8-24  4,7  6,3  2,2  1  16,6  180  29,8  14  3,6  1,7  83  94  1/4 
 CP1117P32  615 158 0210  3 200  1  750  3/8  10  3/8-24  4,0  5,4  2,2  1  16,6  180  29,8  14  <2,5  -  83  94  1/4 
 CP1117P60  615 158 0200  6 000  1  750  3/8  10  3/8-24  2,5  3,4  2,2  1  16,6  180  29,8  14  <2,5  -  83  94  1/4 

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 



 115 

 CP1117P05 
CP1117P05 CP1117P05

 CP1117P05 

 CP1117P09 

CP1117P09

См. аксессуары на стр. 118       

⅜" - ½" НИЗКОСКОРОСТНЫЕ ДРЕЛИ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.Все модели: Шланг внутр. 3/8" (9,5 мм) — при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

См. аксессуары на стр. 118      

Патрон без ключа
Такие же характеристики, 
как и у СР1117Р05 
с патроном без ключа

Без патрона
Такие же характеристики, 
как и у СР1117Р05 без патрона

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ РАЗМЕР ПАТРОНА ШПИНДЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕГРУ-

ЗОЧНЫЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
ISO 29927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩ-
НОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a k ISO 15744-дБ (А) дюймы

ПАТРОН С КЛЮЧОМ

 CP1117P05  615 158 0170  500  1  750  1/2  13  3/8-24  22,2  30,0  3,4  1,5  8  203  29,6  14  2,7  2,0  83  94  1/4 
 CP1117P09  615 158 0150  900  1  750  1/2  13  3/8-24  14,3  19,3  2,2  1  8  203  29,8  14  3,7  2,6  83  94  1/4 
БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН

 CP1117P05  615 158 0180  500  1  750  1/2  13  3/8-24  22,2  30,0  3,4  1,5  8  203  29,6  14  2,7  2,0  83  94  1/4 
 CP1117P09  615 158 0160  900  1  750  1/2  13  3/8-24  14,3  19,3  2,2  1  8  203  29,8  14  3,7  2,6  83  94  1/4 
БЕЗ ПАТРОНА

 CP1117P05  615 158 0240  500  1  750  1/2  13  3/8-24  22,2  30,0  3,4  1,5  8  203  29,6  14  2,7  2,0  83  94  1/4 
 CP1117P09  615 158 0230  900  1  750  1/2  13  3/8-24  14,3  19,1  2,2  1  8  203  29,8  14  3,7  2,6  83  94  1/4 

ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Преимущества дрелей 
серии CP1117
- Высокая производительность, благодаря мощности и скорости работы
- Удобство оператора, благодаря эксклюзивным эргономическим характеристикам
- Дрели, предназначенные для промышленного производства, разработанные 
для интенсивной работы и  обеспечения повышенной долговечности

ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ И 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 1/2" (13 мм) промышленная дрель пистолетного 
типа с патроном с ключом Jacobs

- Прекрасное соотношение мощность/вес с мотором 
1 л.с. (750 Вт) 

- Износоустойчивая коробка передач, способству-
ющая снижению затрат и уменьшению времени 
простоя 

 900  об/мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 1/2" (13 мм) промышленная дрель пистолетного
типа с патроном с ключом Jacobs

- Прекрасное соотношение мощность/вес
с 1 л.с. (750 Вт) мотором

- Износоустойчивая коробка передач,
способствующая снижению затрат
и уменьшению времени простоя 

 500  об/мин

Патрон без ключа
СВ

ЕР
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Е

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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CP9791

 CP9789  CP1816  CP1816

 CP789HR  CP785H 

СВЕРЛЕНИЕ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comВсе модели: Шланг внутр. 5/8" (16 мм) – при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Такие же характеристики, 
как и у СР9789 с патроном 
без ключа

РЕЖИМ РЕВЕРСА, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 1/2" (13 мм) реверсивная дрель
пистолетного типа 

- Патрон промышленного качества 
Jacobs

- Низкая скорость и высокий крутящий 
момент: 9,14 футо-фунтов (12,4 Нм)

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Мощная дрель для выполнения работ 
общего технического обслуживания, 
предотвращающая «опрокидывание» 
мотора

- Идеальный инструмент для различных 
операций, осуществляемых с низкой 
скоростью сверления

- Боковая рукоятка для увеличения 
устойчивости

 800  об/мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 5/8" (16 мм) дрель с D-образной рукояткой
- Мощная, с мотором 1,0 л.с. (750 Вт)
- Износоустойчивая коробка передач,
обеспечивающая интенсивность сверления

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дрель для проведения промышленного об-
служивания и применения на производстве, 
разработанная для интенсивных нагрузок и 
обеспечения высокой износоустойчивости и 
точности

- Идеальный инструмент для сверления
мягкой стали, чугуна

 800  об/мин

РЕВЕРСИВНОСТЬ, ВЫСОКИЙ 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 1/2" (13 мм) реверсивная дрель
пистолетного типа 

- Мощная, с мотором 0,5 л.с. (370 Вт) 
- Чувствительный дроссель 

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дрель для выполнения работ общего 
технического обслуживания, обеспечиваю-
щая производительность, долговечность и 
удобство для оператора

- Идеальный инструмент для сверления, 
расширения, рассверливания отверстий и 
выполнения операций, требующих примене-
ния высокого крутящего момента

 500  об/мин

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
И ПЛАВНОСТЬ РАБОТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 1/2" (13 мм) дрель пистолетного типа
- Мощный энергоэкономичный мотор,
предотвращающий потерю скорости 

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дрель для выполнения промышленного 
обслуживания, обеспечивающая плавность 
хода и длительный срок службы

- Подходящий инструмент для различных
операций, осуществляемых с низкой
скоростью сверления

 500  об/мин

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
СКОРОСТЬ 
ХОЛ. ХОДА МОЩНОСТЬ РАЗМЕР ПАТРОНА ШПИНДЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕГРУ-

ЗОЧНЫЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
ISO 29927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩ-
НОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм дюймы футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a k ISO 15744-дБ (А) дюймы

 CP1816  615 158 0300   800  1  750  5/8  16  5/8-16  25,3  34,3  8,1  3,7  14,3  364  42,4  20  <2,5  0,5  90  101  3/8 
 CP785H  T024134  500  0,5  380  1/2  13  3/8-24  11,3  15,4  3,0  1,4  7,8  197  12  6  <2,5  -  96  107  1/4 
 CP789HR  T025165  500  0,5  380  1/2  13  3/8-24  15,6  21,1  3,3  1,5  8  203  30  14  <2,5  -  99  110  1/4 
 CP9789  615 194 9789   800  0,4  270  1/2  13  3/8-24  9,1  12,4  4,0  1,8  7  177  24  11  <2,5  -  90  101  1/4 
 CP9791  615 194 9791   800  0,4  270  1/2  13  3/8-24  9,1  12,4  3,1  1,4  9,3  237  24  11  <2,5  -  90  101  1/4 

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

См. аксессуары на стр. 118

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ, D-ОБРАЗНАЯ 
РУКОЯТКА
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CP1820R22

CP1720R50

CP1720R22

 CP1720R32 

CP1720R50

 CP1720R32  CP1820R32 

 CP1820R32 CP1820R32

CP1720R32

1/2" - 2" НИЗКОСКОРОСТНЫЕ ДРЕЛИ

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента или на сайте www.cp.comСР1720R50/CP1820R32: Шланг внутр. 3/4" (19 мм). Другие модели: 
Шланг внутр. 1/2" (13 мм). – при 90 фунтов/дюйм2 (при 6,3 бар)

Такие же характеристики, 
как и у СР1820R32 c 480 об/мин,1,2 л.с. (890 Вт) 
и патроном под конус Морзе №2

Такие же характе-
ристики, как и у 
СР1720R32  c 140 об/
мин и патроном под 
конус Морзе №4

Такие же характеристики, 
как и у СР1720R32 c 430 
об/мин, 1,2 л.с. (890 Вт) и 
патроном под конус Морзе 
№2

САМЫЙ ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
И ТОЧНОСТЬ, РЕЖИМ РЕВЕРСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 1-1/4" (32 мм) реверсивная угловая дрель со 
скоростью холостого хода 350 об/мин

- Мощная, с мотором 2,2 л.с. (1630 Вт)
- Патрон под конус Морзе №3

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дрель, разработанная для выполнения 
очень трудоемких операций, обеспечива-
ющая прекрасную износоустойчивость и 
точность

- Идеальный инструмент для сверления, 
рассверливания и нарезки резьбы в мягкой 
стали, чугуне

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 1-1/4" (32 мм) реверсивная дрель для тяжелых работ 
со скоростью холостого хода 380 об/мин

- Мощная, с мотором 2,8 л.с. (2100 Вт)
- Патрон под конус Морзе №3

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Дрель, разработанная для выполнения очень трудоемких 
операций, обеспечивающая 
прекрасную износоустойчивость 
и точность

- Идеальный инструмент для 
сверления, рассверливания 
и нарезки резьбы в мягкой стали, 
чугуне, кованой стали

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ТОЧНОСТЬ, 
РЕЖИМ РЕВЕРСА

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

СКОРОСТЬ 
ХОЛ. 
ХОДА

МОЩНОСТЬ РАЗМЕР ПАТРОНА ТИП 
ПАТРОНА

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕГРУ-
ЗОЧНЫЙ МОМЕНТ ВЕС НЕТТО ДЛИНА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ПРИ 
НАГРУЗКЕ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
ISO 29927 (м/с2)

УРОВЕНЬ 
ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЗВУКОВАЯ 
МОЩ-
НОСТЬ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

об/мин л.с. Вт дюймы мм Под конус Морзе футо-фунты Нм фунты кг дюймы мм кфм л/с a k ISO 15744-дБ (А) дюймы

 CP1720R22  615 158 0250  430  1,2  890  7/8  22  M T 2  59,3  80,4  15,4  7 1-3/8 35  53  25  <2,5  0,5  106  117  1/2 
 CP1720R32  615 158 0260  350  2,2  1 630  5/4  32  M T 3  130,1  177,0  29,7  13,5 2-3/4 53  63,6  30  <2,5  1,4  104  115  1/2 
 CP1720R50  615 158 0270  140  2,2  1 630  2  50  M T 4  289,3  392,0  35,2  16 1-5/8 41  79,5  38  <2,5  0,6  107  118  1/2 
 CP1820R22  615 158 0280  480  1,2  890  7/8  22  M T 2  57,8  78,4  16,0  7,3 2-41/64 67  42,4  20  3 8  1,2  98  109  1/2 
 CP1820R32  615 158 0290  380  2,8  2 100  5/4  32  M T 3  144,6  196,0  31,9  14,5 3-25/32 96  113  53  2 5  0,8  110  121  1/2 

СВ
ЕР

ЛЕ
НИ

Е

 500  об/мин  500  об/мин

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕМОНТ

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ См. аксессуары на стр. 118


