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• Блокировка шпиндиля

• Поддержание постоянного числа оборотов

• Электронный плавный пуск

• Электронная регулировка числа оборотов

• Пылеудаление

• Простая замена угольных щеток

• Поставляется с чемоданом

ФРЕЗЕР
DW624
Потребляемая мощность   1600 Вт

Частота вращения   20000 мин-1

Ход фрезерной головки   62 мм

Цанга 6 - 12,7 мм

Макс. диаметр фрезы   40 мм

Вес 5,1 кг

ФРЕЗЕР
DW625E
Потребляемая мощность   2000 Вт

Частота вращения   8000 - 20000 мин-1

Ход фрезерной головки   80 мм

Цанга 6 - 12,7 мм

Макс. диаметр фрезы   50 мм

Вес 5,1 кг

ФРЕЗЕР
DW626
Потребляемая мощность   2300 Вт

Частота вращения   8000 - 21000 мин-1

Ход фрезерной головки   70 / 85 мм

Цанга 8 - 12 мм

Макс. диаметр фрезы   50 мм

Вес 7,0 кг

ПОГРУЖНОЙ ФРЕЗЕР
D26203
Потребляемая мощность  900 Вт

Частота вращения   16000 - 27000 мин-1

Ход головки   55 мм

Цанга 6 - 8 мм

Макс. диаметр фрезы   36 мм

Вес 2,9 кг

• Выбор оптимальной скорости в пределах от 16000 до 27000 мин-1

   обеспечивает точность работы при различных применениях
• Компактный, лёгкий дизайн для удобства работы и комфорта 
   пользователя
• Основание с точной настройкой регулировки глубины 
   фрезерования
• Пять фиксированных положений глубины погружения при 
   фрезеровании
• Резиновые рукоятки позволяют лучше контролировать фрезер
• Двойная светодиодная подсветка для лучшей видимости

ФРЕЗЕР
DW621 / DW621K
Потребляемая мощность   1100 Вт

Частота вращения   8000 – 24000 мин-1

Ход фрезерной головки   55 мм

Цанга 6 - 8 мм

Макс. диаметр фрезы   36 мм

Вес 3,1 кг

• Регулировка глубины фрезерования с точностью до 0,1 мм
• Уникальная система удаления опилок через стойку
• Выключатель с блокировкой и фиксацией расположен на 
   рукоятке для большей безопасности и удобства в эксплуатации
• Функция электронного управления скоростью позволяет 
   работать с разными породами дерева, пластиком и алюминием 
   и стабилизировать скорость при разных нагрузках
• Плавный пуск исключает небольшие смещения фрезера в 
   начале работы
• 3 фиксированных положения глубины фрезерования

КОМПЛЕКТАЦИЯ: параллельная направляющая с точной регулировкой, переходник для пылесоса,
цанга 8 мм, ключ 17/10 мм, в версии DW621K – чемодан

• Регулировка глубины фрезерования c тонкой подстройкой и
   удобной линейкой
• Двухстоечная система прецизионных направляющих с 
   втулками из фосфористой бронзы в высококачественном 
   алюминиевом корпусе
• Большие удобные рукоятки со встроенными выключателем и 
   фиксатором глубины фрезерования
• 3 фиксированных положения глубины фрезерования
• Блокировка шпинделя для быстрой и легкой смены фрез
• Система удаления опилок
• Компактный дизайн обеспечивает легкость в использовании

• 7-ступенчатая регулировка скорости вращения обеспечивает 
   высокое качество обработки в разных материалах фрезами 
   различных диаметров
• Пылезащищенные подшипники обеспечивают долгий срок службы 
• Регулировка глубины фрезерования с тонкой подстройкой
• Двухстоечная система прецизионных направляющих с втулками из 
   фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе
• Большие, удобные и регулируемые рукоятки с интегрированным 
   выключателем и блокировкой глубины фрезерования
• 5 фиксированных положений глубины фрезерования
• Система пылеудаления через специальную направляющую

• Функция плавного пуска исключает малейшие перемещения 
   фрезера во время начала работы
• Регулировка глубины фрезерования c тонкой подстройкой и 
   удобной линейкой
• Двухстоечная система прецизионных направляющих с 
   втулками из фосфористой бронзы в высококачественном 
   алюминиевом корпусе
• Большие удобные рукоятки со встроенными выключателем и 
   фиксатором глубины фрезерования
• 3 фиксированных положения глубины фрезерования
• Система удаления опилок

ФРЕЗЕР
DW615
Потребляемая мощность   900 Вт

Частота вращения  8000 - 24000 мин-1

Ход фрезерной головки   55 мм

Цанга 6 - 8 мм

Макс. диаметр фрезы   36 мм

Вес 2,9 кг

• Электронная регулировка скорости позволяет достигать
   превосходного качества обработки любых пород дерева,
   алюминия и пластика
• Электронный плавный пуск исключает небольшие смещения
   в начале работы
• Легкий и компактный дизайн обеспечивает удобство при работе
• Прецизионные направляющие в высококачественном
   алюминиевом корпусе обеспечивают точность фрезерования
• 3 фиксированных положения глубины фрезерования
• Блокировка шпинделя для быстрой и легкой смены фрез

КОМПЛЕКТАЦИЯ: параллельный упор и 2 направляющие штанги, набор для пылеудаления, 
ключи 17/13 мм и 8 мм, цанга 8 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: параллельная направляющая с точной регулировкой, переходник для 
пылесоса, ключ 22 мм, цанга 12 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: параллельная направляющая с точной регулировкой, переходник для 
пылесоса, ключ 22 мм, 12 мм цанга

КОМПЛЕКТАЦИЯ: параллельная направляющая с точной регулировкой, 
адаптер пылесоса (установлено на заводе), 12 мм цанга, ключ 22 
мм, чемодан

КОМПЛЕКТАЦИЯ: параллельная направляющая, переходник для пылесоса, цанга 8 мм
ключ 17 мм, центрирующий конус

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФРЕЗЕР
D26204K
Потребляемая мощность   900 Вт

Частота вращения   16000 - 27000 мин-1

Ход головки   55 мм

Цанга 6 - 8 мм

Макс. диаметр фрезы   36 мм

Вес 2,9 кг

• Выбор оптимальной скорости в пределах от 16000 до 27000 мин-1

обеспечивает точность работы при различных применениях
• Компактный, легкий дизайн для удобства работы
• Электродвигатель в алюминиевом корпусе легко монтируется 
   на дополнительную базу, расширяя сферу применения фрезера
• Основание с точной настройкой регулировки глубины фрезерования
• Пять фиксированных положений глубины погружения при 
   фрезеровании
• Резиновые рукоятки позволяют лучше контролировать фрезер
• Многопозиционный фиксатор блокировки шпинделя для 
   быстрой и лёгкой смены принадлежностей

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  2 параллельных упора, 2 адаптера пылесоса, цанга 8 мм, 
ключ 17 мм, 2 базы, центрирующий конус, чемодан

DW621K
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ОКАНТОВОЧНЫЙ (КРОМОЧНЫЙ) ФРЕЗЕР
D26200
Потребляемая мощность  900 Вт

Частота вращения   16000 - 27000 мин-1

Ход головки   55 мм

Цанга 6 - 8 мм

Макс. диаметр фрезы   36 мм

Вес 1,9 кг

• Выбор оптимальной скорости в пределах от 16000 до 27000 мин-1

   обеспечивает точность работы при различных применениях
• Регулировка глубины и механизм фиксации обеспечивают 
   точность работы
• Алюминиевый корпус электродвигателя и конструкция 
   основания обеспечивают высокую долговечность
• Большая 100-миллиметровая D-образное основание позволяет
   пользователю полностью контролировать фрезер на рабочей
   поверхности
• Двойная светодиодная подсветка для лучшей видимости
• Совместимость со стандартными принадлежностями и аксессуарами

КОМПЛЕКТАЦИЯ: параллельная направляющая, переходник для пылесоса
цанга 8 мм, ключ 17 мм

ЛАМЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕР

• Реечный регулятор обеспечивает точное вертикальное 
   положение и центровку направляющей
• Регулятор глубины на фиксированные значения 0, 10, 20 плюс
   дополнительная точная регулировка
• Регулировка глубины паза до 20мм обеспечивает 
   универсальность для различного применения
• Комбинированные регулировки высоты и угла наклона 
   направляющей обеспечивают широкое применение фрезера и 
   легкость в использовании
• 8 направляющих пазов

DW682K
Потребляемая мощность  600 Вт

Частота вращения   10000 мин-1

Макс. диаметр фрезы   100 мм

Макс. глубина реза   20 мм

Угол наклона направляющей 0° - 90°

Размер канавки   4 мм

Вес 3,0 кг

• Фиксация режущей головки обеспечивает высокое качество 
   обработанной поверхности
• Большие столы для поддержания заготовки на входе и выходе
• Конструкция с 4 опорными стойками позволяет режущей 
   головке двигаться ровно и точно
• Компактный дизайн
• Наличие монтажных отверстий дает возможность закрепить 
   рейсмус на верстаке
• Регулировка толщины и глубины строгания и наличие 
   переходника для отсоса стружки обеспечивают высокую 
   точность обработки

РЕЙСМУСНЫЙ СТАНОК

КОМПЛЕКТАЦИЯ: пылезащитный кожух и адаптер, шестигранный ключ, спецключ, приспособление для смены ножей

DW733
Потребляемая мощность   1800 Вт

Частота вращения   10000 мин-1

Макс. глубина строгания   2 мм

Макс. ширина / высота заготовки 317 мм / 152 мм

Скорость подачи   8 м/мин.

Вес 33,6 кг

• Высококачественная конструкция из алюминия, отлитого 
   под давлением
• Безопасность применения благодаря автоматическому 
   выключателю при посадке напряжения, защита двигателя и 
   защитный кожух режущего блока
• Большой обработанный чистовым фрезерованием 
   алюминиевый фуговальный стол и прорезиненные втяжные 
   валики для беспроблемного применения
• Точная регулировка снятия стружки в фуговальном и рейсмусном 
   режиме благодаря усовершенствованным элементам управления
• Стабильный алюминиевый упор для точности углов в строгальном режиме

РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
D27300
Потребляемая мощность                                    2100 Вт

Частота вращения                                                   6200 мин-1

Макс. глубина строгания                                      4 мм

Макс. ширина / высота заготовки                   260 / 160 мм

Скорость подачи                                                      5 м/мин.

Вес                                                                                   53,0 кг

ОКАНТОВОЧНЫЙ (КРОМОЧНЫЙ) ФРЕЗЕР
DWE6005
Потребляемая мощность   590 Вт

Частота вращения    16000 - 34000 мин-1

Ход головки   22 мм

Цанга 6 мм

Макс. диаметр фрезы   29 мм

Вес 1,5 кг

• Особенно удобен для гравирования, снятия фасок и 
   оформления профильных торцев
• Копирная система с 10 мм шариковыми подшипниками 
   обеспечивает удобство и точность работы
• D-образная форма базы для удобства работы в углах и по 
   криволинейным направляющим
• Кольцо регулировки глубины и зажимной механизм вместе   
   дают точную глубину реза
• Светодиодная подсветка для лучшего контроля линии разметки
• Прозрачная база позволяет отлично видеть заготовку и линию реза

КОМПЛЕКТАЦИЯ: D-образная подошва, 6 мм цанга, копир и упор, защитная накладка,
ключ 17 мм, переходник для пылесоса

РУБАНОК
DW677
Потребляемая мощность   600 Вт

Частота вращения   15000 мин-1

Макс. глубина строгания   1,5 мм

Глубина выборки четверти 12 мм

Ширина строгания   82 мм

Длина подошвы   290 мм

Диаметр барабана   54 мм

Вес 2,8 кг

РУБАНОК
DW680
Потребляемая мощность   600 Вт

Частота вращения   15000 мин-1

Макс. глубина строгания   2,5 мм

Ширина строгания   82 мм

Глубина выборки четверти 12 мм

Длина подошвы   290 мм

Диаметр барабана   54 мм

Вес 3,2 кг

• Малый вес и пропорциональное распределение веса
• Двигатель большой мощности для улучшения результатов 
   даже для твердых пород дерева
• Прорезиненная вспомогательная рукоятка со встроенным 
   колесиком для регулировки глубины строгания
• С твердосплавными двухсторонними ножами, 
   параллельными упорами и переходником для сбора
   стружки

• Малый вес и хорошая балансировка дают возможность 
   работать рубанком одной рукой
• Передняя рукоятка – регулятор глубины строгания с шагом 0.1 мм
• Высокая Частота вращения барабана увеличенного диаметра 
   обеспечивает высокое качество обработки поверхности
• Высокая мощность двигателя обеспечивает легкое строгание 
   твердых пород дерева
• 3 канавки для снятия фасок

РУБАНОК
D26500 / D26500K

• Высокая мощность двигателя обеспечивает легкое строгание 
   твердых  пород дерева
• Лево- и правостороннее удаление стружки
• Передняя рукоятка - регулятор глубины строгания с шагом 0,1 мм
• Прорезиненные рукоятки исключают проскальзывание
• Высокая частота вращения барабана увеличенного диаметра
   обеспечивает высокое качество обработки поверхности
• 3 канавки для снятия фасок

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  твердосплавная фреза, мешок для стружки, спецключ, переходник для сбора 
стружки, чемодан

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  твердосплавные двухсторонние ножи, параллельная направляющая, переходник для 
сбора стружки

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  твердосплавные двухсторонние ножи, параллельная направляющая, переходник для 
пылесоса

Потребляемая мощность   1050 Вт

Частота вращения   13500 мин-1

Макс. глубина строгания   4 мм

Глубина выборки четверти 25 мм

Ширина строгания   82 мм

Длина подошвы   320 мм

Диаметр барабана   64 мм

Вес 4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  твердосплавные двухсторонние ножи, параллельная направляющая, направляющая для 
выборки четверти, переходник для сбора стружки

КОМПЛЕКТАЦИЯ: ножи из быстрорежущей стали, регулируемая направляющая, шестигранные ключи,
спецключ, уровень для установки ножей, наконечник пылеотвода, толкатель, ножки

D26500K

Артикул Материал Ширина, мм

DT3905-QZ HSS 82

DT3906-QZ TCT 82
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