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УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 125 ММ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый защитный кожух, многопозиционная боковая рукоятка, 
внутренний и наружный фланцы, спецключ

DWE4151

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
DWE4150
Потребляемая мощность   900 Вт

Частота вращения   11800 мин-1

Макс. диаметр диска   115 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 2,0 кг

• Обмотки статора с прямыми выводами без использования 
   клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
• 100% использование шарикоподшипников увеличивает 
   эффективность и долговечность инструмента
• Верхнее расположение кнопки блокировки шпинделя 
   обеспечивает максимальную глубину реза
• Эпоксидное покрытие обмотки защищает двигатель от 
   абразивной пыли
• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения, 
   что приводит к увеличению срока службы электродвигателя
• Эрогономичный дизайн и конструкция корпуса

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый защитный кожух, многопозиционная боковая рукоятка, внутренний и 
наружный фланцы, спецключ

• Корпус оптимального диаметра обеспечивает 
   удобный захват и превосходную эргономику
• Независимый и подпружиненный щеткодержатель
   увеличивает срок службы угольных щеток
• Низкопрофильный корпус редуктора 
• Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм  
   обеспечивают высокую надежность инструмента
• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения,
   что приводит к увеличению срока службы электродвигателя
• Использование только шариковых подшипников в конструкции 
   увеличивает эффективность и долговечность инструмента

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: защитный кожух, многопозиционная боковая рукоятка, внутренний и наружный 
фланцы, спецключ

DWE4051

• Корпус оптимального диаметра обеспечивает 
   удобный захват  и превосходную эргономику
• Эпоксидное покрытие обмотки защищает двигатель
   от абразивной пыли и увеличивает надежность инструмента
• Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм 
   обеспечивают высокую надежность инструмента
• Использование только шариковых подшипников в конструкции 
   увеличивает эффективность и долговечность инструмента
• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения,
   что приводит к увеличению срока службы электродвигателя

Потребляемая мощность   800 Вт

Частота вращения    11800 мин-1

Макс. диаметр диска  125 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 1,9 кг

Потребляемая мощность   900 Вт

Частота вращения   11800 мин-1

Макс. диаметр диска   125 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 2,05 кг

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый бесключевой защитный кожух, антивибрационная 
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый бесключевой защитный кожух, антивибрационная 
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый бесключевой защитный кожух, антивибрационная 
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый бесключевой защитный кожух, антивибрационная 
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

DWE4215

DWE4205

DWE4227

DWE4204

Потребляемая мощность   1200 Вт

Частота вращения   11000 мин-1

Макс. диаметр диска   125 мм

Резьба шпинделя  M14

Вес 2,2 кг

Потребляемая мощность   1010 Вт

Частота вращения   11000 мин-1

Макс. диаметр диска   125 мм

Резьба шпинделя  M14

Вес 2,2 кг

Потребляемая мощность   1200 Вт

Частота вращения   11000 мин-1

Макс. диаметр диска   125 мм

Резьба шпинделя  M14

Вес 2,2 кг

Потребляемая мощность   1010 Вт

Частота вращения   11000 мин-1

Макс. диаметр диска   115 мм

Резьба шпинделя  M14

Вес 2,1 кг

• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от 
   повреждения
• Обмотки статора с прямыми выводами, без использования
   клемм, обеспечивают высокую надежность инструмента
• Система пылеудаления защищает двигатель от абразивной пыли 
• Боковое расположение кнопки блокировки шпинделя 
   предохраняет ее от повреждения при работе в узких местах
• Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха и 
   быстрая смена диска
• Низкопрофильный редуктор обеспечивают доступ в трудно
   доступные места, а двигатель с увеличенным КПД позволяет 
   выполнить широкий спектр работ

• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от 
   повреждения
• Обмотки статора с прямыми выводами, без использования 
   клемм, обеспечивают высокую надежность инструмента
• Система пылеудаления защищает двигатель от абразивной пыли 
• Боковое расположение кнопки блокировки шпинделя 
   предохраняет ее от повреждения при работе в узких местах
• Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха и 
   быстрая смена диска
• Низкопрофильный редуктор обеспечивают доступ в 
   труднодоступные места, а двигатель с увеличенным КПД 
   позволяет выполнить широкий спектр работ

• Защита от непредвиденного пуска и плавный пуск
• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от 
   повреждения
• Обмотки статора с прямыми выводами, без использования 
   клемм, обеспечивают высокую надежность инструмента
•  Система пылеудаления защищает двигатель от абразивной пыли 
• Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха и 
   быстрая смена диска
• Низкопрофильный редуктор обеспечивают доступ в трудно
   доступные места, а двигатель с увеличенным КПД позволяет 
   выполнить широкий спектр работ

• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения
• Обмотки статора с прямыми выводами, без использования 
   клемм, обеспечивают высокую надежность инструмента
• Система пылеудаления защищает двигатель от абразивной пыли 
• Боковое расположение кнопки блокировки шпинделя предохраняет ее от 
   повреждения при работе в узких местах
• Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха и быстрая смена 
   диска
• Низкопрофильный редуктор обеспечивают доступ в труднодоступные 
   места, а двигатель с увеличенным КПД позволяет выполнить широкий 
   спектр работ
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• Регулировка без ключа

• Предохранительная муфта

• Блокировка шпиндиля

• Антивибрационная сиситема

• Электронный плавный пуск

• Простая замена угольных щеток

• Система пылеудаления DES с пылеотталкивающим 
   вентилятором

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
DWE4015
Потребляемая мощность   730 Вт

Частота вращения   10000 мин-1

Макс. диаметр диска   125 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 1,9 кг

• Самоотключающиеся щётки защищают якорь от повреждения
• Эргономичная конструкция корпуса позволяет работать 
   инструментом одной рукой
• Запатентованный метод намотки двигателя позволяет уложить 
   на 50% больше меди, что обеспечивает высокую мощность и 
   надёжную защиту от перегрузок
• Использование только шариковых подшипников в конструкции 
   увеличивает эффективность и долговечность инструмента 
• Возможность установки боковой рукоятки в 2-х положениях
• Устойчивый к повреждениям, низкопрофильный, литой под 
   давлением алюминиево-магниевый редуктор обеспечивает 
   долговечность двигателя и инструмента в целом

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый защитный кожух, многопозиционная боковая рукоятка, внутренний и 
наружный фланцы, спецключ

125
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УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
D28137
Потребляемая мощность   1500 Вт

Частота вращения   2800 - 10000 мин-1

Макс. диаметр диска   125 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 2,7 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый бесключевой защитный кожух, 
антивибрационная боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, 
спецключ

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый бесключевой защитный кожух, антивибрационная 
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от 
   повреждения
• Обмотки статора с прямыми выводами, без использования клемм,
   обеспечивают высокую надежность инструмента
• Система пылеудаления защищает двигатель от абразивной пыли 
• Боковое расположение кнопки блокировки шпинделя предохраняет 
   ее от повреждения при работе в узких местах
• Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха и быстрая 
   смена диска, установка рукоятки в 3-х положениях
• Низкопрофильный редуктор обеспечивают доступ в 
   труднодоступные места, а двигатель с увеличенным КПД позволяет 
   выполнить широкий спектр работ

D28141
Потребляемая мощность   1400 Вт

Частота вращения   9000 мин-1

Макс. диаметр диска   150 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 2,0 кг

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый бесключевой защитный кожух, антивибрационная 
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от 
   повреждения
• Обмотки статора с прямыми выводами, без использования 
   клемм, обеспечивают высокую надежность инструмента
• Система пылеудаления и пылезащищенные подшипники,
   защищают двигатель от абразивной пыли продлевая срок службы
   инструмента
• Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха и быстрая
   смена диска
• Антивибрационная боковая рукоятка устанавливается в 3-х
   положениях для удобства при различных работах

DWE4557
Потребляемая мощность   2400 Вт

Частота вращения   8500 мин-1

Макс. диаметр диска   180 мм

Резьба шпинделя  M14

Вес 5,5 кг

• Защита от непредвиденного пуска 
• Моментная муфта защищает оператора от удара в случае 
   заклинивания отрезного диска
• Автобалансировка снижает вибрацию, повышая удобство в работе
• Антивибрационная боковая рукоятка для большего удобства пользователя
• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от 
   повреждения
• Обмотки статора с прямыми выводами, без использования клемм, обеспечивают
   высокую надежность инструмента
• Система пылеудаления защищает двигатель от абразивной пыли 
• Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха и быстрая смена диска

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
DWE4597
Потребляемая мощность  2600 Вт

Частота вращения  8500 мин-1

Макс. диаметр диска  180 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 5,6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый бесключевой защитный кожух, антивибрационная 
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

• Защита от непредвиденного пуска и Плавный пуск
• Устройство защиты от перегрузки отключит питание
   в случае перегрева двигателя
• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от 
   повреждения, а окно в отсеке щеток для их быстрой замены
• Обмотки статора с прямыми выводами, без использования клемм, обеспечивают высокую
   надежность инструмента
• Система пылеудаления и пылезащищенные подшипники
• Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха, быстрая смена абразивного диска
• Антивибрационная боковая рукоятка устанавливается в 3-х положениях для удобства при 
   различных работах

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

• Лаковое покрытие обмотки двигателя увеличивает 
   надежность
• Мощный электродвигатель с квадратным поперечным
   сечением обеспечивает высокую производительность
• Дополнительное охлаждение через специально
   встроенные в корпус двигателя воздушные каналы
• Блокировка шпинделя
• Дополнительная рукоятка для лучшего контроля

DW840
Потребляемая мощность   1800 Вт

Частота вращения   8000 мин-1

Макс. диаметр диска   180 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 3,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый защитный кожух, многопозиционная боковая рукоятка, внутренний 
и наружный фланцы, спецключ
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УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый без ключа защитный кожух, антивибрационная
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

DWE493
Потребляемая мощность   2200 Вт

Частота вращения    8500 мин-1

Макс. диаметр диска   180 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 5,2 кг

• Защита двигателя от абразивной пыли для
   увеличения долговечности
• Двухпозиционная боковая рукоятка позволяет 
   пользователю установить ее в оптимальное 
   положение для максимального удобства
• Блокировка шпинделя для быстрой смены 
   диска
• Быструй доступ к смене щеток

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый бесключевой защитный кожух, антивибрационная 
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

DWE4237
Потребляемая мощность   1400 Вт

Частота вращения   11500 мин-1

Макс. диаметр диска   125 мм

Резьба шпинделя  M14

Вес 2,2 кг

• Защита от непредвиденного пуска и плавный пуск
• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от 
   повреждения
• Обмотки статора с прямыми выводами, без использования
   клемм, обеспечивают высокую надежность инструмента
• Система пылеудаления защищает двигатель от абразивной пыли 
• Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха, быстрая 
   смена абразивного диска
• Низкопрофильный редуктор обеспечивают доступ в трудно-
   доступные места, а двигатель с увеличенным КПД позволяет
   выполнить широкий спектр работ

125

125
УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый без ключа защитный кожух, антивибрационная
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

• Электронная регулировка скорости обеспечивает лучший 
   контроль над инструментом и позволяет выбрать режим 
   обработки, оптимальный для данной принадлежности
   и конкретного материала
• Моментная муфта защищает оператора от удара в случае 
   заклинивания отрезного диска, уменьшая реактивный 
   крутящий момент
• Система пылеудаления отбирает большинство частиц
   из потока воздуха, проходящего через двигатель,
   предотвращая абразивный износ и повреждение 
   изоляции
• В модели D28136KD – алмазный диск и чемодан

D28136 / D28136KD
Потребляемая мощность   1500 Вт

Частота вращения   2800 -10500 мин-1

Макс. диаметр диска  125 мм

Резьба шпинделя  M 14

Вес 2,6 кг

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый без ключа защитный кожух, двухпозиционная 
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

DWE490
Потребляемая мощность   2000 Вт

Частота вращения    6600 мин-1

Макс. диаметр диска   230 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 5,2 кг

• Защита двигателя от абразивной пыли для 
   увеличения долговечности
• Двухпозиционная боковая рукоятка позволяет 
   пользователю установить ее в оптимальное 
   положение для максимального удобства
• Блокировка шпинделя для быстрой смены 
   диска
• Быструй доступ к смене щеток

230

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый бесключевой защитный кожух, антивибрационная 
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

D28065
Потребляемая мощность   1250 Вт

Частота вращения   9000 мин-1

Макс. диаметр диска   125 мм

Резьба шпинделя   M 14

Вес 2,6 кг

• Система пылеудаления предотвращает абразивный износ
   и повреждение изоляции
• Новая конструкция защитного кожуха позволяет без ключа 
   устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух
   для повышения эксплуатационной гибкости
• Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения 
   в случае истечения срока их службы
• Низкопрофильный корпус редуктора для работы в 
   труднодоступных местах
• Антивибрационная боковая рукоятка

125
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ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈÒÌ

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый без ключа защитный кожух, антивибрационная
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

DWE492 / DWE492S
Потребляемая мощность   2200 Вт

Частота вращения    6600 мин-1

Макс. диаметр диска   230 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 5,2 кг

• Защита двигателя от абразивной пыли для 
   увеличения долговечности
• Двухпозиционная боковая рукоятка позволяет 
   пользователю установить ее в оптимальное 
   положение для максимального удобства
• Блокировка шпинделя для быстрой смены 
   диска
• Быструй доступ к смене щеток
• В модели DWE492S - Плавный пуск 
   ограничивает пусковой ток и уменьшает отдачу 
   инструмента

230

DWE492S

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
DWE4559
Потребляемая мощность   2400 Вт

Частота вращения    6500 мин-1

Макс. диаметр диска   230 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 5,5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый без ключа защитный кожух, антивибрационная боковая 
рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
DWE4599
Потребляемая мощность   2600 Вт

Частота вращения   6500 мин-1

Макс. диаметр диска   230 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 6,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый без ключа защитный кожух, антивибрационная
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

• Система пылеудаления защищает двигатель от попадания
   абразивной пыли, предотвращая абразивный износ
   и повреждение изоляции, тем самым увеличивая
   срок службы инструмента
• Антивибрационная боковая рукоятка
• Быстрая регулировка защитного кожуха без ключа
• Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм
   обеспечивают высокую надежность инструмента
• 3-х позиционная боковая рукоятка для лучшего баланса инструмента
   при резке и шлифовке
• Пылезащищенные подшипники продлевают срок службы инструмента

• Автобалансир обеспечивает низкую вибрацию 
   (4.5м/с2 по трем осям), обеспечивая большее удобство 
   и безопасность пользователя.
• Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной 
   пыли, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции, 
   тем самым увеличивая срок службы инструмента
• Электромеханическая муфта ограничения крутящего момента уменьшает отдачу
   в случае заклинивания диска и защищает оператора от «обратного удара»
• Защита от непредвиденного пуска и плавный пуск
• Обмотки статора с прямыми выводами, без использования клемм, обеспечивают
   высокую надежность инструмента

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый без ключа защитный кожух, антивибрационная боковая 
рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

• Защита от непреднамеренного  пуска. В случае обесточивания и 
   последующей подачи напряжения, инструмент не включится 
   до тех пор, пока вы не разблокируете выключатель
• Устройство защиты от перегрузки отключит инструмент в случае 
   перегрева двигателя. Шлифмашина начнет работать снова
   как только остынет двигатель
• Плавный пуск ограничивает пусковой ток и снижает отдачу инструмента
• Защита двигателя от абразивной пыли для увеличения долговечности
• Прорезиненная антивибрационная рукоятка обеспечивает комфорт при 
   длительной работе снижая усталость пользователя.
• Быстрая регулировка защитного кожуха

D28498
Потребляемая мощность   2400 Вт

Частота вращения   6500 мин-1

Макс. диаметр диска   230 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 5,5 кг

230

230

230

Потребляемая мощность   1250 Вт

Частота вращения   0 - 600 / 3500 мин-1

Макс. диаметр диска   150 / 180 /  230 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 3,0 кг

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА
DWP849X

• Обрезиненный корпус редуктора для удобства 
   использования и предотвращения царапин на 
   обрабатываемой поверхности
• Большой дисковый регулятор скорости позволяет 
   пользователю легко изменять максимальную скорость 
   вращения при различных применениях инструмента
• Сменные сетчатые экраны воздухозаборника препятствуют 
   попаданию шерсти и пыли в двигатель
• Выключатель нулевого напряжения предотвращает пуск инструмента после отключения питания,
   даже если выключатель установлен в положении «включено». Выключатель должен быть
   повторно включен для продолжения работы

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 180 мм подошва на липучке, 180 мм полировальный шерстяной колпак на липучке, 
дугообразная боковая рукоятка, горизонтальная боковая рукоятка

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÈÑÊÈ
гарантируют идеальную 
обработку поверхности

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÐÓÊÎßÒÊÈ
для удобства пользователя

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÎÁÎÐÎÒÎÂ 
ÄÂÈÃÀÒÅËß

ÑÌÅÍÍÛÅ ÑÅÒ×ÀÒÛÅ ÝÊÐÀÍÛ
защищают двигатель от пыли и 

других инородных частиц

ÐÅÇÈÍÎÂÀß ÍÀÊËÀÄÊÀ
для защиты обрабатываемой 

поверхности

230

180

150

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: регулируемый без ключа защитный кожух, антивибрационная
боковая рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ
DWE4579R - бесключевой фланец (система смены диска без ключа)

DWE4579 / DWE4579R
Потребляемая мощность   2600 Вт

Частота вращения    6500 мин-1

Макс. диаметр диска   230 мм

Резьба шпинделя   M14

Вес 5,9 кг

• Устройство защиты от перегрузки отключит инструмент
   в случае перегрева двигателя. Шлифмашина начнет работать
   снова как только остынет двигатель
• Плавный пуск ограничивает пусковой ток и снижает отдачу
   инструмента
• Муфта ограничения крутящего момента уменьшает отдачу
   в случае заклинивания диска и защищает оператора
   от «обратного удара»
• Выключатель нулевого напряжения. В случае отключения
   напряжения при зафиксированном выключателе
   и последующей подачи напряжения инструмент не включится

230

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: цанга 6 мм, ключ - 2 шт.

DWE4884
Потребляемая мощность   450 Вт

Частота вращения    25000 мин-1

Цанга 6 мм

Вес 1,6 кг

• Длинная обрезиненная носовая часть инструмента для  работы в узких местах
• Прецизионная цанга исключает биение рабочего инструмента и обеспечивает высокое качество 
   обработки материала
• Прочная и надежная конструкция
• Самоотключающиеся угольные щетки увеличивают ресурс инструмента
• Поток охлаждающего воздуха направлен в сторону от пользователя и обеспечивает низкий уровень
   нагрева корпуса инструмента, что позволяет выполнять работу продолжительное время

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ: цанга 6 мм, ключ - 2 шт.

DW882
Потребляемая мощность  1800 Вт

Частота вращения    5600 мин-1

Размер шпинделя   М16

Вес 6,7 кг

• Мощный износостойкий двигатель, защищенный от абразивной пыли 
• Эргономичный прорезиненный захват для большего удобства 
• Легкий доступ к щёткам снижает время сервисного обслуживания 
• Самоотключающиеся щетки увеличивают срок службы двигателя 
• Пылезащищенность подшипников и других частей шлифмашины значительно продлевает срок 
   службы инструмента 
• Прочная и надежная конструкция 

150



33

ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈÒÌ

ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÉ ÍÀ ÄÈÑÊÀÕ DEWALT®

ÊÐÓÃÈ ÀÁÐÀÇÈÂÍÛÅ ÄËß ÓØÌ

ÊÐÓÃÈ ËÅÏÅÑÒÊÎÂÛÅ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÊÎÐÓÍÄÀ ÖÈÐÊÎÍÈß

115 ìì / 22,23 ìì

125 ìì / 22,23 ìì

150 ìì / 22,23 ìì

180 ìì / 22,23 ìì

230 ìì / 22,23 ìì

125 ìì / 22,23 ìì

DEWALT® использует признанные отраслью цветовое кодирование и системы идентификации, чтобы помочь пользователям 
определить наиболее подходящий диск для пользователя. Есть также несколько других ключевых идентификаторов, которые 
помогут пользователю получить максимальную информацию для принятия правильного решение в соответствии с задачей и 
используемым инструментом.

ø

ø

Номер сертификата OSA

Материал применения

БАР код

Сертификат 
безопасности 
OSA

Тип диска

Артикул

Толщина

Размер посадочного отверстия

Требования по 
безопасности

Размер диска

Спецификация диска (материал, зернистость, 
жесткость, связующее вещество)

Европейский стандарт

Максимальная 
скорость вращения

РАСШИФРОВКА ЦВЕТА
Red
Green
Blue

80 м/с
100 м/с
50 м/с

РАСШИФРОВКА ЦВЕТА
Черный металлRed

Green
Grey
Blue

Бетон/Камень
Алюминий
Сталь/тонкий металл

Тип диска 1

Тип диска 27
Посадочное отверстие

Посадочное отверстие

Толщина

Толщина

Артикул Серия Применение Толщина Тип Тип

DT42240-XJ
DT42240Z-QZ
DT42200-XJ

3.0
DT42220Z-QZ 6.3
DT42220Z-QZ 6.3

Артикул Серия Применение Толщина Тип Тип

DT42340-XJ
DT42340Z-QZ

DT42300-XJ

DT42360-XJ

3.0
3.0

DT42320-XJ 6.0
DT42320Z-QZ 6.3

Артикул Серия Применение Толщина Тип Тип

DT42400-XJ 3.0

Артикул Серия Применение Толщина Тип Тип

3.0
6.3

Артикул Серия Применение Толщина Тип Тип

DT43600-XJ

3.0
3.0

DT42620-XJ 6.0
DT42620Z-QZ 6.3

Артикул Серия Применение Зерно Тип

DT30602-QZ 40G
60G

DT30622-QZ
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ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈÒÌ

Защитный кожух пылеудаления 

для УШМ 115 - 125 мм

Защитный кожух пылеудаления 

для УШМ 180 мм
Штроборез (УШМ 125 мм с системой 

пылеудаления DWE46100)

DWE46101
DWE46150 DWE46170

DWV902M

ÏÛËÅÓÄÀËÅÍÈÅ

Увеличивают ресурс инструмента
• Пыль затрудняет циркуляцию воздуха в 

инструменте и действует как абразив
• Удаление пыли увеличивает производительность
• Меньше затрат времени на уборку территории

Сохранаяют здоровье
• Предотвращает попадание в  
легкие пользователя вредных 
тяжелых частиц взвеси

Повышают качество работ 
• Более четкий рез и шлифование
• Увеличивается качество обработки
• Меньше ошибок вследствии лучшей 
видимости обрабатываемой поверхности

Артикул Тип Серия Применение

DT3796-QZ
DT3797-QZ Turbo

ÊÐÓÃÈ ÀËÌÀÇÍÛÅ ÄËß ÓØÌ

ÊÐÓÃÈ ÀËÌÀÇÍÛÅ ÄËß ÓØÌ

ÊÐÓÃÈ ÀËÌÀÇÍÛÅ ÄËß ÁÅÍÇÎÐÅÇÎÂ È ÐÅÇ×ÈÊÎÂ ØÂÎÂ

Артикул Тип Серия Применение Высота сегмента, мм Толщина сегмента, мм

2
7

Turbo 7 2.2
2

DT3736-XJ 7

Артикул Тип Серия Применение Высота сегмента, мм Толщина сегмента, мм

7
DT3722-QZ Turbo 7 2.4

Артикул Тип Серия Применение Высота сегмента, мм Толщина сегмента, мм

DT3743-XJ 2.4
7 2.3

DT3732-QZ Turbo 7 2.6
DT3773-XJ 2.4
DT3763-XJ

7

Артикул Тип Серия Применение Высота сегмента, мм Толщина сегмента, мм

DT3740-XJ 2
7

DT3702-QZ Turbo 7
7

DT3703-QZ

115 ìì / 22,23 ìì

125 ìì / Ì14

300 ìì / 20 ìì

350 ìì / 20 ìì

350 ìì / 25,4 ìì

125 ìì / 22,23 ìì

180 ìì / 22,23 ìì

230 ìì / 22,23 ìì

Артикул Тип Серия Применение Высота сегмента, мм Толщина сегмента, мм

DT3744-XJ
DT3774-XJ

Артикул Тип Серия Применение Высота сегмента, мм Толщина сегмента, мм

DT3747-XJ
DT3767-XJ

Артикул Тип Серия Применение Высота сегмента, мм Толщина сегмента, мм

DT3749-XJ
DT3779-XJ

3.2


