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Äëÿ ðåçêè îäíèì äâèæåíèåì
 

• Òî÷íàÿ ðåçêà.
•  Ðåæóùèå êðîìêè, çàòî÷åííûå ïîñëå

òåðìîîáðàáîòêè, äëÿ òî÷íîé è ëåãêîé ðåçêè.

Îïòèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ðåçêè.
• 

• Ìàêñèìàëüíûé äîñòóï
• Óäîáíàÿ ôîðìà.

 

ìèíèì.

Î÷åíü áîëüøîå 
ïëå÷î ðû÷àãà

ÓÑÈËÈÅ ÐÅÇÊÈ ÑÍÈÆÅÍÎ  
ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ!

• 

•  

• Çíà÷èòåëüíî ñìåùåííàÿ îñü.
• 

• 

ÂÛÑÎÊÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÊËÅÙÈ È ÊÓÑÀ×ÊÈ

Ãàììà áîëòîðåçîâ 
ïðåäñòàâëåíà íà ñòð. 612

Ãàììà êóñà÷åê ñ ÏÂÕ 
ïîêðûòèåì ðó÷åê íà ñòð. 484
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Клещи-кусачки

Клещи-кусачки типа «русские»

Клещи-кусачки типа «Конте»

NF ISO 9242, ISO 9242, DIN ISO 9242
• Скругленные, жесткие рукоятки для комфортного 

обращения в руке.
• Высокочастотная термическая обработка режущих кромок, 

твердость 60/62 HRC для увеличения срока службы.
• Режущая способность кромок:
- До 4,5 мм диаметра мягкого провода для модели 300 мм.
- Макс. для жесткой проволоки 160 кг/мм².
• Внешний вид: полированные, шлифованная головка.

495А - Клещи-кусачки тяжелонагруженные типа «русские»

B [мм] C [мм] E [мм] H [мм] L [мм]  [г]
495A.20EL 28 10,0 12 20 200 240
495A.22EL 31 10,5 13 23 220 310
495A.25EL 35 12,0 14 25 250 390
495A.28EL 35 12,0 14 25 280 450
495A.30EL 35 12,0 14 25 300 510

NF ISO 5748, ISO 5748, DIN ISO 5748
• Выступающие режущие кромки, для мягких и жестких 

проводов (макс. 160 кг/мм²).
• Смещенная ось: Оптимальная мощность резки.
• Высокочастотная термическая обработка режущих кромок, 

твердость 60/62 HRC для увеличения срока службы.
• Внешний вид: полированные, шлифованная головка, 

покрытие ручек ПВХ.

491 - Кусачки с поперечными губками типа "Конте"

B [мм] C [мм] E [мм] H [мм] L [мм]  [г]
491.18G 39 11,5 14,6 32 180 300
491.20G 39 11,5 14,6 32 200 400
491.22G 43 12,7 14,6 34 220 450


