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ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈÒÌ

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  2 батареи 1,5В LR03 (AAA)

• Дальномер позволяет измерять линейные расстояния, 
   рассчитывать площадь и объем, Кроме этого предусмотрен 
   расчёт расстояний путем сложения и вычитания измеренных
   величин, как в метрической, так и в дюймовой системе мер
• Память на последние 5 измерений
• Автоматическая подсветка и 2-х строчный дисплей 
   обеспечивают четкую видимость показаний прибора
• Ударопрочный корпус выдерживает падения с высоты 2 м на 
   бетонную поверхность и имеет класс защиты IP65 от воды и грязи

DW03050
Класс лазера / Класс защиты 2 / IP65

Точность измерений   ± 1,5 мм/м

Кол-во лучей   1

Диапазон измерений  0,05 - 50 м

Напряжение питания 2 батареи 1,5В LR03 (AAA)

Вес (с батареей)   150 гр

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
DW03101
Класс лазера / Класс защиты 2 / IP65

Точность измерений   ± 1 мм/м

Кол-во лучей   1

Диапазон измерений  0,05 - 100 м

Напряжение питания 2 батареи 1,5В LR03 (AAA)

Вес (с батареей)   130 гр

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  2 батареи 1,5В LR03 (AAA)

• Дальномер позволяет измерять линейные расстояния, 
   рассчитывать площадь и объем, Кроме этого предусмотрен 
   расчёт расстояний путем сложения и вычитания измеренных
   величин, как в метрической, так и в дюймовой системе мер
• Расчёт треугольного пространства обеспечивает точные 
   угловые измерения
• Интегрированный инклинометр (уклономер): Может 
   использоваться в качестве цифрового уровня, вычислить 
   косвенные параметры высоты или косвенные 
   горизонтальные расстояния
• Память на последние 20 измерений

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  чемодан

• Самовыравнивание в пределах 0-4 градуса
• Лазерный луч фокусируется в маленькую точку, что 
   увеличивает точность на большом расстоянии
• Встроенный магнит позволяет располагать прибор на 
   металлических поверхностях или крепить к другим 
   материалам с помощью кронштейна
• Прочный корпус и индустриальный дизайн позволяет 
   ипользовать прибор в суровых условиях строительной  
   площадки
• Прибор может поворачиваться на 180 градусов

DW083K
Класс лазера   2, <1мВт

Точность разметки   ±  0,2 мм/м

Пределы самовыравнивания ± 4°

Рабочий диапазон  30 м

Напряжение питания   6В – 4 x AA

Резьба штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,55 кг

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  чемодан

• Самовыравнивание в пределах 0-4 градуса
• Всего одна кнопка – быстрое и легкое управление прибором
• При выключенном положении прибора маятниковый отвес блокируется, 
   что увеличивает надежность при перемещении и транспортировке
• Встроенный магнит позволяет располагать прибор на металлических 
   поверхностях или крепить к другим материалам с помощью кронштейна

DW085K
Класс лазера                2, <1мВт

Точность измерений               ± 0,2 мм/м

Пределы самовыравнивания        ± 4°

Кол-во лучей                5

Направление лучей                вверх/вниз/вперед/влево/вправо

Рабочий диапазон                30 м

Напряжение питания                6В – 4 x AA алкалиновые батареи

Резьба штатива                  1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)                                       0,55 кг

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  чемодан

• Проецирует пересечение ярких горизонтальной и 
   вертикальной линий
• Диапазон применения 15м - 50м, точность ± 3мм на 15м
• Встроенные магниты, установленные в передней и задней 
   частях корпуса с 1/4” резьбой для штатива, позволяют крепить 
   прибор к металлическим конструкциям
• Постоянный импульсный режим позволяет использовать 
   прибор с детектором

DW0822
Класс лазера   2

Точность ± 0,2 мм/м

Кол-во лучей  2+2

Направление лучей   Вверх/вниз

Рабочий диапазон  50 м

Угол самовыравнивания   4°

Питание 3 батарейки AA

Резьба для штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,786 кг

• Класс защиты IP65

• Класс защиты IP54

• Чемодан в комплектации

ÎÏÀÑÍÎ: ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏÐßÌÎÃÎ 
ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÈÇËÓ×ÅÍÈß 

ËÀÇÅÐÀ Â ÃËÀÇÀ

ÎÏÀÑÍÎ: ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏÐßÌÎÃÎ 
ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÈÇËÓ×ÅÍÈß 

ËÀÇÅÐÀ Â ÃËÀÇÀ

ÎÏÀÑÍÎ: ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏÐßÌÎÃÎ 
ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÈÇËÓ×ÅÍÈß 

ËÀÇÅÐÀ Â ÃËÀÇÀ

ÎÏÀÑÍÎ: ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏÐßÌÎÃÎ 
ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÈÇËÓ×ÅÍÈß 

ËÀÇÅÐÀ Â ÃËÀÇÀ

• Батарея в комплектации

• Электронная регулировка числа оборотов

ÎÏÀÑÍÎ: ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏÐßÌÎÃÎ 
ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÈÇËÓ×ÅÍÈß 

ËÀÇÅÐÀ Â ÃËÀÇÀ

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
DW03201
BluethoothR Smart  2

Точность измерений   ± 1 мм/м

Визир (экран для визуального наблюдения) 4-х кратное увелич.

Диапазон измерений  0,05 - 200 м

Напряжение питания 2 батареи 1,5 В  LR6 (AA)

Вес (с батареей)   209 гр

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  2 батареи 1,5В LR03 (AAA)

• Дальномер позволяет измерять линейные расстояния, рассчитывать 
   площадь и объем, кроме этого предусмотрен расчёт расстояний путем
   сложения и вычитания измеренных величин, как в метрической, так и в 
   дюймовой системе мер
• Расчёт треугольного пространства обеспечивает точные угловые измерения
• Интегрированный инклинометр (уклономер): Может использоваться в
   качестве цифрового уровня, вычислить расстояние высоты или расстояния 
   наклонных поверхностей
• Установка точки отсчёта измерений, горизонатльный режим смарт, 
   высокопрофильное измерение, трапеция, разметка, вычисление по 
   теореме Пифагора 1 и 2, калькулятор, таймер и пользовательские закладки. 
• Память на последние 30 измерений 

ÎÏÀÑÍÎ: ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏÐßÌÎÃÎ 
ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÈÇËÓ×ÅÍÈß 

ËÀÇÅÐÀ Â ÃËÀÇÀ

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ
DW0851
Класс лазера   2

Точность измерений   ± 0,2 мм/м

Пределы самовыравнивания ± 4°

Кол-во лучей   5+1

Рабочий диапазон  30 м

Потребляемая мощность лазера 1мВт

Резьба для штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,716 кг

• Проецирование 5 ярких сфокусированных лучей для точного 
   отвеса и горизонтальных переносов точек на поверхность
• Диапазон применения 30м, Точность ± 3мм на 15м
• Специальная форма корпуса обеспечивает хорошую 
   видимость нижней точки отвеса
• Встроенные магниты, установленные в передней и задней 
   частях корпуса с 1/4” резьбой для штатива, позволяют 
   крепить прибор к металлическим конструкциям

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  чемодан

ÎÏÀÑÍÎ: ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏÐßÌÎÃÎ 
ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÈÇËÓ×ÅÍÈß 

ËÀÇÅÐÀ Â ÃËÀÇÀ
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ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ
DW088K
Класс лазера   2, <1 мВт

Кол-во лучей   2

Точность ± 0,3 мм/м

Рабочий диапазон (с детектором) 10 м (50 м)

Угол самовыравнивания   ± 4°

Питание 3 х 1,5 В (батареи АА)

Резьба штатива   1/4” (6,35мм)

Вес  0,46 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  4 алкалиновые батареи АА, монтажное приспособление, чемодан

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  чемодан

• Сплошная, хорошо видимая круговая линия, аналогичная 
   линии ротационного лазера
• Вертикальная установочная база для упрощения установки
   и точной настройки
• Две резьбы крепления на штатив:
   1/4 “и 5/8” – для универсальности применения
• Постоянный импульсный режим позволяет использовать
   прибор с детектором

DW0811
Класс лазера   1

Кол-во лучей   2+1

Точность ± 0,4 мм/м

Рабочий диапазон  30 м

Угол самовыравнивания   ± 4°

Питание 3 батарейки AA

Резьба для штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,652 кг

• Самовыравнивающийся лазерный уровень обеспечивает 
   выравнивание с точностью разметки ±0,3мм/м
• Вмонтированные магнитные шарнирные кронштейны для 
   легкого крепления к металлическим поверхностям
• Прочный корпус и толстое стекло защищают инструмент и 
   помогают поддерживать точную калибровку в условиях
   рабочей площадки
• Два режима работы, легкое управление и индикатор заряда 
   батареи

ÎÏÀÑÍÎ: ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏÐßÌÎÃÎ 
ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÈÇËÓ×ÅÍÈß 

ËÀÇÅÐÀ Â ÃËÀÇÀ

ÎÏÀÑÍÎ: ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏÐßÌÎÃÎ 
ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÈÇËÓ×ÅÍÈß 

ËÀÇÅÐÀ Â ÃËÀÇÀ
1 ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  Зарядное устройство (XR Li-Ion) -  DCB115, Aккумуляторная батарея DCB127 - 10,8 В (XR Li-Ion)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  Зарядное устройство (XR Li-Ion) -  DCB115, 
Aккумуляторная батарея DCB127 - 10,8 В (XR Li-Ion)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  Зарядное устройство (XR Li-Ion) -  DCB115, Aккумуляторная батарея DCB127 - 10,8 В (XR Li-Ion)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  Зарядное устройство (XR Li-Ion) -  DCB115, Aккумуляторная батарея DCB127 - 10,8 В (XR Li-Ion)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  Адаптер для батареек LR6 - AA, батарейки LR6 - AA (4 шт.); DCE0811NR - нет комплектации; 
возможно подключение аккумуляторных батарей DCB125, DCB127 - 10,8 В (XR Li-Ion)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  Адаптер для батареек LR6 - AA, батарейки LR6 - AA (4 шт.); DCE088NR - нет комплектации; 
возможно подключение аккумуляторных батарей DCB125, DCB127 - 10,8 В (XR Li-Ion)

• Проецирует пересечение самовыравнивающихся ярких 
   горизонтальной и вертикальной линий зеленого цвета на 
   протяжении 360°
• Встроенные магниты, установленные в передней и задней 
   частях корпуса с 1/4” резьбой для штатива, позволяют 
   крепить прибор к металлическим конструкциям
• Постоянный импульсный режим позволяет использовать 
   прибор с детектором
• Блокировка маятника для предотвращения от повреждения 
   при транспортировке

• Формирует яркие горизонтальную и вертикальную проекции 
   зеленого цвета
• Импульсный режим работы позволяет использовать 
   устройство с детектором луча
• Блокировка маятника для предупреждения повреждений 
   при транспортировке
• Магнитное поворотное основание с резьбой 1/4” (6,35мм) для 
   установки на треногу

• Проецирует пересечение самовыравнивающихся ярких 
   горизонтальной и вертикальной линий красного цвета на 
   протяжении 360°
• Встроенные магниты, установленные в передней и задней 
   частях корпуса с 1/4” резьбой для штатива, позволяют 
   крепить прибор к металлическим конструкциям
• Постоянный импульсный режим позволяет использовать 
   прибор с детектором
• Блокировка маятника для предотвращения от повреждения 
   при транспортировке

• Формирует яркие горизонтальную и вертикальную проекции 
   красного цвета
• Импульсный режим работы позволяет использовать 
   устройство с детектором луча
• Блокировка маятника для предупреждения повреждений 
   при транспортировке
• Магнитное поворотное основание с резьбой 1/4” (6,35мм) для 
   установки на треногу

• Проецирует пересечение самовыравнивающихся ярких 
   горизонтальной и вертикальной линий красного цвета на 
   протяжении 360°
• Встроенные магниты, установленные в передней и задней 
   частях корпуса с 1/4” резьбой для штатива
• Постоянный импульсный режим позволяет использовать 
   прибор с детектором
• Блокировка маятника для предотвращения от повреждения 
   при транспортировке
• DCE0811NR - поставляется без стандартной комплектации

• Формирует яркие горизонтальную и вертикальную проекции 
   красного цвета
• Импульсный режим работы позволяет использовать 
   устройство с детектором луча
• Блокировка маятника для предупреждения повреждений 
   при транспортировке
• Магнитное поворотное основание с резьбой 1/4” (6,35мм) для 
   установки на треногу

• DCE088NR - поставляется без стандартной комплектации

DCE0811D1G

DCE088D1G

DCE0811D1R

DCE088D1R

DCE0811LR / DCE0811NR 

DCE088LR / DCE088NR 

Класс лазера   2, <1мВт

Кол-во лучей   2 x 360°

Точность ± 0,3 мм/м

Рабочий диапазон (с детектором) 15 м (50 м)

Угол самовыравнивания   4°

Питание 10,8 В  (XR Li-Ion)

Резьба для штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,435 кг

Класс лазера   2, <1мВт

Кол-во лучей   2 

Точность ± 0,3 мм/м

Рабочий диапазон (с детектором) 30 м (50 м)

Угол самовыравнивания   4°

Питание 10,8 В  (XR Li-Ion)

Резьба для штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,435 кг

Класс лазера   2, <1мВт

Кол-во лучей   2 x 360°

Точность ± 0,3 мм/м

Рабочий диапазон (с детектором) 15 м (50 м)

Угол самовыравнивания   4°

Питание 10,8 В  (XR Li-Ion)

Резьба для штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,435 кг

Класс лазера   2, <1мВт

Кол-во лучей   2 

Точность ± 0,3 мм/м

Рабочий диапазон (с детектором) 30 м (50 м)

Угол самовыравнивания   4°

Питание 10,8 В  (XR Li-Ion)

Резьба для штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,435 кг

Класс лазера   2, <1мВт

Кол-во лучей   2 x 360°

Точность ± 0,3 мм/м

Рабочий диапазон (с детектором) 15 м (50 м)

Угол самовыравнивания   4°

Питание: адаптер под 4 батарейки LR6 - AA  (XR Li-Ion 10,8 В)

Резьба для штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,435 кг

Класс лазера   2, <1мВт

Кол-во лучей   2 

Точность ± 0,3 мм/м

Рабочий диапазон (с детектором) 30 м (50 м)

Угол самовыравнивания   4°

Питание 10,8 В  (XR Li-Ion)

Резьба для штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,435 кг

2 õ 360°
ÇÅËÅÍÛÉ ËÀÇÅÐÍÛÉ ËÓ×

ÇÅËÅÍÛÉ ËÀÇÅÐÍÛÉ ËÓ×

2 õ 360°
ÊÐÀÑÍÛÉ ËÀÇÅÐÍÛÉ ËÓ×

2 õ 360°
ÊÐÀÑÍÛÉ ËÀÇÅÐÍÛÉ ËÓ×

ÀÄÀÏÒÅÐ ÄËß 
4õ ÁÀÒÀÐÅÅÊ LR6 - AA

ÀÄÀÏÒÅÐ ÄËß 
4õ ÁÀÒÀÐÅÅÊ LR6 - AA

10,8 Â
НАПРЯЖЕНИЕ

10,8 Â
НАПРЯЖЕНИЕ

10,8 Â
НАПРЯЖЕНИЕ

10,8 Â
НАПРЯЖЕНИЕ

2 õ 360°

2 õ 360° 2 õ 360°

DCE0811LR

DCE088LR

ÀÄÀÏÒÅÐ ÄËß 
4õ ÁÀÒÀÐÅÅÊ LR6 - AA

ÀÄÀÏÒÅÐ ÄËß 
4õ ÁÀÒÀÐÅÅÊ LR6 - AA

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ
DW089K
Класс лазера   2, <1 мВт

Точность ± 0,3 мм/м

Кол-во лучей   3

Направление лучей   верт/гориз/бок

Рабочий диапазон (с детектором) 15 м (50 м)

Угол самовыравнивания   4°

Питание 6,0 В – 4 x AA батареи

Резьба штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,8 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  4 алкалиновые батареи АА, монтажное приспособление, чемодан

• Самовыравнивающийся 3-х плоскостной лазерный уровень 
   обеспечивает выравнивание с точностью разметки ±0,3мм/м
• Три кнопки управления и индикатор низкого заряда батареи 
   для удобства использования
• Плавная настройка вертикальной и горизонтальной линий
• Вмонтированные магнитные шарнирные кронштейны 
   для легкого крепления к металлическим поверхностям

ÎÏÀÑÍÎ: ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏÐßÌÎÃÎ 
ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÈÇËÓ×ÅÍÈß 

ËÀÇÅÐÀ Â ÃËÀÇÀ

360°
ÊÐÀÑÍÛÉ ËÀÇÅÐÍÛÉ ËÓ×
360°
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ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈÒÌ

26X КРАТНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР
DW096PK
Выравнивание   Авто

Увеличение   26x

Точность 2 мм

Диапазон   100 м

Коэффициент дальномера 1:100

Тип горизонтального круга Непрерывный привод

Вес 1,72 кг

• Компенсатор с магнитным демпфером поддерживает 
   выравнивание в оптимальных пределах точности
• 26-кратное увеличение на расстоянии более 100 м
• Точность 2 мм (при двойном выбеге 1 км) для получения 
   высококачественных результатов работы
• Прочное основание нивелира быстро и легко настраивается и 
   выравнивается
• Установка по пузырьковому уровню с финальным 
   автоматическим самовыравниванием до 1 градусаа

DE0736

DE0734

РОТАЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РОТАЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Лазерный уровень DW079; Цифровой детектор DE0772; Комбинированная линейка DE0737; Алюминиевый штатив DE0736; Угловой кронштейн DE0738; Пульт 
дистанционного управления; 1 аккумулятор 2,6 Ач, NiMH, 18 В; Зарядное устройство; Мишень-лучеуловитель; Крепление на стену; Очки; Чемодан

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  детектор, крепление на стену, мишень-лучеуловитель, очки, чемодан

• Ручное выравнивание при вертикальном применении
• Защищенная вращающаяся головка и водонепроницаемый корпус 
   обеспечивают надежную работу в тяжелых условиях
• Защита вращающейся головки не образует «слепых» зон, что 
   обеспечивает точность при использовании на больших расстояниях
• Цифровой детектор помогает использовать уровень вне помещений
• Прочный чемодан обеспечивает защиту изделия при 
   транспортировке и помогает сохранить настройки при хранении

• Питание от аккумуляторных батарей  NiCd / Ni-MH / Li-ion  напряжением от 
   9,6-18,0 В
• Пульт дистанционного управления позволяет одному человеку управлять 
   всеми функциями уровня на больших растояниях, в том числе ориентировать  
   лазер по осям X и Y
• Встроенная светодидная призма позволяет получить развертку под прямым углом
• Защищенная вращающаяся головка и водонепроницаемый корпус 

DW074K

DW079PKH

Класс лазера   3R, <5 мВт

Точность разметки   ± 0,2 мм/м

Пределы самовыравнивания ± 5°

Видимость луча (в помещении) 15 м

Макс. диапазон работы   100 м

Частота вращения   0, 60, 600 мин-1

Резьба штатива   5/8”

Источник питания   2 x D

Класс лазера   3R, <5 мВт

Точность разметки   ± 0,1 мм/м

Пределы самовыравнивания ± 5°

Видимость луча   30 м

Макс. диапазон работы   300 м

Частота вращения   0, 10, 50, 200, 600 мин-1

Отклонения по осям Х и Y   ± 5°

Резьба штатива   5/8”

Вес (вкл. батарею)   2,0 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  прочная 2.44 м алюминиевая линейка, алюминиевый штатив, отвес, чемодан

ÎÏÀÑÍÎ: ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏÐßÌÎÃÎ 
ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÈÇËÓ×ÅÍÈß 

ËÀÇÅÐÀ Â ÃËÀÇÀ

ÎÏÀÑÍÎ: ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏÐßÌÎÃÎ 
ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÈÇËÓ×ÅÍÈß 

ËÀÇÅÐÀ Â ÃËÀÇÀ

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  Адаптер для батареек LR6 - AA, батарейки LR6 - AA (4 шт.); DCE0811NR - нет комплектации; 
возможно подключение аккумуляторных батарей DCB125, DCB127 - 10,8 В (XR Li-Ion)

• Проецирует пересечение самовыравнивающихся ярких 
   горизонтальной и вертикальной линий красного цвета на 
   протяжении 360°
• Встроенные магниты, установленные в передней и задней 
   частях корпуса с 1/4” резьбой для штатива
• Постоянный импульсный режим позволяет использовать 
   прибор с детектором
• Блокировка маятника для предотвращения от повреждения 
   при транспортировке
• DCE089NR - поставляется без стандартной комплектации

DCE089LR / DCE089NR 
Класс лазера   2, <1мВт

Кол-во лучей   3 x 360°

Точность ± 0,3 мм/м

Рабочий диапазон (с детектором) 15 м (50 м)

Угол самовыравнивания   4°

Питание: адаптер под 4 батарейки LR6 - AA  (XR Li-Ion 10,8 В)

Резьба для штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,435 кг

3 õ 360°
ÊÐÀÑÍÛÉ ËÀÇÅÐÍÛÉ ËÓ×

ÀÄÀÏÒÅÐ ÄËß 
4õ ÁÀÒÀÐÅÅÊ LR6 - AA

DCE089LR
ÀÄÀÏÒÅÐ ÄËß 

4õ ÁÀÒÀÐÅÅÊ LR6 - AA

3 õ 360°ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  Зарядное устройство (XR Li-Ion) -  DCB115, Aккумуляторная батарея DCB127 - 10,8 В (XR Li-Ion)

• Проецирует пересечение самовыравнивающихся ярких 
   горизонтальной и вертикальной линий красного цвета на 
   протяжении 360°
• Встроенные магниты, установленные в передней и задней 
   частях корпуса с 1/4” резьбой для штатива, позволяют 
   крепить прибор к металлическим конструкциям
• Постоянный импульсный режим позволяет использовать 
   прибор с детектором
• Блокировка маятника для предотвращения от повреждения 
   при транспортировке

DCE089D1R
Класс лазера   2, <1мВт

Кол-во лучей   3 x 360°

Точность ± 0,3 мм/м

Рабочий диапазон (с детектором) 15 м (50 м)

Угол самовыравнивания   4°

Питание 10,8 В  (XR Li-Ion)

Резьба для штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,435 кг

3 õ 360°
ÊÐÀÑÍÛÉ ËÀÇÅÐÍÛÉ ËÓ×

10,8 Â
НАПРЯЖЕНИЕ

3 õ 360°

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  Зарядное устройство (XR Li-Ion) -  DCB115, Aккумуляторная батарея DCB127 - 10,8 В (XR Li-Ion)

• Формирует 3 яркие 360° проекции зеленого цвета (1 
   горизонтальную и 2  вертикальых)
• Импульсный режим работы позволяет использовать 
   устройство с детектором луча
• Блокировка маятника для предупреждения повреждений 
   при транспортировке
• Магнитное поворотное основание с резьбой 1/4” для 
   установки на треногу

DCE089D1G
Класс лазера   2, <1мВт

Кол-во лучей   3 x 360°

Точность ± 0,3 мм/м

Рабочий диапазон (с детектором) 15 м (50 м)

Угол самовыравнивания   4°

Питание 10,8 В  (XR Li-Ion)

Резьба для штатива   1/4” (6,35мм)

Вес (с батареей)   0,435 кг

3 õ 360°
ÇÅËÅÍÛÉ ËÀÇÅÐÍÛÉ ËÓ×

10,8 Â
НАПРЯЖЕНИЕ

3 õ 360°
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