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•  Óâåëè÷åííàÿ ðåæóùàÿ ñïîñîáíîñòü, 
ñòàëü ïðî÷íîñòüþ äî 160 êã/ìì?.

• Èìåþòñÿ â íàëè÷èè ñ êîâàíûìè ðó÷êàìè.

•   Óâåëè÷åííàÿ ïðî÷íîñòü ðåæóùèõ êðîìîê äëÿ
áîëüøåãî ñðîêà ñëóæáû.

•  Îñîáàÿ îáðàáîòêà êîðïóñà äëÿ îïòèìàëüíîãî
óìåíüøåíèÿ ìåðòâîãî ïðîñòðàíñòâà.

• Âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå õðîìèðîâàííûå 

• Ðåãóëèðîâêà çàçîðà ìåæäó ðåæóùèìè êðîìêàìè

• Ìàêñèìàëüíî óìåíüøåííîå óñèëèå ðåçêè.
•  Ðóêîÿòêè ñ óäîáíûìè ðó÷êàìè äëÿ ëó÷øåãî 

çàõâàòà.

Ìîùíîñòü

Äîëãèé ñðîê ñëóæáû

Ýôôåêòèâíîñòü
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990.Â ÁÎËÒÎÐÅÇÛ

ñ ïîìîùüþ ýêñöåíòðè÷åñêèõ âèíòîâ.

ðåæóùèå êðîìêè.
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Листовые ножницы - Болторезы

Листорезные ножницы

• Раздвигание рукояток за счет встроенной пружины и 
система снижения усилия резки позволяет с легкостью 
выполнять резку по извилистому контуру, образуя стружку 
шириной 2,8 мм.

• Матричная система и режущая кромка позволяет дробить 
стружку по завершении резки.

• Верхние ножи разрезают проволоку из среднеуглеродистой 
стали толщиной максимум 2 мм и из низкоуглеродной стали 
толщиной максимум 2,5 мм.

• Замок затвора.
• Режущая способность:
- Нержавеющая сталь 80 кг/мм²: 0,8 мм.
- Среднеуглеродистая сталь: 1 мм.

• Запасной нож: 887A.L1.

A [мм] L [мм] L1 [мм]   [г]
887A 7 260 45 - 110 520

• Кованые ручки = уменьшение изгиба во время резки.
• Режущие кромки из высококачественной хромосодержащей 

стали.
• Оптимальная прочность режущих кромок для большего 

срока службы.
• Регулировка зазора между режущими кромками с помощью 

эксцентрических винтов.
• Эргономичные рукоятки с предохранительным кожухом

990.BF - Болторезы с диагональным резом c коваными ручками

L [“] L [мм] Ø [мм]: 60 - 140 - 160 кг/мм² Режущая 
кромка  [кг]

990.BF0 18 450 7,0 - 6,0 - 5,5 990.LB0 1,700
990.BF1 24 600 10 - 8 - 7 990.LB1 2,800
990.BF2 30 750 13 - 9 - 8 990.LB2 4,200
990.BF3 35 900 16 - 10 - 9 990.LB3 6,400
990.BF4 41 1050 18 - 11 - 10 990.LB4 8,600
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11Распиловка - Сверление - РезкаБолторезы

• Режущие кромки из высококачественной хромосодержащей 
стали.

• Оптимальная прочность режущих кромок для большего срока 
службы.

• Регулировка зазора между режущими кромками с помощью 
эксцентрических винтов.

• Эргономичные рукоятки с предохранительным кожухом

990.B - Болторезы с диагональным резом c трубчатыми ручками

L [“] L [мм] Ø [мм]: 60 - 140 - 160 кг/мм² Режущая 
кромка  [кг]

990.B0 18 450 7,0 - 6,0 - 5,5 990.LB0 1,700
990.B1 24 600 10 - 8 - 7 990.LB1 2,800
990.B2 30 750 13 - 9 - 8 990.LB2 4,200
990.B3 35 900 16 - 10 - 9 990.LB3 6,400
990.B4 41 1050 18 - 11 - 10 990.LB4 8,600

990.RB0 - Болторезы с плоским резом

• Специальные режущие кромки для плоской резки из 
высококачественной хромосодержащей  стали.

• Оптимальная прочность режущих кромок для большего срока 
службы.

• Регулировка зазора между режущими кромками с помощью 
эксцентрических винтов.

• Эргономичные рукоятки с предохранительным кожухом
• 990.BRF0: Кованые ручки.
• 990.R00 - 990.R0: Трубчатые ручки.

L [“] L [мм] Ø [мм]: 60 - 140 - 160 
кг/мм²

Режущая 
кромка

  
[кг]

990.RB00 12 350 6 - 5 - 5 990.LRB00 1,000
990.RB0 18 450 7,0 - 6,0 - 5,5 990.LRB0 1,700
990.BRF0 18 450 7,0 - 6,0 - 5,5 990.LRB0 1,700

• Режущие губки болторезов являются расходными деталями, 
износ которых является нормой. Компания FACOM 
гарантирует соответствие размеров и их пригодность к 
рекомендованной области применения.

• Долговечность непосредственно зависит от условий 
использования.

• Поставляются с набором винтов и гаек.

990.LB - Запасные режущие губки для болторезов

Для болторезов  [кг]
990.LB0 990.BF0 - 990.B0 0,650
990.LB1 990.BF1 - 990.B1 1,050
990.LB2 990.BF2 - 990.B2 1,650
990.LB3 990.BF3 - 990.B3 2,400
990.LB4 990.BF4 - 990.B4 3,400
990.LRB00 990.RB00 0,450
990.LRB0 990.BRF0 - 990.RB0 0,650


